
КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
ATISA

программа
подбора

произведено 
в Италии



ATISA ПО ВСЕМУ МИРУ



СОДЕРЖАНИЕ

4О заводе

9Универсальные фанкойлы
серии  SV / SV-EC

16Универсальные фанкойлы
серии BV

22Кассетные фанкойлы
серии CV / CV-EC

30Канальные фанкойлы
средненапорные, серии MF / MF-EC

38Канальные фанкойлы
высоконапорные, серии HF / HF-EC

44Пульты управления 
к фанкойлам

46Термовентиляторы
серии VF



НОВОЕ ТЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.

// ATISA: С 1932

От проектирования к 
реализации: 
ВСЕ ПРОЦЕССЫ 
СЕРТИФИЦИРОВАНЫ

Именно многолетний опыт позволяет 
компании Atisa  разрабатывать, тести-
ровать и внедрять новые решения для 
все более требовательного рынка. В 
дополнение к стандартной продукции, 
технический персонал ATISA сумел найти 
решения для  индивидуальных потребно-
стей каждого клиента, обеспечивая каче-
ство, функциональность и обязательное 
тестирование каждой единицы продукции 
в собственных испытательных лабора-
ториях. ATISA также признана экспертом 
в производстве компонентов для систем 
обработки воздуха по таким показателям 
как противоударность, низкий уровень 
шума и экологические нормы NATO и 
M.M.I. ATISA работает с системой каче-
ства, в соответствии с руководством сер-

тификата Quality Assurance, отвечающих 
требованиям ISO 9001: 2008. ATISA была 
среди первых в сфере кондиционирова-
ния воздуха. На своем заводе компания 
создала специальную реверберационную 
камеру размером 240м3 в соответствии с 
ISO 3741, сертифицированную  
05/05/1993 Национальным Институтом 
Электроники Галилео Феррари для изме-
рения и подтверждения уровней звуко-
вой мощности, производимого оборудо-
вания. В распоряжении компании ATISA 
есть калориметрическая камера для 
измерения параметров производительно-
сти - как для режима охлаждения, так и 
для нагрева.

Лаборатории ATISA оборудованы соб-
ственными площадками для измерения 
воздушного шума, самоиндуцированной 
вибрации и балансировки вентиля-
торов с высокой точностью до самых 
низких значений, требуемых нормами. 
Все серии фанкойлов, как стандартно-
го исполнения, так и с ЕС-двигателем, 
канальные, корпусные, безкорпусные, 
или версии кассет CV сертифицирова-
ны  EUROVENT, что является гарантией 
заявленых качеств. Серийное производ-
ство в точности соответствует образцам, 
которые были предоставлены для серти-
фикации комиссией EUROVENT. 

КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН  
Предлагаемая продукция Atisa: 
Надёжная: так как она гарантирует работу, 
заявленную в описании. 
Прочная, долгослужащая, требует мини-
мального технического обслуживания. Оп-
тимальный ДИЗАЙН, вписывается в любую 
обстановку, без изменения в архитектуре.

Atisa   Aero-Termica   Italiana   S.p.A. основа-
на в 1932 году и на данный момент явля-
ется самым опытным производителем в 
сфере кондиционирования и воздухоподго-
товки. Цель компании всегда была связана 
с  постоянным поиском инновационных 
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решений и предложений способных  удовлет-
ворить самые разнообразные потребности 
любого  рынка: от коттеджного строительства 
до масштабных проектов в судостроение.

Оборудование компании Atisa установленно 
в гостиницах, офисах, фабриках, школах, 
больницах, жилых домах, на борту военных 
кораблей, торговых и самых престижных 
круизных судов.

Более 80-ти лет Atisa является быстрораз-
вивающейся компанией, клиенты которой 
признают ее надежность, качество и опыт.
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ВЫ СТАВИТЕ ЗАДАЧИ
МЫ ИХ РЕШАЕМ

// ATISA:

Этот каталог представляет собой обзор 
продукции выпускаемой заводом произ-
водителем Atisa. Для получения более 
подробной информации мы готовы пре-
доставить вам расширеную техническую 
информацию; клиент может также посе-
тить веб-сайт www.atisa.com.ua или свя-
заться напрямую с компанией «Реол» 
-эксклюзивным диллером продукции Atisa 
на территоррии Украины по электронной 
почте info@atisa.com.ua или позвонить в 
главный офис по номеру 
+38 044 425 78 03. 
На веб-сайте есть свободный доступ к 
документации, которая поможет клиенту 
в правильном и быстром подборе обору-
дования. Компания «Реол» имеет широ-
кую сеть сбыта на территории Украины, 
сотрудники компании готовы ответить на 
все запросы клиентов в кратчайшие сроки 
и предоставить грамотную техническую 
поддержку. Офисы работают по будним 
дням с 9:00 до 18:00
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КОМПАНИЯ ATISA -
СЕГОДНЯ

Все оборудование, представленцное в 
этом каталоге, включая спецоборудова-
ние - гражданское и судостроительное, 
производится на заводе в Бареджио (Ми-
лан), который занимает площадь 9000 
м2. Генеральная дирекция, Технический, 
Административный и отдел Продаж рас-
положены в Бареджио (Милан), а WTC, 
Морской отдел, находится в Генуе и явля-
ется лидером в области проектирования, 
поставки и конструирования систем вен-
тиляции и кондиционирования на борту 
круизных лайнеров, яхт и мегаяхт, паро-
мов, военных и торговых судов.

СЕРТИФИКАТ 
EUROVENT 
ОБНОВЛЯЕТСЯ 
ЕЖЕГОДНО
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 // фанкойлы
серии

 SV / SV-EC
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ 
СЕРИИ SV / SV-EC

КОРПУС

Изготовлен из гальванизирован-
ной стали, окрашенной в стан-
дарте  в белый  цвет, RAL 9010. 
Корпус шумоизолирован и имеет 
антиконденсационную изоляцию. 
Воздухораспределительная ре-

шётка изготовлена из термостойкого ABS пла-
стика цвета RAL 9002.

БЕСКОРПУСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Возможна настенная или внутрипотолочная 
установка. Изготовлен из оцинкованой стали, 
имеет внутреннюю шумоизолирующую и пожаро-
устойчивою изоляцию.

ТЕПЛООБМЕННИКИ

Изготовлены непосредственно 
на заводе ATISA из медных тру-
бок с алюминеевым оребрением. 
Каждый теплообменник снабжён 
ручным клапаном для спуска 
воздуха и воды. Теплообменники 

протестированый под давлением 15 атм. Сторо-
на подключения теплообменника уточняется при 
заказе.

СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Центробежный вентилятор с 
алюминиевой крыльчаткой. Ста-
тически и динамически сбалан-
сирован на заводе, что обеспечи-
вает низкий урцовень шума при 
работе фанкойла.

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ
Двигатель: однофазный шестискоростной, 230В/
50Гц, индукционного типа, оснащён конденсато-
ром со встроенной термозащитой.

ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА
Изготовлен из оцинкованой стали высшего класса. 
Покрыт негорючим материалом и имеет антиконден-
сационную изоляцию.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР  
Фильтрующий материал является моющимся син-
тетическим волокном помещенным в оцинкованную 
металическую рамку и защищённым сетками с двух 
сторон.

4х
тр

у
б

н
ы

е

до 1690 м3/ч
до 10 кВт Qx

до 7 кВт Qт

2х

тр
у

б
н

ы
е

до 1690 м3/ч
до 10 кВт Qx

до 21 кВт Qт

ВЕСИЯ С ЕС ДВИГАТЕЛЕМ
БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: 
постоянного тока. Система данного двигателя 
автоматически обеспечивает плавное управле-
ние оборотами двигателя от 0 до 100% без по-
тери мощности. Однофазный двигатель 220-240 
- 50/60 Гц.
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M PM

Стандартная сторона подключения теплообменника

FM FPM

SM PS

FSM FPS

УНИВЕРСАЛЬНІЕ ФАНКОЙЛЫ СЕРИИ SV / SV-EC
Фанкойлы серии SV и SV-EC идентифицируются 
с помощью следующих кодов:

SV - XY - BB
SV:    серия фанкойла

X:      типоразмер фанкойла

Y:      рядность теплообменника   
BB:   версия исполнения

Например SV 13M 

Типоразмер 1 стандартный фанкойл,с 3-х рядным 
основным теплообменником, корпусной, верти-
кального исполнения

SV-EC - XY - BB
SV-EC: серия фанкойла

X:            типоразмер фанкойла

Y:    рядность теплообменника

BB:    версия исполнения

Например SV-EC 13M 

Типоразмер 1 стандартный фанкойл с ЕС двига-
телем ,с 3-х рядным основным теплообменником, 
корпусной, вертикального исполнения
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Модель 12 13 14 22 23 24 32 33 34 43 44 53 54 63 64 73 74 83 84

Расход 
воздуха м3/ч

I 180 190 190 240 240 230 350 340 330 460 450 670 660 760 750 890 880 1020 1010

II 200 240 240 300 300 290 460 450 440 620 610 760 750 1000 990 1000 980 1460 1440

III 230 280 280 410 410 400 680 670 660 730 720 1000 990 1200 1170 1370 1280 1730 1690

Потребляемая 
мощность Ватт

I 18 22 21 19 19 19 29 28 28 41 41 124 123 139 137 120 119 159 154

II 19 27 27 24 25 24 37 36 36 64 63 139 137 175 174 135 133 212 207

III 22 33 33 34 34 34 59 58 57 87 84 175 174 204 201 185 182 260 256

Уровень 
звукового 
давления*

Дб(A)

I 29 32 32 30 30 30 29 29 29 37 38 40 41 43 45 43 45 46 47

II 32 37 38 35 35 36 35 35 35 44 45 43 45 50 51 46 47 55 55

III 36 41 42 43 43 43 43 43 43 48 49 50 51 53 55 53 54 59 59

Технические характеристики  SV

(*) В свободном пространстве на расстоянии 1 м

Температура воздуха:      27°C          Температура воды                      7оС       12оС

Модель 12 13 14 22 23 24 32 33 34 43 44 53 54 63 64 73 74 83 84

Полная 
холодильная 

мощность
кВт

I 0,80 1,04 1,16 1,23 1,46 1,51 2,00 2,24 2,42 2,92 3,27 4,08 4,61 4,66 5,13 5,28 5,74 5,83 6,20

II 0,88 1,27 1,42 1,52 1,82 1,94 2,48 2,82 3,13 3,64 4,20 4,66 5,13 5,68 6,56 5,96 6,36 7,60 8,40

III 1,00 1,40 1,56 1,98 2,37 2,68 3,09 3,59 4,19 4,07 4,70 5,68 6,56 6,32 7,48 7,45 8,00 8,85 10,00

Явная
холодильная

мощность
кВт

I 0,65 0,78 0,86 0,95 1,05 1,07 1,52 1,61 1,69 2,14 2,31 2,96 3,28 3,41 3,66 3,92 4,12 4,36 4,48

II 0,73 0,96 1,06 1,18 1,32 1,38 1,91 2,06 2,21 2,71 3,00 3,41 3,66 4,23 4,73 4,45 4,59 5,82 6,19

III 0,84 1,07 1,17 1,57 1,75 1,92 2,45 2,69 3,01 3,07 3,39 4,23 4,73 4,76 5,44 5,68 5,86 6,86 7,45

Расход воды л/ч

I 137 179 199 211 251 259 343 384 415 501 561 700 791 800 880 906 985 1001 1064

II 151 218 244 261 312 333 426 484 537 625 721 800 880 975 1126 1023 1092 1304 1442

III 172 240 268 340 407 460 530 616 719 699 807 975 1126 1085 1284 1279 1373 1519 1717

Гидравли-
ческое со-

противление 
теплообмен-

ника

кПa

I 1,2 6,3 1,7 3,6 5,7 2,8 9,7 6,1 8,5 10,0 14,7 13,9 10,6 17,6 12,9 11,8 11,9 14,1 14,1

II 1,4 9,0 2,3 5,5 8,6 4,5 14,2 9,6 13,6 16,8 23,0 17,6 12,9 25,3 20,4 14,8 14,5 23,2 25,0

III 1,6 10,8 2,7 8,8 13,9 8,5 21,3 14,6 22,8 20,1 28,2 25,3 20,4 31,5 26,0 22,3 22,5 30,7 34,6

Холодопроизводительность   SV

+19°C-по мокрому термометру, относительная влажность 47%

Теплопроизводительность   SV
Температура воздуха:      20°C         Температура воды:              70°C        60°C

Модель 12 13 14 22 23 24 32 33 34 43 44 53 54 63 64 73 74 83 84

Теплопро-
изводитель-

ность
кВт

I 1,91 2,48 2,76 2,70 3,30 3,50 3,91 4,64 5,02 5,94 6,57 8,79 9,69 9,73 10,80 11,20 12,52 12,46 14,04

II 2,06 2,99 3,36 3,19 3,96 4,29 4,80 5,84 6,44 7,52 8,48 9,73 10,80 12,07 13,62 12,27 13,70 16,40 18,74

III 2,29 3,37 3,82 4,02 5,08 5,63 6,37 7,98 9,04 8,52 9,71 12,07 13,62 13,88 15,60 15,63 17,05 18,60 21,26

Расход воды л/ч

I 167 218 242 237 289 308 343 408 441 522 577 772 851 855 949 984 1099 1095 1233

II 181 262 295 280 348 376 421 513 566 660 744 855 949 1060 1196 1078 1202 1441 1646

III 201 296 336 353 446 494 560 701 794 749 852 1060 1196 1220 1370 1373 1497 1634 1868

Гидравли-
ческое со-

противление 
теплообмен-

ника

кПa

I 1,3 7,5 1,8 3,4 5,2 2,7 7,2 5,1 7,0 8,1 11,6 12,7 9,6 15,3 11,8 10,8 11,9 13,3 15,2

II 1,5 11,7 2,5 4,8 7,5 4,1 10,5 8,1 11,2 14,2 18,3 15,3 11,8 22,7 18,1 13,0 14,1 22,2 26,2

III 1,5 13,0 3,0 7,1 12,1 7,1 17,4 13,7 20,2 17,4 23,3 22,7 18,1 30,1 23,4 20,4 21,6 28,0 33,1
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Модель
3х рядный 4х рядный

SV-EC 13 SV-EC 23 SV-EC 33 SV-EC 53 SV-EC 73 SV-EC 14 SV-EC 24 SV-EC 34 SV-EC 54 SV-EC 74

Расход 
воздуха м3/ч

MIN (E) - 2V 130 230 300 430 510 120 200 280 380 480

4V 190 300 415 590 760 180 270 390 530 730

MED (E) - 6V 240 370 520 750 1010 230 350 500 700 970

8V 290 450 640 910 1240 280 420 610 850 1210

MAX (E) - 10V 340 530 760 1050 1340 330 500 720 1010 1320

Потребляемая 
мощность Ватт

MIN (E) - 2V 7 9 8,4 9,7 13 7 9 8,4 9,7 13

4V 10 11 13 15,7 26 10 11 13 15,7 26

MED (E) - 6V 14,5 17,2 20,3 23,5 46 14,5 17,2 20,3 23,5 46

8V 19,5 25,2 30 34 77 19,5 25,2 30 34 77

MAX (E) - 10V 28 36 44,5 52 97 28 36 44,5 52 97

Уровень 
звукового 
давления*

Дб(A)

MIN (E) - 2V 21 24 23 27 31 20 24 23 27 31

4V 29 30 30 34 40 29 28 30 34 40

MED (E) - 6V 36 36 36 40 47 36 34 36 40 47

8V 41 40 41 45 52 41 39 41 45 52

MAX (E) - 10V 44 45 45 49 55 44 43 46 49 55

Технические характеристики  SV-EC

(*) В свободном пространстве на расстоянии 1 м

Температура воздуха:      27°C          Температура воды                      7оС       12оС

Модель
3х рядный 4х рядный

SV-EC 13 SV-EC 23 SV-EC 33 SV-EC 53 SV-EC 73 SV-EC 14 SV-EC 24 SV-EC 34 SV-EC 54 SV-EC 74

Полная 
холодильная 

мощность
кВт

MIN (E) - 2V 0,68 1,18 1,6 1,97 2,71 0,69 1,18 1,68 1,98 2,73

4V 0,91 1,67 2,31 2,95 3,85 0,95 1,68 2,42 2,95 3,98

MED (E) - 6V 1,15 2,05 2,87 3,81 4,95 1,22 2,13 3 3,88 5,28

8V 1,32 2,39 3,4 4,64 5,93 1,46 2,55 3,52 4,64 6,35

MAX (E) - 10V 1,56 2,77 4 5,26 7 1,74 3,01 4,15 5,43 7,57

Явная
холодильная

мощность
кВт

MIN (E) - 2V 0,51 0,86 1,15 1,4 1,94 0,49 0,83 1,17 1,38 1,92

4V 0,68 1,21 1,68 2,13 2,82 0,7 1,19 1,7 2,08 2,83

MED (E) - 6V 0,87 1,51 2,12 2,78 3,69 0,91 1,52 2,13 2,75 3,8

8V 1,01 1,78 2,54 3,43 4,48 1,09 1,84 2,51 3,32 4,63

MAX (E) - 10V 1,2 2,08 3,02 3,93 5,31 1,31 2,19 2,99 3,92 5,55

Расход воды л/ч

MIN (E) - 2V 117 202 275 338 465 118 203 288 340 469

4V 156 287 397 506 661 163 289 415 506 683

MED (E) - 6V 197 352 493 654 850 209 366 515 666 906

8V 227 410 584 796 1018 251 438 604 796 1090

MAX (E) - 10V 268 476 687 903 1202 299 517 712 932 1299

Гидравли-
ческое со-

противление 
теплообмен-

ника

кПa

MIN (E) - 2V 1,5 4,7 3,1 4,1 7,2 0,7 1,2 3,9 2,2 3,6

4V 2 7,6 6,4 7,9 14,1 1 2,9 7,7 4,2 7,4

MED (E) - 6V 2,9 12 9,8 13,6 21,1 1,6 4,8 12,5 7,1 12,7

8V 4,2 15,1 13,6 19 29,8 2,2 6,9 15,7 9,9 17,6

MAX (E) - 10V 5,3 18,9 17,8 23,1 40,1 2,8 9,3 21,8 13,2 24,4

Технические характеристики  SV-EC
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Температура воздуха:      20°C         Температура воды:              70°C        60°C

Модель
3х рядный 4х рядный

SV-EC 13 SV-EC 23 SV-EC 33 SV-EC 53 SV-EC 73 SV-EC 14 SV-EC 24 SV-EC 34 SV-EC 54 SV-EC 74

Теплопро-
изводитель-

ность
кВт

MIN (E) - 2V 1,81 3,18 4,19 6,1 7,03 1,85 3,1 4,35 5,97 7,35

4V 2,48 3,96 5,47 7,93 9,73 2,63 4,03 5,81 8,02 10,56

MED (E) - 6V 2,99 4,68 6,55 9,63 12,17 3,24 5,03 7,18 10,19 13,39

8V 3,46 5,46 7,71 11,22 14,23 3,82 5,86 8,48 12 16,03

MAX (E) - 10V 3,91 6,19 8,79 12,54 15,09 4,37 6,76 9,71 13,84 17,19

Расход воды л/ч

MIN (E) - 2V 159 279 368 535 618 162 272 381 524 645

4V 218 348 480 696 855 231 354 510 704 927

MED (E) - 6V 262 411 575 846 1069 285 442 631 895 1176

8V 304 480 677 986 1250 336 514 744 1054 1408

MAX (E) - 10V 344 544 772 1101 1325 384 594 852 1215 1510

Гидравли-
ческое со-

противление 
теплообмен-

ника

кПa

MIN (E) - 2V 2 6,2 3,7 7,1 9,2 0,9 1,1 4,5 3,9 5

4V 2,6 7,7 6,5 10,5 17,4 1,5 2,9 7,9 6,2 10,3

MED (E) - 6V 3,5 11,8 9,5 16,7 24,6 2,1 4,8 13,1 9,5 16

8V 5,2 14,6 13,3 21,7 33,4 2,7 6,7 16,3 12,9 22,2

MAX (E) - 10V 5,9 17,6 16,4 25,4 37,2 3,2 8,7 21,9 16,9 25,3

Технические характеристики  SV-EC

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2-х и 3-х ХОДОВЫХ КЛАПАНОВ 
К ФАНКОЙЛАМ СЕРИИ SV и SV-EC

USE HEMP AND SEALING PASTE

USE HEMP AND SEALING PASTE

USE HEMP AND SEALING PASTE

13

Комплект монтажа 2-х 
ходового клапана

Для моделей:
SV/SV-EC
15VA2 (1/2 «) - 2-ходовой клцапан, 
диаметр 1/2», тип ON / OFF
(A) - 2-ходовой клапан, диаметр 1/2 «, 
тип ON / OFF
(B) - Тип привода ВКЛ / ВЫКЛ - цпита-
ние 230 В

R2V2 - Комплект для подключения воды для 2-ходового клапана, 
диаметр 1/2 «.
(1) –Штуцер 1/2 «- 1/2» MF
(2) – Уплотнительное кольцо1/2 «
(3) - Адаптер1/2 «

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
МОНТАЖ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ:

• Присоедините компонент (1) к теплообменнику, используя пеньку и уплот-
нительную пасту.
МОНТАЖ КЛАПАНА:
• Присоедините клапан к соединению (1).
• Установите на корпусе клапана (A) привод ВКЛ / ВЫКЛ (B).   Для обеспе-
чения правильной работы системы регулирования,
Привод должен быть подключен к соответствующему клапану.
• Установите уплотнительное кольцо (2) на переходнике (3) и вставьте его в 
соединение клапана.

Комплект монтажа 
3-х ходового клапана

15VA3 (1/2 «) - трехходовой кла-
пан, диаметр 1/2», тип ON / OFF
(A) - 3-ходовой клапан, диаметр 
1/2 «, тип ON / OFF
(B) - Тип привода ВКЛ / ВЫКЛ - 
питание 230 В
R3V2 - Комплект для подключе-
ния воды к 3-ходовому клапану, 
диаметр 1/2 «.

(1) - Штуцер 1/2 «- 1/2» MF
(2) - Уплотнительное кольцо 1/2 «
(3) - Адаптер 1/2 «
(4) - Прокладка 1/2 «
(5) - Гибкая труба 1/2 «MF

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
МОНТАЖ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ:

• Присоедините компонент (1) к теплообменнику, используя пеньку и уплот-
нительную пасту.
• Соедините неподвижную часть гибкой трубы (5) с соединением змеевика, 
используя пеньку и уплотнительную пасту.
МОНТАЖ КЛАПАНА:
• Присоедините клапан к соединению (1).
• Установите уплотнительное кольцо (2) на переходнике (3) и вставьте его в 
соединение клапана.
• Соедините вращающуюся часть гибкой трубы (3) с охватываемой частью 
клапана (A), где установлена прокладка (2).
• Установите на корпусе клапана (A) привод ВКЛ / ВЫКЛ (B). Для обеспече-
ния правильной работы системы регулирования,
Привод должен быть подключен к соответствующему клапану.
• Установите уплотнительное кольцо (2) на переходнике (3) и вставьте его в 
соединение клапана.



Модель 12 13 14 22 23 24 32 33 34 43 44 53 54 63 64 73 74 83 84

A

мм

800 800 800 1020 1020 1020 1240 1240 1240 1240 1240 1460 1460 1460 1460 1570 1570 1570 1570

B 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 255 255 255 255 255 255 255 255

C 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 580 580 580 580 580 580 580 580

D 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 68 68 68 68 68 68 68 68

E 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 355 355 355 355 355 355 355 355

F 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 157 157 157 157 157 157 157 157

G 500 500 500 720 720 720 940 940 940 940 940 1160 1160 1160 1160 1270 1270 1270 1270

Размер фильтра 207 x 438 207 x 658 207 x 878 207 x 878 235 x 1098 235 x 1098 235 x 1208 235 x 1208

Размеры

Размеры корпусных фанкойлов серии SV / SV-EC
модели M, PM, FM, FPM

Размеры бескорпусных фанкойлов серии SV / SV-EC 
модели SM, PS, FSM, FPS

Модель 12 13 14 22 23 24 32 33 34 43 44 53 54 63 64 73 74 83 84

A

мм

480 480 480 700 700 700 920 920 920 920 920 1140 1140 1140 1140 1250 1250 1250 1250

B 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 255 255 255 255 255 255 255 255

C 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 535 535 535 535 535 535 535 535

D 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 68 68 68 68 68 68 68 68

E 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 355 355 355 355 355 355 355 355

F 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 112 112 112 112 112 112 112 112

G 500 500 500 720 720 720 940 940 940 940 940 1160 1160 1160 1160 1270 1270 1270 1270

H 450 450 450 670 670 670 890 890 890 890 890 1110 1110 1110 1110 1220 1220 1220 1220

SM/FSM I 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 160 160 160 160 160 160 160 160

PS/FPS I 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 140 140 140 140 140 140 140 140

J 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 80 80 80 80 80 80 80 80

Размер фильтра 207 x 438 207 x 658 207 x 878 207 x 878 235 x 1098 235 x 1098 235 x 1208 235 x 1208

Размеры

размер крепления  10 х 25

14
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Модель 12 13 14 22 23 24 32 33 34 43 44 53 54 63 64 73 74 83 84

A

мм

34 38 44 34 38 44 34 47 44 47 44 39 44 39 44 48 54 48 54

B 431 433 436 431 433 436 431 438 436 438 436 475 478 475 478 480 484 480 484

C 120 124 130 120 124 130 120 134 130 134 130 153 158 153 158 162 168 162 168

D 278 281 284 278 281 284 278 286 284 286 284 281 284 281 284 286 290 286 290

M/FM E 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 205 205 205 205 205 205 205 205

SM/FSM F 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 205 205 205 205 205 205 205 205
Ø подкл. отвода 

конденсата 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

SM/FSM E 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 245 245 245 245 245 245 245 245

PS/FPS F 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 275 275 275 275 275 275 275 275
Ø подкл. отвода 

конденсата 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20

→
Ø

1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 1/2” 3/4”

← 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 1/2” 3/4”

PX

G

мм

71 90 101 71 90 101 71 90 101 90 101 90 101 90 101 90 101 90 101

H 452 462 469 452 462 469 452 462 469 462 469 505 511 505 511 505 511 505 511

I 133 151 163 133 151 163 133 151 163 151 163 179 190 179 190 179 190 179 190

J 343 353 360 343 353 360 343 353 360 353 360 354 361 354 361 354 361 354 361

→
Ø

1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

← 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

PX2

G

мм

72 99 / 72 99 / 72 99 / 99 / 99 / 99 / 99 / 99 /

H 452 468 / 452 468 / 452 468 / 468 / 510 / 510 / 510 / 510 /

I 134 161 / 134 161 / 134 161 / 161 / 188 / 188 / 188 / 188 /

J 344 359 / 344 359 / 344 359 / 359 / 360 / 360 / 360 / 360 /

→
Ø

1/2” 1/2” / 1/2” 1/2” / 1/2” 1/2” / 1/2” / 1/2” / 1/2” / 1/2” / 1/2” /

← 1/2” 1/2” / 1/2” 1/2” / 1/2” 1/2” / 1/2” / 1/2” / 1/2” / 1/2” / 1/2” /

Диаметры подключений корпус-
ных фанкойлов серии 
SV / SV EC

M, FM SM, FSM

PM, FPM PS, FPS

Диаметры подключений бескор-
пусных фанкойлов серии 
SV / SV-EC

модели

модели

модели

модели
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 // фанкойлы
серии

BV
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ 
СЕРИИ BV 

КОРПУС

Изготовлен из гальванизирован-
ной стали, окрашенной в стан-
дарте  в белый  цвет, RAL 9010. 
Корпус шумоизолирован и имеет 
антиконденсационную изоляцию. 
Воздухораспределительная ре-

шётка изготовлена из термостойкого ABS пла-
стика цвета RAL 9002. 

Данная серия фанкойлов характеризует-
ся компактным дизайном.

ТЕПЛООБМЕННИКИ

Изготовлены непосредственно 
на заводе ATISA из медных тру-
бок с алюминеевым оребрением. 
Каждый теплообменник снабжён 
ручным клапаном для спуска 
воздуха и воды. Теплообменники 

протестированый под давлением 15 атм. Сторо-
на подключения теплообменника уточняется при 
заказе.

СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Центробежный вентилятор с 
алюминиевой крыльчаткой. Ста-
тически и динамически сбалан-
сирован на заводе, что обеспе-
чивает низкий уровень шума при 
работе фанкойла.

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ
Двигатель: однофазный шестискоростной, 
230В/50Гц, индукционного типа, оснащён кон-
денсатором со встроенной термозащитой.

ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА
Изготовлен из оцинкованой стали высшего класса (в 
версиях горизонтального исполнения из ABS пласти-
ка), Покрыт негорючим материалом и имеет антикон-
денсационную изоляцию.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР  
Фильтрующий материал является моющимся син-
тетическим волокном помещенным в оцинкованную 
металическую рамку и защищённым сетками с двух 
сторон.

4х
тр

у
б

н
ы

е

до 1010м3/ч
до 6 кВт Qx

до 6 кВт Qт

2х

тр
у

б
н

ы
е

до 1010 м3/ч
до 6 кВт Qx

до 12 кВт Qт



FM

Стандартная сторона подключения теплообменника

FSM

УНИВЕРСАЛЬНІЕ ФАНКОЙЛЫ СЕРИИ BV
Фанкойлы серии BV идентифицируются 
с помощью следующих кодов:

BV - XY - BB
BV:    серия фанкойла

X:     типоразмер фанкойла

Y:      рядность теплообменника   
BB:   версия исполнения

Например BV 13M 
Типоразмер 1 стандартный фанкойл,с 3-х рядным 
основным теплообменником, корпусной, верти-
кального исполнения

18



Модель 13 23 33 43 53 63

Расход 
воздуха м3/ч

I 170 190 290 400 630 720

II 210 250 370 520 720 910

III 240 340 500 610 910 1010

Потребляемая 
мощность Ватт

I 22 19 28 41 128 140

II 27 24 36 59 140 164

III 33 34 53 80 164 183

Уровень 
звукового 
давления*

Дб(A)

I 34 31 33 41 44 47

II 39 37 39 47 47 53

III 42 45 47 51 53 55

Технические характеристики  BV

(*) В свободном пространстве на расстоянии 1 м

Температура воздуха:      27°C          Температура воды                      7оС       12оС

Модель 13 23 33 43 53 63

Полная 
холодильная 

мощность
кВт

I 1,05 1,41 2,18 2,52 4,47 4,88

II 1,22 1,70 2,64 3,13 4,88 5,80

III 1,38 1,23 3,33 3,47 5,80 6,14

Явная
холодильная

мощность
кВт

I 0,79 1,01 1,56 1,83 3,24 3,56

II 0,92 1,22 1,91 2,31 3,56 4,29

III 1,04 1,63 2,45 2,58 4,29 4,57

Расход воды л/ч

I 180 242 374 433 767 838

II 210 292 453 537 838 996

III 237 383 572 596 996 1054

Гидравли-
ческое со-

противление 
теплообмен-

ника

кПa

I 2,4 5,1 6,8 7,2 15,2 17,7

II 3,3 7,2 9,1 10,4 17,7 24,8

III 3,9 11,8 12,8 12,7 28,8 27,2

Холодопроизводительность   BV

+19°C-по мокрому термометру, относительная влажность 47%

Теплопроизводительность   BV
Температура воздуха:      20°C         Температура воды:              70°C        60°C

Модель 13 23 33 43 53 63

Теплопро-
изводитель-

ность
кВт

I 2,26 2,71 4,07 5,31 8,37 9,32

II 2,68 3,41 4,98 6,55 9,32 11,22

III 2,99 4,38 6,35 7,42 11,22 12,17

Расход воды л/ч

I 199 238 357 466 735 819

II 236 299 437 575 819 986

III 262 385 558 652 986 1069

Гидравли-
ческое со-

противление 
теплообмен-

ника

кПa

I 3,6 6,5 5,9 9,4 13,2 16,0

II 4,8 9,8 8,4 13,6 16,0 22,2

III 5,8 15,2 12,9 17,0 22,2 25,5
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Модель 13 23 33 43 53 63

A

мм

800 1020 1240 1240 1460 1460

B 250 250 250 250 285 285

C 445 445 445 445 475 475

D 255 255 255 255 285 285

E 190 190 190 190 190 190

F 500 720 940 940 1160 1160

Размер 
фильтра 207 x 438 207 x 658 207 x 878 207 x 878 235 x 1098 235 x 1098

Размеры

Размеры корпусных фанкойлов серии BV модели FM

Размеры бескорпусных фанкойлов серии BV модели FSM

Модель 13 23 33 43 53 63

A

мм

480 700 920 920 1140 1140

B 235 235 235 235 275 275

C 405 405 405 405 435 435

D 255 255 255 255 285 285

E 150 150 150 150 150 150

F 500 720 940 940 1160 1160

G 440 660 880 880 1100 1100

H 180 180 180 180 220 220

I 40 40 40 40 40 40

Размер 
фильтра 207 x 438 207 x 658 207 x 878 207 x 878 235 x 1098 235 x 1098

Размеры

Размер крепления 10 х 25

Размер крепления 10 х 25
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Модель 13 23 33 43 53 63

A

мм

25 25 25 25 25 25

B 323 323 323 323 370 370

C 185 185 185 185 210 210

D 263 263 263 263 285 285

E 185 185 185 185 233 233

F 145 145 145 145 170 170
Ø подкл. отвода 

конденсата 25 25 25 25 25 25

→
Ø

1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

← 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

PX

G

мм

45 45 45 45 45 45

H 383 383 383 383 415 415

I 210 210 210 210 253 253

J 317 317 317 317 332 332

→
Ø

1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

← 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Диаметры подключений корпус-

ных фанкойлов серии BV

FM FSM

Диаметры подключений бескор-

пусных фанкойлов серии BV

модели модели
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 // кассетные фанкойлы
серии

СV / CV-EC
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КАССЕТНЫЕ ФАНКОЙЛЫ 
СЕРИИ СV / CV-EC

КОРПУС

Изготовлен из гальванизирован-
ной стали. Корпус шумоизолиро-
ван и имеет антиконденсацион-
ную изоляцию.

ТЕПЛООБМЕННИКИ

Изготовлены непосредственно 
на заводе ATISA из медных тру-
бок с алюминиевым оребрением. 
Каждый теплообменник снабжен 
ручным клапаном для спуска воз- 
духа и слива воды. Теплообмен-

ники протестированы под давлением 15 атм. 

СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ 
Вентилятор с центробежной крыльчаткой, из-
готовленной из ABS пластика. Статически и 
динамически сбалансирован на заводе, что 
обеспечивает низкий уровень шума при рабо-
те фанкойла.
Двигатель: однофазный шестискоростной, 230В/
50Гц, индукционного типа, оснащён конденсато-
ром со встроенной термозащитой.

ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА
Изготовлен из оцинкованой стали высшего класса (в 
версиях горизонтального исполнения из ABS пласти-
ка), Покрыт негорючим материалом и имеет антикон-
денсационную изоляцию.

4х
тр

у
б
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ы

е

до 1850 м3/ч
до 11 кВт Qx

до 11 кВт Qт

2х

тр
у

б
н

ы
е

до 1850 м3/ч
до 11 кВт Qx

до 22 кВт Qт

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
Изготовлена из ABS пластика цвета RAL 9010. По-
дача воздуха осуществляется с помощью четырёх 
направляющих заслонок, которые обеспечивают 
оптимальное распределение воздуха по всему объ-
ёму помещения.  Центральная  воздухораздающая  
решётка обеспечивает легкий доступ к внутренней 
части фанкойла  для  возможности  осуществления  
технического обслуживания.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР  
Фильтрующий  материал является моющимся син-
тетическим волокном  помещенным в оцинкованную 
металиическую рамку и защищенным сетками с двух 
сторон.

ВЕРСИЯ С ЕС ДВИГАТЕЛЕМ

ВЕНТИЛЯТОР:
Центробежный вентилятор 
одностороннего всасывания 
с пластиковой крыльчаткой. 
Статически и динамически 
сбалансирован на заводе.

БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: 
постоянного тока. Система автоматически дан-
ного двигателя обеспечивает плавное управле-
ние оборотами двигателя от 0 до 100% без по-
тери мощности. Однофазный двигатель 220-240 
- 50/60 Гц.

ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС
Предназначен для отвода конденсата, который скапли-
вается в дренажном поддоне.

23



Модель
600 x 600 800 x 800

CV 01 CV 02 CV 12 CV 13 CV 22 CV 23 CV 32 CV 33 CV 42 CV 43

Расход 
воздуха м3/ч

I 330 300 360 350 500 480 850 850 1030 1030

II 390 350 540 530 730 710 1030 1030 1250 1250

III 600 560 890 880 1000 950 1500 1500 1850 1850

Потребляемая 
мощность Ватт

I 15 15 17 17 22 22 37 37 50 50

II 18 18 26 26 40 40 50 50 84 84

III 29 29 47 47 70 70 111 111 157 157

Уровень 
звукового 
давления*

Дб(A)

I 26 25 29 29 37 36 28 28 33 33

II 29 28 40 39 47 47 33 33 38 38

III 40 40 51 51 53 53 43 43 50 50

Технические характеристики CV

(*) В свободном пространстве на расстоянии 1 м

КАССЕТНЫЕ ФАНКОЙЛЫ СЕРИИ CV
Фанкойлы серии CV идентифицируются 
с помощью следующих кодов:

CV - XY - BB
CV:    серия фанкойла

X:      типоразмер фанкойла

Y:      рядность теплообменника   
BB:   версия исполнения

Температура воздуха:      27°C          Температура воды                      7оС       12оС

Модель CV 01 CV 02 CV 12 CV 13 CV 22 CV 23 CV 32 CV 33 CV 42 CV 43

Полная 
холодильная 

мощность
кВт

I 1,06 1,82 2,08 2,67 2,59 3,40 5,13 6,30 5,85 7,31

II 1,18 2,04 2,73 3,67 3,30 4,54 5,85 7,31 6,66 8,44

III 1,53 2,80 3,71 5,26 3,97 5,54 7,50 9,62 8,54 11,17

Явная
холодильная

мощность
кВт

I 0,88 1,44 1,68 1,9 2,02 2,45 3,86 4,51 4,45 5,28

II 0,99 1,64 2,13 2,66 2,62 3,34 4,45 5,28 5,12 6,15

III 1,32 2,19 2,98 3,92 3,22 4,15 5,84 7,08 6,75 8,33

Расход воды л/ч

I 182 314 358 458 446 585 882 1084 1007 1257

II 203 351 469 631 568 781 1007 1257 1146 1451

III 263 481 638 904 682 952 1291 1655 1469 1922

Гидравли-
ческое со-

противление 
теплообмен-

ника

кПa

I 2,0 1,9 2,4 5,3 3,7 8,2 6,7 4,6 8,6 6,1

II 2,4 2,3 4,0 9,6 5,7 14,1 8,6 6,1 10,8 7,8

III 3,9 4,2 7,0 18,5 8,0 20,3 13,4 9,9 16,9 13,1

Холодопроизводительность   CV

CV 12 Px
CV:   кассетный фанкойл

1:       типоразмер 1

2:      2-х рядный теплообменник   
Рх:    4-х трубная версия, с дополнительным  
теплообменником
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Теплопроизводительность   CV
Температура воздуха:      20°C         Температура воды:              70°C        60°C

Модель
600 x 600 800 x 800

CV 01 CV 02 CV 12 CV 13 CV 22 CV 23 CV 32 CV 33 CV 42 CV 43

Теплопро-
изводитель-

ность
кВт

I 2,59 3,68 4,25 5,03 5,47 6,55 9,89 11,96 11,46 14,04

II 2,91 4,16 5,80 7,10 7,25 8,99 11,46 14,04 13,26 16,45

III 3,90 5,96 8,36 10,64 9,08 11,28 15,18 19,07 17,66 22,45

Расход воды л/ч

I 228 324 374 442 481 575 869 1051 1007 1233

II 256 366 510 624 637 790 1007 1233 1166 1445

III 343 524 735 935 798 992 1334 1673 1552 1972

Гидравли-
ческое со-

противление 
теплообмен-

ника

кПa

I 2,2 1,6 2,0 3,8 3,2 6,2 5,0 3,3 6,5 4,5

II 2,6 2,0 3,6 7,3 5,3 11,1 6,5 4,5 8,5 5,9

III 4,5 3,8 7,0 15,1 8,1 16,7 10,8 7,6 14,2 10,3
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Отвод конденсата  Ø 10 внутр.

Сторона электрического подключенияB

Основной теплообменник 3/4" gas  F

Подача воздуха в смежное помещениеØ 200 мм

Подача свежего воздуха Ø 125  мм

A

Дополнительный теплообменник  1/2" gas F (опция)
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Модель
600 x 600 800 x 800

CV 01 CV 02 CV 12 CV 13 CV 22 CV 23 CV 32 CV 33 CV 42 CV 43

Расход 
воздуха м3/ч

I 330 300 360 350 500 480 850 850 1030 1030

II 390 350 540 530 730 710 1030 1030 1250 1250

III 600 560 890 880 1000 950 1500 1500 1850 1850

Потребляемая 
мощность Ватт

I 15 15 17 17 22 22 37 37 50 50

II 18 18 26 26 40 40 50 50 84 84

III 29 29 47 47 70 70 111 111 157 157

Уровень 
звукового 
давления*

Дб(A)

I 26 25 29 29 37 36 28 28 33 33

II 29 28 40 39 47 47 33 33 38 38

III 40 40 51 51 53 53 43 43 50 50

Технические характеристики CV-EC

(*) В свободном пространстве на расстоянии 1 м

КАССЕТНЫЕ ФАНКОЙЛЫ СЕРИИ CV-EC
Фанкойлы серии CV-EC идентифицируются 
с помощью следующих кодов:

CV-EC - XY - BB
CV-EC: серия фанкойла

X:            типоразмер фанкойла

Y:    рядность теплообменника

BB:    версия исполнения

Температура воздуха:      27°C          Температура воды                      7оС       12оС

Модель CV 01 CV 02 CV 12 CV 13 CV 22 CV 23 CV 32 CV 33 CV 42 CV 43

Полная 
холодильная 

мощность
кВт

I 1,06 1,82 2,08 2,67 2,59 3,40 5,13 6,30 5,85 7,31

II 1,18 2,04 2,73 3,67 3,30 4,54 5,85 7,31 6,66 8,44

III 1,53 2,80 3,71 5,26 3,97 5,54 7,50 9,62 8,54 11,17

Явная
холодильная

мощность
кВт

I 0,88 1,44 1,68 1,9 2,02 2,45 3,86 4,51 4,45 5,28

II 0,99 1,64 2,13 2,66 2,62 3,34 4,45 5,28 5,12 6,15

III 1,32 2,19 2,98 3,92 3,22 4,15 5,84 7,08 6,75 8,33

Расход воды л/ч

I 182 314 358 458 446 585 882 1084 1007 1257

II 203 351 469 631 568 781 1007 1257 1146 1451

III 263 481 638 904 682 952 1291 1655 1469 1922

Гидравли-
ческое со-

противление 
теплообмен-

ника

кПa

I 2,0 1,9 2,4 5,3 3,7 8,2 6,7 4,6 8,6 6,1

II 2,4 2,3 4,0 9,6 5,7 14,1 8,6 6,1 10,8 7,8

III 3,9 4,2 7,0 18,5 8,0 20,3 13,4 9,9 16,9 13,1

Холодопроизводительность   CV-EC

CV-ЕС 12 Px
CV:   кассетный фанкойл с ЕС-двигателем

1:       типоразмер 1

2:      2-х рядный теплообменник   
Рх:    4-х трубная версия, с дополнительных  
теплообменником

13
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Теплопроизводительность   CV-EC
Температура воздуха:      20°C         Температура воды:              70°C        60°C

Модель
600 x 600 800 x 800

CV 01 CV 02 CV 12 CV 13 CV 22 CV 23 CV 32 CV 33 CV 42 CV 43

Теплопро-
изводитель-

ность
кВт

I 2,59 3,68 4,25 5,03 5,47 6,55 9,89 11,96 11,46 14,04

II 2,91 4,16 5,80 7,10 7,25 8,99 11,46 14,04 13,26 16,45

III 3,90 5,96 8,36 10,64 9,08 11,28 15,18 19,07 17,66 22,45

Расход воды л/ч

I 228 324 374 442 481 575 869 1051 1007 1233

II 256 366 510 624 637 790 1007 1233 1166 1445

III 343 524 735 935 798 992 1334 1673 1552 1972

Гидравли-
ческое со-

противление 
теплообмен-

ника

кПa

I 2,2 1,6 2,0 3,8 3,2 6,2 5,0 3,3 6,5 4,5

II 2,6 2,0 3,6 7,3 5,3 11,1 6,5 4,5 8,5 5,9

III 4,5 3,8 7,0 15,1 8,1 16,7 10,8 7,6 14,2 10,3

Подача воздуха в смежное помещение ø 160 мм

Подача свежего воздуха ø 100 мм

Дополнительный теплообменник 1/2 ”BSP F (опция)

Главный теплообменник 1/2 ”BSP F 

Отвод конденсата ø 10 внутр.

Сторона электрического подключения

Только для версии с управлением 
дистанционного наблюдения

Подача воздуха в смежное помещение ø 200 мм

Подача свежего воздуха ø 125 мм

Дополнительный теплообменник 1/2 ”BSP F (опция)

Основной теплообменник 3/4 ”BSP F

Отвод конденсата ø 10 внутр.

Сторона электрического подключения

Только для версии с управлением 
дистанционного наблюдения

÷CV-EC 32 43

13

27



Гидравлическое подключение кассетных фанкойлов 

серии СV / СV-EC
Подключение 2-х ходовых клапанов

CV / СV-EC 01÷23 CV / CV-EC 32 ÷ 43

Модель 01 02 12 13 22 23 32 33 42 43
A

мм

86 86 86 86 86 86 180 180 180 180

B 50 50 50 50 50 50 45 45 45 45

C 312 312 312 316 312 316 330 330 330 330

D 93 93 93 93 93 93 85 85 85 85

E 272 272 272 276 272 276 285 285 285 285

→
Ø

1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

← 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

→ 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

← 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Размеры

CV / CV-EC 01 ÷ 23
CV / CV-EC 32 ÷43

Модель 01 02 12 13 22 23 32 33 42 43
A

мм

141 141 141 141 141 141 180 180 180 180

A1 / / / / / / 180 180 180 180

B 106 106 106 91 106 91 130 130 130 130

B1 / / / / / / 145 145 145 145

C 50 50 50 50 50 50 45 45 45 45

D 312 312 312 316 312 316 330 330 330 330

E 93 93 93 93 93 93 85 85 85 85

F 272 272 272 276 272 276 285 285 285 285

→
Ø

1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

← 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

→ 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

← 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Размеры

Подключение 3-х ходовых клапанов
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 // канальные фанкойлы
средненапорной серии

MF / MF-EC
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КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ 
СЕРИИ MF / MF-EC

КОРПУС

Изготовлен из гальванизирован-
ной стали. Корпус шумоизолиро-
ван и имеет антиконденсацион-
ную изоляцию.

ТЕПЛООБМЕННИКИ

Изготовлен непосредственно на 
заводе ATISA из медных трубок 
с алюминиевым оребрением. 
Каждый теплообменник снабжен 
ручным клапаном для спуска 
воздуха и слива воды.  Теплоо-

бменники протестированы под давлением 15 атм. 
Сторона подключения теплообменника уточняется 
при заказе.

СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ 
Центробежный вентилятор с алюми- ниевой 
крыльчаткой. Статически и динамически сба- 
лансирован на заводе, что обеспечивает низ-
кий уро- вень шума при работе фанкойла.
Двигатель: Однофазный шестискоростной 
двигатель 230В 50Гц индукционного типа оснащен 
конден- сатором со встроенной термозащитой.

ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА
Изготовлен из оцинкованой стали высшего класса (в 
версиях горизонтального исполнения из ABS пласти-
ка), Покрыт негорючим материалом и имеет антикон-
денсационную изоляцию.

4х
тр

у
б

н
ы

е

до 1200 м3/ч
до 7 кВт Qx

до 6 кВт Qт

2х

тр
у

б
н

ы
е

до 1200 м3/ч
до 7 кВт Qx

до 16 кВт Qт

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР  
Фильтрующий  материал является моющимся син-
тетическим волокном  помещенным в оцинкованную 
металлическую рамку и защищенным сетками с двух 
сторон.

ВЕРСИЯ С ЕС ДВИГАТЕЛЕМ

ВЕНТИЛЯТОР:
Центробежный вентилятор с алю-
миниевой крыльчаткой. Статически 
и динамически сбалансирован 
на заводе, что обеспечивает 
низкий уровень шума при рабо-
те фанкойла.

БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: 
Постоянного тока. Система автоматики данно-
го двигателя обеспечивает плавное утправле-
ние оборотами двигателя от 0 до 100% без по-
тери мощности. Однофазный двигатель 220-240 
В-50/60 Гц.
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КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ СЕРИИ MF 
Фанкойлы серии MF идентифицируются 
с помощью следующих кодов:

MF - XY - BB
MF:    серия фанкойла

X:      типоразмер фанкойла

Y:      рядность теплообменника   
BB:   версия исполнения

Например MF 34 PS 

PS

Стандартная сторона подключения теплообменника

FPS

Модель 23 24 33 34 43 44 63 64

Расход 
воздуха м3/ч

I 120 120 140 140 430 430 770 770

II 170 170 230 230 510 510 1070 1030

III 250 250 370 370 560 560 1200 1200

Статическое 
давление Па

I 35 35 35 35 45 45 35 35

II 50 50 50 50 50 50 50 50

III 55 55 65 65 55 55 55 55

Потребляемая 
мощность Ватт

I 37 37 39 39 71 71 156 156

II 49 49 53 53 94 94 206 206

III 67 67 100 100 110 110 228 228

Уровень 
звукового 
давления*

Дб(A)

I 46 46 47 47 50 50 51 51

II 50 50 52 52 54 54 58 58

III 56 56 58 58 56 56 60 60

Технические характеристики  MF

(*) В свободном пространстве на расстоянии 1 м
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Температура воздуха:      27°C          Температура воды                      7оС       12оС

Модель 23 24 33 34 43 44 63 64

Полная 
холодильная 

мощность
кВт

I 0,88 0,88 0,98 1,06 2,78 3,19 4,73 5,33

II 1,17 1,18 1,60 1,83 3,17 3,62 5,86 6,83

III 1,64 1,80 2,45 2,78 3,29 3,86 6,38 7,48

Явная
холодильная

мощность
кВт

I 0,62 0,61 0,70 0,73 2,03 2,25 3,46 3,80

II 0,83 0,84 1,14 1,26 2,33 2,57 4,38 4,94

III 1,18 1,27 1,77 1,95 2,43 2,74 4,81 5,45

Расход воды л/ч

I 152 152 170 182 515 591 812 914

II 201 203 275 315 544 622 1006 1173

III 283 310 473 541 565 663 1095 1284

Гидравли-
ческое со-

противление 
теплообмен-

ника

кПa

I 2,6 1,2 1,6 2,2 10,6 14,6 18,3 14,0

II 4,3 2,1 3,7 5,7 13,1 18,3 27,6 22,1

III 7,7 4,4 7,8 11,8 13,8 20,5 32,0 26,1

Холодопроизводительность   MF

+19°C-по мокрому термометру, относительная влажность 47%

Теплопроизводительность   MF
Температура воздуха:      20°C         Температура воды:              70°C        60°C

Модель 23 24 33 34 43 44 63 64

Теплопро-
изводитель-

ность
кВт

I 1,87 2,01 2,10 2,22 5,63 6,24 9,87 11,09

II 2,47 2,64 3,29 3,61 6,49 7,26 12,76 14,14

III 3,46 3,71 5,04 5,55 6,94 7,67 13,98 15,89

Расход воды л/ч

I 165 177 185 197 495 548 868 975

II 218 233 289 318 571 638 1122 1242

III 304 327 443 488 611 674 1229 1396

Гидравли-
ческое со-

противление 
теплообмен-

ника

кПa

I 2,3 1,2 1,4 1,9 8,7 11,0 16,0 12,5

II 3,7 2,0 3,1 4,3 10,9 14,4 26,0 19,5

III 6,5 3,7 6,5 9,2 12,1 15,9 30,4 24,2
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КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ СЕРИИ MF-EC
Фанкойлы серии MF-EC идентифицируются 
с помощью следующих кодов:

MF-EC - XY - BB
MF-EC: серия фанкойла

X:            типоразмер фанкойла

Y:    рядность теплообменника

BB:    версия исполнения

Например MF-EC 34 PS 

Стандартная сторона подключения теплообменника

SM

FSM

PS

FPS
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Модель 23 24 33 34 53 54 73 74

Расход 
воздуха м3/ч

MIN (E) - 2V 290 270 380 350 570 530 800 790

4V 340 320 440 430 680 620 930 900

MED (E) - 6V 390 360 510 480 780 730 1050 1030

8V 440 420 580 540 880 820 1190 1160

MAX (E) - 10V 490 460 630 600 990 930 1300 1260

Статическое 
давление Па

MIN (E) - 2V 28 28 29 28 28 28 30 28

4V 38 39 39 40 38 38 40 38

MED (E) - 6V 50 50 50 50 50 50 50 50

8V 64 65 62 63 64 65 65 62

MAX (E) - 10V 78 80 78 77 80 80 77 75

Потребляемая 
мощность Ватт

MIN (E) - 2V 21 17 20 19 33 30 46 46

4V 30 29 32 32 50 46 66 65

MED (E) - 6V 41 40 46 43 71 69 95 93

8V 56 54 64 62 105 101 130 127

MAX (E) - 10V 73 70 80 79 151 145 167 163

Уровень 
звукового 
давления*

Дб(A)

MIN (E) - 2V 43 43 44 43 48 48 50 50

4V 48 47 47 46 52 52 53 52

MED (E) - 6V 52 51 52 51 56 56 57 57

8V 55 55 54 53 57 57 59 58

MAX (E) - 10V 58 57 57 56 61 61 62 62

Технические характеристики  MF-EC

Температура воздуха:      27°C          Температура воды                      7оС       12оС
Модель 23 24 33 34 53 54 73 74

Полная 
холодильная 

мощность
кВт

MIN (E) - 2V 1,81 1,89 2,54 2,67 3,70 3,95 4,97 5,55

4V 2,07 2,21 2,84 3,18 4,40 4,53 5,52 6,25

MED (E) - 6V 2,34 2,53 3,17 3,43 4,87 5,23 5,90 6,97

8V 2,53 2,86 3,32 3,68 5,31 5,71 6,45 7,62

MAX (E) - 10V 2,69 3,05 3,69 4,13 5,68 6,42 6,86 7,96

Явная
холодильная

мощность
кВт

MIN (E) - 2V 1,31 1,34 1,84 1,87 2,66 2,79 3,65 3,96

4V 1,52 1,57 2,07 2,24 3,20 3,21 4,09 4,48

MED (E) - 6V 1,73 1,81 2,33 2,43 3,57 3,72 4,40 5,04

8V 1,88 2,06 2,46 2,61 3,92 4,07 4,85 5,54

MAX (E) - 10V 2,01 2,21 2,75 2,95 4,22 4,61 5,20 5,82

Расход воды л/ч

MIN (E) - 2V 311 325 437 459 635 678 853 953

4V 356 380 488 546 756 778 948 1073

MED (E) - 6V 402 435 545 589 836 898 1013 1197

8V 435 491 570 632 912 981 1108 1308

MAX (E) - 10V 462 524 634 709 975 1102 1178 1367

Гидравлическое 
сопротивление 

теплообменника
кПa

MIN (E) - 2V 8,6 4,3 8,0 10,5 11,7 8,1 20,1 15,1

4V 11,1 6,0 9,7 14,0 16,0 10,4 24,2 18,8

MED (E) - 6V 13,7 7,8 11,7 16,2 19,4 13,5 28,1 22,9

8V 15,8 9,5 12,9 18,5 22,7 15,8 32,7 27,0

MAX (E) - 10V 19,6 10,8 15,6 22,9 26,3 19,6 36,5 29,4

Холодопроизводительность MF-EC
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Температура воздуха:      20°C         Температура воды:              70°C        60°C
Модель 23 24 33 34 53 54 73 74

Теплопроизводи-
тельность кВт

MIN (E) - 2V 3,85 4,03 5,09 5,29 7,71 8,02 10,14 11,29

4V 4,38 4,66 5,73 6,32 8,90 9,18 11,41 12,59

MED (E) - 6V 4,88 5,15 6,45 6,94 9,93 10,56 12,54 14,07

8V 5,37 5,86 7,14 7,66 10,93 11,65 13,80 15,50

MAX (E) - 10V 5,83 6,32 7,61 8,36 11,98 12,93 14,75 16,56

Расход воды л/ч

MIN (E) - 2V 339 354 447 465 677 705 891 992

4V 385 410 504 555 782 807 1003 1106

MED (E) - 6V 429 453 567 610 873 928 1102 1236

8V 472 515 628 673 961 1023 1212 1361

MAX (E) - 10V 513 555 669 735 1053 1136 1296 1455

Гидравлическое 
сопротивление 

теплообменника
кПa

MIN (E) - 2V 7,3 3,8 6,3 8,1 10,1 6,9 16,8 12,9

4V 9,3 5,1 7,7 10,8 13,1 8,8 20,7 15,9

MED (E) - 6V 11,4 6,3 9,5 13,0 16,2 11,5 25,3 19,4

8V 13,4 7,8 11,5 15,4 19,3 13,6 29,8 23,2

MAX (E) - 10V 17,7 9,0 13,1 18,4 23,4 16,6 33,5 26,3

Теплопроизводительность  MF-EC

FPM ВЕРТИКАЛЬНЫЙ бескорпусной фанкойл 
с фронтальным забором воздуха

FPS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ бескорпусной фанкойл 
с фронтальным забором воздуха

размер крепления  10 х 25

SM ВЕРТИКАЛЬНЫЙ бескорпусной

PS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ бескорпусной

размер крепления  10 х 25

Модель 23 24 33 34 53 54 73 74

A

мм

700 700 920 920 1140 1140 1140 1140

B 225 225 225 225 255 255 255 255

C 550 550 550 550 580 580 580 580

D 56 56 56 56 68 68 68 68

E 344 344 344 344 355 355 355 355

F 150 150 150 150 157 157 157 157

G 720 720 940 940 1160 1160 1160 1160

H 670 670 890 890 1110 1110 1110 1110

I 185 185 185 185 215 215 215 215

J 15 15 15 15 15 15 15 15
Размер 

фильтра 207 x 658 207 x 658 207 x 878 207 x 878 235 x 1098 235 x 1098 235 x 1098 235 x 1098
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SM

FSM

PS

FPS

Модель 23 24 33 34 53 54 73 74

A

мм

38 44 47 44 39 44 39 44

B 433 436 438 436 475 478 475 478

C 124 130 134 130 153 158 153 158

D 281 284 286 284 281 284 281 284

SM-FSM
E 170 170 170 170 205 205 205 205

F 180 180 180 180 205 205 205 205
Ø подкл. отвода кон-

денсата 25 25 25 25 25 25 25 25

PS-FSM
E 215 215 215 215 245 245 245 245

F 270 270 270 270 275 275 275 275
Ø подкл. отвода кон-

денсата 15 15 15 15 15 15 15 15

→
Ø

1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

← 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

PX

G

мм

90 101 90 101 90 101 90 101

H 462 469 462 469 505 511 505 511

I 151 163 151 163 179 190 179 190

J 353 360 353 360 354 361 354 361

→
Ø

1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

← 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

PX2

G

мм

99 / 99 / 99 / 99 /

H 468 / 468 / 510 / 510 /

I 161 / 161 / 188 / 188 /

J 359 / 359 / 360 / 360 /

→
Ø

1/2” / 1/2” / 1/2” / 1/2” /

← 1/2” / 1/2” / 1/2” / 1/2” /
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 // канальные фанкойлы
высоконапроные серии

HF / HF-EC
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КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ 
СЕРИИ HF / HF-EC

КОРПУС

Изготовлен из гальванизирован-
ной стали. Корпус шумоизолиро-
ван и имеет антиконденсацион-
ную изоляцию.

ТЕПЛООБМЕННИКИ

Изготовлены непосредственно 
на заводе ATISA из медных тру-
бок с алюминиевым оребрением. 
Каждый теплообменник снабжен 
ручным клапаном для спуска 
воздуха и слива воды.  Теплоо-

бменники протестированы под давлением 15 атм. 
Сторона подключения теплообменника уточняется 
при заказе.

СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ 
Центробежный вентилятор с алюминиевой 
крыльчаткой. Статически и динамически сба- 
лансирован на заводе, что обеспечивает низ-
кий уровень шума при работе фанкойла.
Двигатель: Однофазный шестискоростной 
двигатель 230В 50Гц индукционного типа оснащен 
конден- сатором со встроенной термозащитой.

ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА
Изготовлен из оцинкованой стали высшего класса (в 
версиях горизонтального исполнения из ABS пласти-
ка), Покрыт негорючим материалом и имеет антикон-
денсационную изоляцию.

4х
тр

у
б

н
ы

е

до 5550 м3/ч
до 26 кВт Qx

до 20 кВт Qт

2х

тр
у

б
н

ы
е

до 5550 м3/ч
до 26 кВт Qx

до 61 кВт Qт

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР  
Фильтрующий  материал является моющимся син-
тетическим волокном  помещенным в оцинкованную 
металлическую рамку и защищенным сетками с двух 
сторон.

ВЕРСИЯ С ЕС ДВИГАТЕЛЕМ

ВЕНТИЛЯТОР:
Центробежный вентилятор с алю-
миниевой крыльчаткой. Статически 
и динамически сбалансирован 
на заводе, что обеспечивает 
низкий уровень шума при рабо-
те фанкойла.

БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: 
Постоянного тока. Система автоматики данно-
го двигателя обеспечивает плавное утправле-
ние оборотами двигателя от 0 до 100% без по-
тери мощности. Однофазный двигатель 220-240 
В-50/60 Гц.
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КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ СЕРИИ HF 
Фанкойлы серии HF и HF-EC идентифицируются 
с помощью следующих кодов:

HF - XX - Y
HF:    серия фанкойла

X:      типоразмер фанкойла

Y:      рядность теплообменника   

Например HF 28-3 

сторона подключения

Модель 05-3 05-4 10-3 10-4 18-3 18-4 28-3 28-4 38-3 38-4 56-3 56-4

Расход 
воздуха м3/ч

I 355 350 650 645 805 795 1.770 1.745 2.500 2.490 4.180 4.165

II 455 450 900 885 1.270 1.255 2.450 2.390 3.200 3.160 4.900 4.860

III 575 560 1.100 1.070 1.740 1.665 2.840 2.735 3.780 3.700 5.600 5.550

Стати-
ческое 

давление
Па

I 27 27 24 24 25 25 29 29 38 38 40 40

II 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

III 85 85 71 71 82 82 73 73 80 80 60 60

Потребля-
емая 

мощность
Ватт

I 49 49 140 140 144 144 284 284 499 499 1.410 1.410

II 70 70 186 186 211 211 392 392 665 665 1.620 1.620

III 113 113 228 228 274 274 515 515 878 878 1.760 1.760

Уровень 
звукового 
давления*

Дб(A)

I 44 44 50 50 44 44 56 56 61 69 70 70

II 50 50 58 58 54 54 64 64 67 67 73 73

III 56 56 63 63 62 62 68 68 71 71 75 75

Технические характеристики  HF

(*) В свободном пространстве на расстоянии 1 м

HF-EC - XX - Y
HF-EC: серия фанкойла

X:            типоразмер фанкойла

Y:    рядность теплообменника

Например MF-EC 28-3 
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Температура воздуха:      27°C          Температура воды                      7оС       12оС
Модель 05-3 05-4 10-3 10-4 18-3 18-4 28-3 28-4 38-3 38-4 56-3 56-4

Полная хо-
лодильная 
мощность

кВт

I 2,19 2,44 3,45 4,01 4,36 5,09 8,06 9,51 12,14 14,06 18,33 22,20

II 2,63 2,96 4,31 5,05 5,96 7,11 9,90 11,77 14,26 16,62 20,24 24,61

III 3,10 3,49 4,91 5,77 7,27 8,63 10,81 12,84 15,82 18,49 21,94 26,82

Явная
холодиль-

ная
мощность

кВт

I 1,59 1,73 2,59 2,90 3,26 3,66 6,25 7,09 9,28 10,40 14,32 16,63

II 2,01 2,18 3,50 3,88 4,87 5,48 8,47 9,47 11,84 13,10 17,21 19,63

III 2,50 2,67 4,27 4,66 6,49 7,07 10,01 10,94 14,10 15,37 20,08 22,59

Расход 
воды л/ч

I 376 419 593 688 749 873 1.384 1.631 2.083 2.413 3.146 3.809

II 451 508 740 867 1.022 1.221 1.698 2.019 2.447 2.852 3.472 4.223

III 532 600 842 990 1.248 1.480 1.855 2.203 2.715 3.172 3.764 4.602

Гидрав-
лическое 

сопротивле-
ние теплоо-
бменника

кПa

I 23,5 12,4 19,3 15,1 16,1 15,2 20,3 16,3 20,6 12,9 24,1 24,4

II 32,4 17,3 28,5 22,7 27,8 27,4 29,1 23,8 27,4 17,3 28,7 29,2

III 43,3 23,2 35,8 28,7 39,5 38,5 34,0 27,7 32,9 20,8 33,0 34,0

Холодопроизводительность  HF

Температура воздуха:      20°C         Температура воды:              70°C        60°C
Модель 05-3 05-4 10-3 10-4 18-3 18-4 28-3 28-4 38-3 38-4 56-3 56-4

Теплопро-
изводитель-

ность
кВт

I 4,50 4,95 7,52 8,51 9,46 10,66 18,45 21,20 27,10 31,10 42,16 49,25

II 5,48 6,13 9,62 10,99 13,37 15,40 23,31 26,99 32,50 37,48 47,23 55,39

III 6,58 7,34 11,14 12,74 16,79 19,16 25,84 29,83 36,63 42,28 51,87 61,17

Расход 
воды л/ч

I 395 435 660 747 831 936 1.621 1.863 2.380 2.732 3.703 4.325

II 482 538 845 965 1.174 1.353 2.048 2.370 2.855 3.292 4.150 4.865

III 578 644 979 1.120 1.475 1.683 2.270 2.621 3.218 3.713 4.557 5.373

Гидрав-
лическое 

сопротивле-
ние теплоо-
бменника

кПa

I 18,2 9,9 17,5 13,1 14,5 12,9 20,1 15,5 19,5 12,0 24,0 22,8

II 27,3 14,4 27,0 20,5 26,6 24,6 30,3 23,6 26,9 16,6 29,4 28,1

III 37,5 19,7 34,9 26,7 39,7 36,1 36,3 28,2 33,2 20,6 34,6 33,4

Теплопроизводительность   HF
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Модель 05-3 05-4 10-3 10-4 18-3 18-4 28-3 28-4 38-3 38-4 56-3 56-4

Расход 
воздуха м3/ч

MIN (E) - 2V 370 350 785 750 930 875 1.625 1.550 1.890 1.815 2.345 2.280

4V 420 395 850 805 1.200 1.150 1.945 1.890 2.730 2.645 3.415 3.345

MED (E) - 6V 480 450 960 915 1.375 1.320 2.270 2.195 3.150 3.050 4.465 4.380

8V 540 505 1.015 985 1.510 1.435 2.630 2.575 3.700 3.580 5.200 5.145

MAX (E) - 10V 585 550 1.080 1.065 1.700 1.615 2.870 2.800 4.050 3.905 5.250 5.200

Статическое 
давление Па

MIN (E) - 2V 27 27 28 28 24 24 27 27 20 20 20 20

4V 38 38 38 38 35 35 38 38 33 33 36 36

MED (E) - 6V 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

8V 63 63 61 61 68 68 66 66 70 70 66 66

MAX (E) - 10V 78 78 68 68 86 86 68 68 60 60 71 71

Потребляемая 
мощность Ватт

MIN (E) - 2V 19 19 46 46 44 44 99 99 86 86 112 112

4V 26 26 66 66 73 73 164 164 172 172 256 256

MED (E) - 6V 34 34 98 98 115 115 265 265 314 314 512 512

8V 45 45 126 126 181 181 395 395 516 516 953 953

MAX (E) - 10V 60 60 147 147 245 245 418 418 674 674 1.160 1.160

Уровень 
звукового 
давления*

Дб(A)

MIN (E) - 2V 41 41 51 51 49 49 56 56 55 55 57 57

4V 45 45 54 54 54 54 60 60 61 61 65 65

MED (E) - 6V 48 48 57 57 58 58 64 64 66 66 70 70

8V 51 51 60 60 61 61 67 67 70 70 75 75

MAX (E) - 10V 54 54 61 61 64 64 67 67 72 72 76 76

Технические характеристики  HF-EC

Температура воздуха:      27°C          Температура воды                      7оС       12оС
Модель 05-3 05-4 10-3 10-4 18-3 18-4 28-3 28-4 38-3 38-4 56-3 56-4

Полная 
холодильная 

мощность
кВт

MIN (E) - 2V 2,26 2,44 3,94 4,49 4,83 5,48 7,62 8,74 10,01 11,11 12,42 14,36

4V 2,48 2,67 4,15 4,72 5,74 6,69 8,57 10,05 12,86 14,68 16,07 19,05

MED (E) - 6V 2,73 2,96 4,50 5,17 6,27 7,37 9,44 11,12 14,11 16,22 19,10 22,96

8V 2,97 3,23 4,66 5,45 6,66 7,80 10,32 12,35 15,61 18,08 20,97 25,54

MAX (E) - 10V 3,14 3,45 4,85 5,75 7,17 8,45 10,91 13,03 16,50 19,15 21,09 25,71

Явная
холодильная

мощность
кВт

MIN (E) - 2V 1,64 1,73 2,99 3,27 3,64 3,96 5,87 6,46 7,51 8,07 9,32 10,36

4V 1,89 1,95 3,35 3,60 4,66 5,11 7,14 7,89 10,50 11,38 13,12 14,65

MED (E) - 6V 2,16 2,22 3,83 4,10 5,40 5,87 8,44 9,19 12,24 13,16 16,88 18,73

8V 2,42 2,48 4,12 4,44 6,00 6,40 9,82 10,71 14,36 15,33 19,69 21,81

MAX (E) - 10V 2,62 2,69 4,42 4,79 6,74 7,15 10,83 11,66 15,79 16,71 20,33 22,35

Расход воды л/ч

MIN (E) - 2V 388 419 675 770 829 939 1.308 1.499 1.718 1.907 2.131 2.464

4V 426 459 712 810 985 1.148 1.470 1.724 2.207 2.518 2.758 3.269

MED (E) - 6V 469 508 772 888 1.076 1.264 1.620 1.908 2.421 2.783 3.277 3.939

8V 509 555 800 935 1.142 1.339 1.771 2.119 2.679 3.103 3.599 4.381

MAX (E) - 10V 538 591 832 987 1.230 1.450 1.871 2.235 2.831 3.286 3.619 4.411

Гидравлическое 
сопротивление 

теплообменника
кПa

MIN (E) - 2V 24,8 12,4 24,3 18,4 19,2 17,3 18,4 14,1 14,7 8,5 12,1 11,3

4V 29,2 14,5 26,7 20,2 26,0 24,6 22,6 18,0 22,8 13,9 19,1 18,6

MED (E) - 6V 34,6 17,3 30,7 23,7 30,4 29,2 26,8 21,5 26,9 16,5 25,9 25,9

8V 40,1 20,2 32,7 25,9 33,8 32,3 31,3 25,9 32,1 20,0 30,5 31,2

MAX (E) - 10V 44,2 22,6 35,1 28,5 38,5 37,2 34,5 28,4 35,4 22,1 30,8 31,6

Холодопроизводительность HF-EC
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Температура воздуха:      20°C         Температура воды:              70°C        60°C
Модель 05-3 05-4 10-3 10-4 18-3 18-4 28-3 28-4 38-3 38-4 56-3 56-4

Теплопроизводи-
тельность кВт

MIN (E) - 2V 4,65 4,95 8,68 9,63 10,58 11,53 17,32 19,31 21,91 24,08 27,33 30,45

4V 5,15 5,49 9,22 10,19 12,82 14,38 19,76 22,56 28,93 32,62 36,36 41,51

MED (E) - 6V 5,72 6,13 10,09 11,28 14,17 16,03 22,08 25,31 32,13 36,47 44,21 51,19

8V 6,27 6,74 10,51 11,95 15,17 17,10 24,50 28,53 36,08 41,23 49,25 57,81

MAX (E) - 10V 6,66 7,23 10,99 12,70 16,51 18,72 26,02 30,35 38,46 44,03 49,59 58,27

Расход воды л/ч

MIN (E) - 2V 408 435 762 845 929 1.013 1.521 1.696 1.924 2.114 2.400 2.673

4V 452 482 809 895 1.126 1.263 1.736 1.983 2.541 2.865 3.193 3.646

MED (E) - 6V 502 538 886 991 1.245 1.408 1.940 2.223 2.823 3.204 3.884 4.496

8V 550 592 923 1.050 1.332 1.502 2.152 2.506 3.169 3.622 4.327 5.078

MAX (E) - 10V 585 635 966 1.116 1.450 1.644 2.287 2.666 3.378 3.867 4.356 5.119

Гидравлическое 
сопротивление 

теплообменника
кПa

MIN (E) - 2V 20,4 9,9 22,5 16,3 17,6 14,8 18,0 13,1 13,4 7,6 11,2 9,8

4V 24,4 11,8 25,0 18,0 24,7 21,8 22,6 17,2 21,9 13,0 18,5 16,9

MED (E) - 6V 29,3 14,4 29,3 21,5 29,5 26,4 27,5 21,1 26,4 15,9 26,1 24,4

8V 34,5 17,0 31,5 23,8 33,2 29,6 33,1 26,0 32,3 19,7 31,6 30,3

MAX (E) - 10V 38,4 19,2 34,1 26,5 38,5 34,7 36,8 29,0 36,2 22,1 32,0 30,7

Теплопроизводительность  HF-EC

отвод дренажа мм

размер крепления  10 х 25
Направление воздушного
потока

Основной
теплообменник

Дополнительный
теплообменник (опция)

Фильтр (опция)
сторона обслуживания

Модель 05-3 05-4 10-3 10-4 18-3 18-4 28-3 28-4 38-3 38-4 56-3 56-4

A

мм

590 590 700 700 920 920 1.030 1.030 1.390 1.390 1.550 1.550

B 580 580 580 580 580 580 650 650 680 680 760 760

C 299 299 299 299 299 299 369 369 399 399 449 449

D 639 639 749 749 969 969 1.079 1.079 1.439 1.439 1.599 1.599

E 550 550 660 660 880 880 990 990 1.350 1.350 1.510 1.510

F 250 250 250 250 250 250 320 320 350 350 400 400

G 615 615 725 725 945 945 1.055 1.055 1.415 1.415 1.575 1.575

H 500 500 500 500 500 500 570 570 600 600 680 680

J -- -- -- -- -- -- 285 285 300 300 340 340

L 77 84 88 95 88 88 88 88 90 90 90 90

M 46 46 46 46 43 43 66 66 46 46 46 46

N 77 84 88 95 88 88 88 88 90 90 90 90

P 271 271 271 271 274 274 342 342 372 372 422 422

→
Ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 1” 1” 1” 1”

←

Размеры корпусных фанкойлов серии HF
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ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
К ФАНКОЙЛАМ 
(монтаж на стену или встраиваемые в фанкойл)

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ FS

Доступны следующие функции:

• Переключатель Вкл./Выкл.;
• 3 ручных режима переключения скорости.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ RM

Доступны следующие функции:

• Переключатель Вкл./Выкл. - ЛЕТО/ЗИМА;
• 3 ручных режима переключения скорости;
• Установка температурного режима.
Позволяет установить температуру в диапозоне от +5°C до +35°C.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ RA

Доступны следующие функции:

• Переключатель Вкл./Выкл. - ЛЕТО/ЗИМА;
• 3 фиксированные скорости+ режим АВТО
• Переключатель для установки желаемой температуры. 
С помощью одной из 4-х позиций переключателя можно выбрать одну из 3-х фиксированных 
скоростей вентилятора или режим АВТО,при котором скорость вентилятора автоматически ме-
няется с изменением температуры окружающей среды. Переключатель позволяет устанавливать 
желаемую температуру от + 5
° C до + 35 ° С.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ RD    (RDB только для EC моделей)

Доступны следующие функции:

• Вкл./Выкл.;
• Контроль скорости вентилятора;
• МЕНЮ;
• Переключатель для установки желаемой температуры. С помощью функции контроля скоро-
сти вентилятора, вы можете выбрать одну из 3-х фиксированных скоростей. Кроме того, выби-
рая  режим  АВТО, скорость вентилятора автоматически меняется с изменением температуры 
окружающей среды. Функция МЕНЮ позволяет переключать дисплей, при нажатии кнопки один 
раз, отражается заданная температура. С помощью переключателя можно выбирать желаемую 
температуру от + 5 ° C до + 35 ° С.
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

RTSV

ПУЛЬТЫ К ФАНКОЙЛАМ 
с сенсорным управлением 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
програминуемый

RTSO

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

RTMODV

RS485 интерфейс

протоколы:

MOD BUS
BAC NET

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

RTMODO

Wi-fi, 
датчик CO2,  

датчик влажности, 
датчик света

Основные преимущества

Адаптированы для выполнения различных 
задач управления системой вентиляции и 
кондиционирования

Простой и понятный графический интер-
фейс

110 - 220VAC-или 24VAC

6 цифровых выходов

2- (10V-0V ) аналоговых выхода

2 Универсальных входа

Интерфейс датчика занятости системы

Переключатели DIP 14-различных вари-
антов

Технически  простой интерфейс

Поддерживает экономайзер для систем 
Энергосбережения
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 // термовентиляторы
от 7 до 132 кВт

VF 
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ТЕРМОВЕНТИЛЯТОРЫ 
СЕРИИ VF

КОРПУС

Самонесущая конструкция из оцин-
кованной стали с антикоррозийным 
алюминиевым профилем. Корпус 
шумоизолирован и имеет антикон-
денсационную изоляцию.

ТЕПЛООБМЕННИКИ

2х, 3х, 4х, или 5ти рядный тепло-
обменник. Изготовлен непосред-
ственно на заводе ATISA из медных 
трубок с алюминиевым оребрени-
ем. Теплообменники протестирова-
ны под давлением 15 атм. Приме-
няется для горячей или холодной 
воды.

СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Центробежный вентилятор с алюми-
ниевой крыльчаткой. Статически и 
динамически сбалансирован на за- 
воде, что обеспечивает низкий уро-
вень шума при работе.
•ДВИГАТЕЛЬ:  Трехфазный двига-
тель 400В/3/50Г  с клемно ременной 
передачей

ДРЕНАЖНЫЙ ПОДДОН
Сделан из оцинкованной листовой стали, обязатель- 
ный к применению для всех охлаждающих теплооб- 
менников.

2х

р
я

д
н

ы
е

до 16 000 м3/ч
до 71 кВт Qx
до 152 кВт Qт

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР  
Фильтрующий материал является моющимся син-
тетическим волокном  помещенным в оцинкованную 
металлическую рамку и защищенным сетками с двух 
сторон. Фильтры снимаются с лицевой стороны.

3х

р
я

д
н

ы
е

до 16 000 м3/ч
до 96 кВт Qx
до 190 кВт Qт

4х

р
я

д
н

ы
е

до 16 000 м3/ч
до 113 кВт Qx
до 218 кВт Qт

5ти

  
  

  
 до 16 000 м3/ч

до 132 кВт Qx
до 240 кВт Qт
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ТЕРМОВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИИ VF 
Термовентиляторы серии VF идентифицируются 
с помощью следующих кодов:

VF - X - YY - ZC
VF:    серия

X:      версия исполнения 

Y:      типоразмер

Z:      рядность теплообменника

C:      центробежный вентилятор

Например VF V 15-2C 

ВЕРСИИ ИСПОЛНЕНИЯ ТЕРМОВЕНТИЛЯТОРОВ VF 

Вертикальная версия

Горизонтальная версия

Стандартная версия

Стандартная версия

Опциональная версия

Опциональная версия

Версия с пленумом
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Технические характеристики  VF
Модель 15 30 50 85 100 130 160

Вентиляторы

Номинальный расход 
воздуха м3/ч 1 500 3 000 4 850 8 250 10 000 13 000 16 000

Внешнее статическое 
давление Па 100 100 100 100 100 100 100

Количество n° 1 1 1 1 2 2 2

Тип --- 9/7 10/8 12/12 15/15 12/12 15/15 15/15

Скорость вращения об/мин 1 115 995 905 725 915 720 730

Количество двигателей 
и мощность n° x кВт 1 x 0,37 1 x 0,75 1 x 1,1 1 x 2,2 1 x 3,0 1 x 3,0 1 x 4,0

Основной теплообменник

Геометрия --- P40-16 P40-16 P40-16 P40-16 P40-16 P40-16 P40-16

Шаг оребрения n° 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Фронтальная часть м2 0,21 0,33 0,53 0,90 1,16 1,44 1,74

2-х рядный теплообменник
Подключение воды dm3 2,6 4,4 7,4 11,3 14,7 17,6 23,2

Соединение Gas M BSP M 1/2” 1” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/2” 1 1/2” 2”

3-х рядный теплообменник
Подключение воды dm3 4,2 6,2 10,2 16,6 22,2 26,6 32,1

Соединение Gas M BSP M 1” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2” 2”

4-х рядный теплообменник
Подключение воды dm3 5,4 8,5 13,0 21,3 28,1 33,9 41,0

Соединение Gas M BSP M 1” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2” 2”

5-и рядный теплообменник
Подключение воды dm3 6,5 10,3 16,3 27,4 34,0 41,2 53,2

Соединение Gas M BSP M 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2” 2” 2 1/2”

Дополнительный 
теплообменник

Геометрия --- P40-16 P40-16 P40-16 P40-16 P40-16 P40-16 P40-16

Шаг оребрения n° 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Фронтальная часть м2 0,16 0,26 0,37 0,62 0,82 0,96 1,11

1 ряд теплообменника
Подключение воды dm3 1,1 1,7 2,7 4,1 5,8 6,5 8,0

Соединение Gas M BSP M 1/2” 1/2” 1” 1” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/2”

2-х рядный теплообменник
Подключение воды dm3 2,0 3,6 4,7 7,9 10,5 11,9 15,0

Соединение Gas M BSP M 1/2” 1” 1” 1 1/4” 1 1/2” 1 1/2” 2”

Воздушный фильтр
Количество n° 1 2 2 3 3 3 3

Размеры мм 745x335 455x420 560x540 500x660 595x700 700x740 692x900

Вес базовой модели
VF V

кгw

110 140 180 240 280 350 360

VF O 170 200 240 300 340 410 420

Вес основного 
теплообменника

2 R 11 16 23 34 44 53 62

3 R 15 21 30 45 57 70 79

4 R 18 26 37 56 73 89 101

5 R 21 30 44 70 86 105 123

Вес дополнительного 
теплообменника

PX 1 7 10 14 19 24 28 32

PX 2 10 14 18 26 34 40 45

Вес пленум бокса VF V 24 26 30 40 49 60 60

Уровень звуковой мощности
дБ (А)

72 75 77 78 78 76 79

Уровень звукового давления (*) 64 67 69 70 70 68 71

(*) Величена измерена в свободном пространстве на расстоянии 1 м 49



Данные по производительности  VF

Модель 15 30 50 85 100 130 160

Расход воздуха м3/ч 1 500 3 000 4 850 8 250 10 000 13 000 16 000

2-х рядный 
теплообменник

Полная холодильная 
мощность кВт 7,14 12,39 21,21 36,33 45,15 59,01 71,84

Явная холодильная 
мощность кВт 5,28 9,29 15,70 26,88 32,96 43,08 52,44

Расход воды л/ч 1 225 2 127 3 641 6 235 7 749 10 128 12 330

Гидравлическое сопротев-
ление теплообменника кПа 38,5 13,3 22,2 28,4 24,0 25,5 26,2

3-х рядный 
теплообменник

Полная холодильная 
мощность кВт 9,66 18,11 29,19 48,83 61,43 79,70 96,67

Явная холодильная 
мощность кВт 6,76 12,68 20,43 34,67 43,61 55,79 68,64

Расход воды л/ч 1 658 3 108 5 010 8 382 10 543 13 680 16 593

Гидравлическое сопротев-
ление теплообменника кПа 22,8 33,1 29,2 23,4 30,9 29,4 28,4

4-х рядный 
теплообменник

Полная холодильная 
мощность кВт 11,87 21,53 34,94 58,59 73,50 92,61 113,66

Явная холодильная 
мощность кВт 8,07 14,85 24,11 40,43 50,72 63,90 78,43

Расход воды л/ч 2 037 3 695 5 996 10 055 12 617 15 894 19 507

Гидравлическое сопротев-
ление теплообменника кПа 39,9 26,9 31,0 23,8 32,7 21,2 21,2

5-ти рядный 
теплообменник

Полная холодильная 
мощность кВт 12,71 23,84 38,64 66,36 84,00 106,58 132,09

Явная холодильная 
мощность кВт 8,51 16,21 26,28 44,46 56,28 72,47 88,50

Расход воды л/ч 2 181 4 092 6 633 11 391 14 416 18 292 22 670

Гидравлическое сопротев-
ление теплообменника кПа 19,4 21,7 21,4 22,8 33,0 30,9 31,5

Температура воздуха/влажность  27°C / 50%                       Температура воды 7°C / 12°C   
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Теплопроизводительность

2-х рядный 
теплообменник

Теплопроизводительность кВт 15,81 27,57 46,11 78,86 96,41 124,87 152,80

Расход воды л/ч 1 389 2 422 4 050 6 927 8 468 10 968 13 422

Гидравлическое сопротев-
ление теплообменника кПа 36,8 12,9 20,5 26,4 21,6 22,5 23,5

3-х рядный 
теплообменник

Теплопроизводительность кВт 19,17 36,35 57,65 98,05 124,25 158,24 190,16

Расход воды л/ч 1 684 3 194 5 065 8 615 10 916 13 902 16 707

Гидравлическое сопротев-
ление теплообменника кПа 18,1 26,6 22,8 18,9 25,2 23,3 22,2

4-х рядный 
теплообменник

Теплопроизводительность кВт 21,86 41,03 66,35 112,85 140,49 177,83 218,87

Расход воды л/ч 1 920 3 604 5 828 9 912 12 345 15 620 19 224

Гидравлическое сопротев-
ление теплообменника кПа 27,5 19,8 22,6 17,8 24,1 15,8 15,9

5-ти рядный 
теплообменник

Теплопроизводительность кВт 23,22 44,76 72,39 123,20 150,26 195,33 240,35

Расход воды л/ч 2 039 3 930 6 356 10 817 13 192 17 150 21 103

Гидравлическое сопротев-
ление теплообменника кПа 13,2 15,5 15,2 16,0 21,6 21,2 21,3

Температура воздуха 20°C         Температура воды  70°C / 60°C

Теплопроизводительность дополнительного теплообменника

1-х рядный 
теплообменник

Теплопроизводительность kW 7,06 13,94 20,30 34,66 45,03 55,14 65,22

Расход воды l/h 620 1 225 1 783 3 044 3 956 4 844 5 729

Гидравлическое сопротев-
ление теплообменника kPa 3,3 16,9 13,7 17,3 30,9 24,5 21,4

2-х рядный 
теплообменник

Теплопроизводительность kW 13,55 26,06 39,42 66,68 82,95 102,01 125,12

Расход воды l/h 1 190 2 289 3 463 5 858 7 287 8 961 10 991

Гидравлическое сопротев-
ление теплообменника kPa 21,0 26,6 24,8 24,4 26,7 21,4 25,2

Температура воздуха 20°C         Температура воды  70°C / 60°C

Данные по производительности  VF
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