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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ 
TECNOELETTRA
   Компания Tecnoelettra была основана в Италии в 1980 
году, и изначально занималась производством стальных 
конструкций. С 1991 года, компания Tecnoelettra начала 
динамично разви-ваться как с технической, так и с 
коммерческой точки зрения, и теперь является одним из 
лидеров европейского рынка по производству 
диффузоров и воздухораздающих устройств. 

   Использование передовых технологий гарантирует 
качество и уникальность решений.

   Дизайн производимого оборудования и его 
технические по-казатели разработаны, 
высококвалифицированными специали-стами, которые 
используют системы автоматизированного про-
ектирования процессов, с применением самых 
современных и передовых систем 3D-моделирования.



Дизайн производимого оборудования и его 
технические показатели разработаны в нашем 
проектном отделе, высококвалифицированными 
специалистами, которые используют системы 
автоматизированного проектирования процессов, 
с применением самых современных и передовых 
систем 3D-моделирования. 

От проектирования к 
готовому продукту
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Диффузор конический 
регулируемый

Стр. 7

Диффузор вихревой 
регулируемый 

Стр. 23 

Диффузор вихревой 
с фиксированными 

пластинами

Стр. 35 

Сопло регулируемое 

Стр. 45

DGV/600

Рекомендован для помещений с высотой потолка ≥2,6м. 

Рекомендован для помещений с высотой потолка ≥3,8м.

Рекомендован для помещений с высотой потолка от 2,4 до 4м. 
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BL

Диффузор 
линейный 

Стр. 113 
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BF

Диффузор 
вихревой 

с индивидуально 
поворотными 
форсунками 

на 360°

Стр. 99

Диффузор 
вихревой 

с индивидуально 
регулируемыми 
пластинами

Стр. 73 

FD

Диффузор вихревой 
с фиксированными 

пластинами

Стр. 67 

FD R

Рекомендован для помещений с высотой 
потолка от 2,4 до 4м. 

Рекомендован для помещений с высотой потолка от 2,4 до 4м. 

Рекомендован для помещений с высотой потолка от 2,4 до 4м. 

Рекомендован для помещений с высотой 
потолка от 2,4 до 4м. 
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Диффузор конический 
регулируемый

 Серии: DCR

7



Диффузор конический регулируемый серии DCR

Распределение воздуха при охлаждении и обогреве

Потолочные диффузоры с регулируемым воздушным потоком серии DCR предназначены для 
использования в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, могут применяться в 
помещениях с высотой потолков ≥ 2,6 метра, коммерческого, промышленного назначения и 
складских помещениях. Диффузоры этого типа регулируемые, можно изменять направление 
распространения воздуха от горизонтального до вертикального потока, с помощью регулируемых 
конусов. 
Материал: диффузоры могут поставляться как из алюминия так из пластика, в зависимости 
от требования заказчика. 
ABS пластик применяемый в производстве диффузоров исполнения DCRB и DCRE, стойкий к 
ультра-фиолетовым излучениям, обладает антистатическими, огнестойкими свойствами, не 
горюч. Сертифицирован UL94 V0. Максимальная рабочая температура: 80 °C.
Стандартный цвет: белый в оттенке RAL 9010, возможна покраска в другой цвет по шкале 
оттенков RAL.

 Режим обогрева 

 Режим охлаждения 
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Варианты исполнения 

DCR - диффузор круглого исполнения, изготовлен из алюминия. 
Доступен в типоразмерах: 100; 150; 160; 200; 250; 300; 315; 350; 355; 
400; 450; 500; 630.

DCRВ - диффузор круглого исполнения, внешняя часть изготовлена из 
алюминия, внутренние конусы из пластика, типа ABS стойкого к 
ультра-фиолетовым излучениям, рабочая температура до 80°С. 
Доступен в типоразмерах: 100; 150; 160; 200; 250; 300; 315.

DCRЕ - диффузор круглого исполнения, изготовлен из пластика, типа 
ABS стойкого к ультра-фиолетовым излучениям, рабочая 
температура до 80°С.
Доступен в типоразмерах: 160; 200; 250.

DCRQ - диффузор квадратного исполнения с габаритным размером 
595х595 мм, внешняя часть изготовлена из листовой стали, 
внутренние конусы из алюминия. 
Доступен в типоразмерах: 100; 150; 160; 200; 250; 300; 315.

DCRQB - диффузор квадратного исполнения с габаритным размером 
595х595 мм, внешняя часть изготовлена из алюминия, внутренние 
конусы из пластика, типа ABS стойкого к ультра-фиолетовым 
излучениям, рабочая температура до 80°С. 
Доступен в типоразмерах: 100; 150; 160; 200; 250; 300; 315.

DCRТ - диффузор круглого исполнения с автономным 
термостатическим приводом, изготовлен из алюминия. 
Доступен в типоразмерах: 160; 200; 250; 315; 355; 400; 450; 500.

DCRQT - диффузор квадратного исполнения с автономным 
термостатическим приводом, габаритным размером 595х595 мм, 
внешняя часть изготовлена из листовой стали, внутренние конусы 
из алюминия. 
Доступен в типоразмерах: 160; 200; 250; 315.

DGU - диффузор круглого исполнения, изготовлен из алюминия. 
Доступен в типоразмерах: 100; 150; 160; 200; 250; 300; 315.

DGUQ - диффузор квадратного исполнения с габаритным размером 
595х595 мм, внешняя часть изготовлена из листовой стали, 
внутренний конус из алюминия.
Доступен в типоразмерах: 1100; 150; 160; 200; 250; 300; 315.

DGU(Q)T - диффузор круглого (Q квадратного) исполнения с 
автономным термостатическим приводом, габаритным размером 
595х595 мм, внешняя часть изготовлена из листовой стали, 
внутренниq конус из алюминия. 
Доступен в типоразмерах: 160; 200; 250; 300; 315.
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Диффузор конический регулируемый DCRT

Диффузор конический регулируемый 
с автономным термостатическим приводом DСRT

1 2 3

Охлаждение Нагрев 

Материал: диффузор изготовлен из алюминия. 
Цвет: стандарт белый в оттенке RAL 9010, другой цвет 
по шкале оттенков RAL оговаривается предварительно.

Наличие данной функции позволяет рекомендовать 
диффузоры для применения в энергосберегающих 
системах, где требуется эксплуатационное регулирование 
при переменных тепловых нагрузках в автономном 
режиме (без участия человека) и не подразумевается 
применение дорогостоящих электроприводов, а также 
систем управления и автоматизации.
В зависимости от температуры подаваемого воздуха, 
термостатический привод (биметаллическая пружина) 
регулирует расположения промежуточных конусов для 
подачи воздуха горизонтально (режим охлаждения, рис. 
№2), или вертикально (режим нагрева, рис. №3). 
Биметаллическая пружина рассчитана на минимальный 
срок службы 100000 циклов и не требует 
дополнительного обслуживания.
Диффузор DCRT рекомендован для помещений с высотой 
установки на высоте ≥ 2,6 м.

Движение термостатического привода в зависимости от изменения 
температуры 

 Д
ви

ж
ен

ие
, (

%
)

Температура, (°C)

10



Режим охлаждения 

Приточный охлажденный воздух 

 Режим обогрева 

Приточный нагретый воздух 

Рис. A

Термопривод Термопривод

Скорость воздуха 
(м/с)

Скорость воздуха 
(м/с)

Рис. B

Рисунок "А" и "В" показывают действие термопривода на изменения температуры воздушного 
потока на горловине диффузора.
На рисунке "А" показано, что при охлаждении термопривод опускает промежуточные конусы, 
создавая горизонтальный воздушный поток, который способствует эффекту Коанда.
На рисунке "В" показано, как при повышении температуры воздуха термопривод перемещает 
конусы в направлении основного корпуса, что приводит к вертикальному воздушному потоку, это 
способствует проникновению горячего воздуха в рабочую зону.

Пример распределения  охлажденного и нагретого воздушного 
потока диффузором с автономным термостатическим приводом

Диффузор конический регулируемый DCRT
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Ø D

Ø B

H

S

Ø A 596x596

Ø D

Ø B

H

S

Типо-
размер ØD, мм ØА, мм ØВ, мм H, мм S, мм Типо-

размер ØD, мм ØВ, мм H, мм S, мм

100 98 230 194 75 30 100 98 194 70 30
150 148 335 280 105 45 150 148 280 100 45
160 158 335 280 105 45 160 158 280 100 45
200 198 423 360 118 48 200 198 360 110 48
250 248 517 445 130 48 250 248 445 120 48
300 298 640 560 146 48 300 298 495 126 48
315 313 640 560 146 48 315 313 495 126 48
350 348 730 640 185 65
355 353 730 640 185 65
400 398 776 680 185 65
450 448 825 735 185 65
500 498 917 805 185 65
630 628 1045 943 185 65

DCR DCRQ

Диффузор конический регулируемый серии DCR

А L

VL

1,8 м
Vh

H

X

VL
H1

Данные для подбора

Условные обозначения:

VL – скорость струи на расcтоянии L, м/с. 
H1 – расстояние до обслуживаемой зоны, м. 
Lw – уровень звуковой мощности, дБ(А). 
ΔТ – разница между температурой в помещении и температурой 
приточного воздуха, (К). 
Vt – предельная скорость на границе обслуживаемой зоны 0,25 м/с.

Vh – скорость струи на расcтоянии H1, м/с, 
Q – расход воздуха, м³/час.
Δр – перепад давления, Па.
L – длина траектории струи (L=H1+x), м. 
Н – высота помещения, м.
А – расстояние между диффузорами, м.
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Диффузор конический регулируемый серии DCR
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Эффективная площадь сечения:
• режим охлаждения - 0,018 м²;
• режим отопления - 0,014 м².
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 100 м³/час;
• Qmax - 500 м³/час. 

Эффективная площадь сечения:
• режим охлаждения - 0,021 м²;
• режим отопления - 0,0165 м².
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 200 м³/час;
• Qmax - 600 м³/час. 

Vt = 0,25 м/с. Vt = 0,25 м/с.
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Диффузор конический регулируемый серии DCR
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Q, (м³/час) 

L, (м)
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Эффективная площадь сечения:
• режим охлаждения - 0,046 м²;
• режим отопления - 0,043 м².
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 200 м³/час;
• Qmax - 600 м³/час. 

Эффективная площадь сечения:
• режим охлаждения - 0,068 м²;
• режим отопления - 0,062 м².
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 300 м³/час;
• Qmax - 1200 м³/час. 

Vt = 0,25 м/с. Vt = 0,25 м/с.
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Диффузор конический регулируемый серии DCR
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Эффективная площадь сечения:
• режим охлаждения - 0,095 м²;
• режим отопления - 0,084 м².
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 500 м³/час;
• Qmax - 1700 м³/час. 

Эффективная площадь сечения:
• режим охлаждения - 0,104 м²;
• режим отопления - 0,91 м².
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 500 м³/час;
• Qmax - 1800 м³/час. 

Vt = 0,25 м/с. Vt = 0,25 м/с.
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Диффузор конический регулируемый серии DCR
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м
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Уровень звуковой мощности

Q, (м³/час) 

L, (м)

 Вертикальный выброс, при ΔT = 10˚С

600
1100

1700
2200

 Q, м³/час

Δp, холодная струя
Δp, теплая струя

Lw, холодная струя
Lw, теплая струя

Конечная скорость в рабочей зоне, 
Vt=0,25м/с
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м
/с

)

Уровень звуковой мощности

Q, (м³/час) 

L, (м)

 Вертикальный выброс, при ΔT = 10˚С

600
1100

1600
2100

 Q, м³/час

Δp, холодная струя
Δp, теплая струя

Lw, холодная струя
Lw, теплая струя

Конечная скорость в рабочей зоне, 
Vt=0,25м/с
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70

2500

2500

3,0

80

Эффективная площадь сечения:
• режим охлаждения - 0,126 м²;
• режим отопления - 0,108 м².
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 600 м³/час;
• Qmax - 2100 м³/час. 

Эффективная площадь сечения:
• режим охлаждения - 0,129 м²;
• режим отопления - 0,111 м².
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 600 м³/час;
• Qmax - 2200 м³/час. 

Vt = 0,25 м/с. Vt = 0,25 м/с.
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Диффузор конический регулируемый серии DCR

Типоразмер 400 Типоразмер 450
H
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Горизонтальный выброс
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Уровень звуковой мощности

Q, (м³/час) 

L, (м)

 Вертикальный выброс, при ΔT = 10˚С

700
1400

2000
2700

 Q, м³/час

Δp, холодная струя
Δp, теплая струя

Lw, холодная струя
Lw, теплая струя

Конечная скорость в рабочей зоне, 
Vt=0,25м/с
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м
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Уровень звуковой мощности

Q, (м³/час) 

L, (м)

 Вертикальный выброс, при ΔT = 10˚С

900
1700

2500
3200

 Q, м³/час

Δp, холодная струя
Δp, теплая струя

Lw, холодная струя
Lw, теплая струя

Конечная скорость в рабочей зоне, 
Vt=0,25м/с
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3500

3500

Эффективная площадь сечения:
• режим охлаждения - 0,161 м²;
• режим отопления - 0,135 м².
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 700 м³/час;
• Qmax - 2700 м³/час. 

Эффективная площадь сечения:
• режим охлаждения - 0,199 м²;
• режим отопления - 0,164 м².
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 900 м³/час;
• Qmax - 3200 м³/час. 

Vt = 0,25 м/с. Vt = 0,25 м/с.
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Диффузор конический регулируемый серии DCR

Типоразмер 500 Типоразмер 630
H

1,
 (м

)

2

3

4

5

6

7

8

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Q, (м³/час) 

1000 2000 3000 4000 5000

Δp
, (

П
a)

Перепад давления

0

10

20

30

40

50

60

1000 2000 3000 4000 50000

10

20

30

40

50

60

70

Lw
, (
дБ
(А
))

 

Q, (м³/час)

Горизонтальный выброс

2 4 6 8 100

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8

VL
, (

м
/с

)
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Конечная скорость в рабочей зоне, 
Vt=0,25м/с
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Эффективная площадь сечения:
• режим охлаждения - 0,241 м²;
• режим отопления - 0,195 м².
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 1100 м³/час;
• Qmax - 3900 м³/час. 

Эффективная площадь сечения:
• режим охлаждения - 0,367 м²;
• режим отопления - 0,285 м².
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 1500 м³/час;
• Qmax - 5600 м³/час. 

Vt = 0,25 м/с. Vt = 0,25 м/с.
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Ø D

Ø B

H

S

Ø A 596x596

Ø D

Ø B

H

S

Типоразмер ØD, мм ØА, мм ØВ, мм H, мм S, мм

100 98 230 194 75 30
150 148 335 280 105 45
160 158 335 280 105 45
200 198 423 360 118 48
250 248 517 445 130 48

DGU DGUQ

Диффузор конический регулируемый серии DGU

Уровень шума ˂20 25 30 35 40 45 50 55 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расход воздуха м³/час 58 86 115 144 173 201 230 259 288
Потеря давления 9 19 32 48 66 88 112 138 168
Эффективный поток м 0,4 0,6 0,9 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4

DGU 100
Эффективная площадь сечения 0,0080м²

Конечная скорость Vt=0,37м/с

дБ(А)

Рекомендуемая высота установки, м

Таблица подбора 

Па
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Диффузор конический регулируемый серии DGU

Уровень шума ˂20 25 30 35 40 45 50 55 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2,5 3 3,5 4 5 6 7 7,5 8
Расход воздуха м³/час 80 120 150 170 220 270 300 320 350
Потеря давления Па 6 10 14 18 25 35 50 65 67
Эффективный поток м 1,0 1,2 1,4 1,5 1,9 2,2 2,8 3,0 3,1

DGU 150
Эффективная площадь сечения 0,0130м²

Конечная скорость Vt=0,37м/с

дБ(А)

Рекомендуемая высота установки, м

Уровень шума ˂20 25 30 35 40 45 50 55 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8
Расход воздуха м³/час 90 120 160 210 250 275 400 480 500
Потеря давления Па 4 6 10 14 18 25 37 50 65
Эффективный поток м 0,8 1,2 1,4 1,8 2,0 2,2 2,6 3,5 3,6

Уровень шума ˂20 25 30 35 40 45 50 55 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8
Расход воздуха м³/час 150 200 240 270 300 400 500 600 680
Потеря давления Па 4 6 10 14 18 25 35 50 65
Эффективный поток м 1,0 1,3 1,6 1,9 2,1 2,6 3,2 3,7 4,8

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 2,5 3 4 4 5 6 7 8
Расход воздуха м³/час 240 270 350 410 500 600 900 1000 1400
Потеря давления Па 4 6 10 15 18 25 35 50 65
Эффективный поток м 1,3 1,6 1,9 2,2 2,6 3,0 4,0 4,5 5,0

DGU 160
Эффективная площадь сечения 0,0160м²

Конечная скорость Vt=0,37м/с

дБ(А)

DGU 250

Рекомендуемая высота установки, м

DGU 200
Эффективная площадь сечения 0,0223м²

Конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Рекомендуемая высота установки, м

Эффективная площадь сечения 0,0363м²
Конечная скорость Vt=0,37м/с

дБ(А)
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Регулируемая 
заслонка

Перфорированный лист 

Ручка управления заслонкой

Пленум-Бокс АхВ, мм C, мм C₁, мм ØD, мм ØE, мм H1, мм

PDC 100 200x200 65 65 96 102 200
PDC 150 250x250 70 70 146 152 250
PDC 160 250x250 60 90 156 162 250
PDC 200 300x300 60 90 196 202 300
PDC 250 350x350 60 90 246 252 350
PDC 300 400x400 60 90 296 302 400
PDC 315 400x400 60 90 311 317 400
PDC 350 450x450 90 90 346 352 450
PDC 355 450x450 90 90 346 357 450
PDC 400 500x500 90 90 396 402 500
PDC 450 550x550 100 100 446 453 550
PDC 500 600x600 100 100 496 503 600
PDC 630 730x730 100 100 600 633 730

Пленум-бокс PDC

Типоразмер A, мм B, мм

Типоразмер A, мм B, мм

100 94 25

100 94 25

150 144 25

150 144 25

160 154 30

160 154 30

200 194 30

200 194 30

250 244 30

250 244 30

300 294 30

300 294 30

315 309 30

315 309 30

350 344 35

350 344 35

355 349 35

355 349 35

400 394 35

400 394 35

450 444 35

450 444 35

500 494 35

500 494 35

Дроссельная заслонка тип BR

Дроссельная заслонка тип GDR 

AA

A

BB

B

Дроссельная заслонка тип BR, 
для типоразмеров от 150 до 315

Дроссельная заслонка тип BR, 
для типоразмеров от 350 до 500
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Данные для заказа

DCR 250 / BR/ PDC 250 / I / S / Е 

Типоразмер: 
100; 150; 160; 200; 250; 300; 
315; 350; 355; 400; 450; 500; 

630

Дроссельноя заслонка тип: 
BR 

GDR

Пленум-бокс с 
подключением Ø250

Изоляция для пленум-
бокса

Регулируемая заслонка 
для пленум-бокса

Перфорированная панель 
для пленум-бокса

Исполнение: 
DCR; DCRB; DCRE; DCRES; DCRT; 

DCRQ; DCRQB; DCRQBS; DGU   

Примеры монтажа

Диффузор

Перфорированная 
панель

Дроссельная заслонка Тип BR 

Рекомендуемое расстояние  
между дроссельной заслонкой  

и горловиной диффузора

Круглый 
патрубок

Перфорированная 
панель

Диффузор

Круглый 
патрубок

Демпфер тип GDR

Диффузор

Перфорированная 
панель

Дроссельная 
заслонка Тип BR  

Рекомендуемое расстояние  
между дроссельной заслонкой  

и горловиной диффузора

Воздуховод

Круглый 
патрубок

Монтаж непосредственно  на воздуховод прямоугольного сечения в 
комплекте с дроссельной заслонкой BR

Монтаж непосредственно  на воздуховод  прямоугольного сечения в 
комплекте с дроссельной заслонкой GDR

Пример вертикальное подключение гибкого воздуховода в комплекте с 
дроссельной заслонкой BR
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Диффузор вихревой 
регулируемый 
Серии: DGV
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Вихревой диффузор серии DGV с регулируемыми лопатками, предназначен для использования в 
системах кондиционирования, вентиляции и отопления. Служит для распределения большого 
количества воздуха с высокой разностью температур (между приточным воздухом и воздухом 
внутри помещения). Устанавливается в помещениях с высотой потолков ≥  3,8 метра. 
Направление воздушного потока изменяется регулированием угла наклона лопаток с помощью:

• ручного управления (индивидуальная настройка каждой лопатки);
• центральной регулировкой;
• сервопривода;
• автономного термостатического привода.

Это позволяет достигнуть высокого уровня индукции и точного регулирования воздушного потока  
от 0° (полностью открыто-вертикальный выход нагретого воздуха) до 90° градусов (полностью 
закрывается-горизонтальный выход охлажденного воздуха), обеспечивая интенсивное 
перемешивание приточного охлажденного или нагретого воздуха с воздухом находящимся в 
помещении.

Угол установки 
лопаток

Диффузор вихревой регулируемый DGV

Распределение воздуха при охлаждении и обогреве 

Режим охлаждения 

 Режим обогрева 

Охлаждение

Обогрев

0°

45°

90°
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DGV - индивидуальная регулировка лопаток.       
Материал: корпус диффузора изготовлен из 
алюминия, лопатки стальные. 
Доступен в типо размерах: 160; 200; 250; 
300; 315; 400; 500; 630; 800.

DGVТ - центральная регулировка лопаток с помощью 
автономного термостатического привода.       
Материал: корпус диффузора и конические шестерни 
изготовлены из алюминия, лопатки стальные.    
Доступен в типо размерах: 200; 250; 300; 315; 400; 
500; 630; 800.

DGV S - центральная регулировка лопаток, ручная 
или с возможностью установки севропривода.        
Материал: корпус диффузора и конические шестерни 
изготовлены из алюминия, лопатки стальные.  
Доступен в типо размерах: 200; 250; 300; 315; 400; 
500; 630; 800.     

DGVA S - центральная регулировка лопаток, ручная или 
с возможностью установки севропривода.       
Материал: корпус диффузора изготовлен из алюминия,  
лопатки стальные, конические шестерни пластиковые, 
типа ABS стойкого к ультра-фиолетовым излучениям, 
рабочая температура до 80°С.       
Доступен в типо размерах: 200; 250; 300; 315; 400; 500; 
630; 800.

DGVB S - центральная регулировка лопаток, ручная или 
с возможностью установки севропривода.        
Материал: корпус диффузора изготовлен из алюминия,  
лопатки и конические шестерни пластиковые, типа ABS 
стойкого к ультра-фиолетовым излучениям, рабочая 
температура до 80°С.       
Доступен в типо размерах: 200; 250; 300; 315; 400; 500; 
630; 800.

DGV 400 / S / 600 / PDC 400 / I / S / Е 
Исполнение: 

DGV; DGVА; DGVВ

Типоразмер: 
160; 200; 250; 315; 400; 

500; 630; 800

Регулирование лопаток: 
S - центральное с помощью 

сервопривода или ручное
Т - центральное с помощью 

автономного 
термостатического привода

Панель диффузора в 
квадратном исполнении 
размером 596х596

Пленум-бокс 
с подключением Ø400

Изоляция для пленум-бокса

Регулируемая заслонка 
для пленум-бокса

Перфорированная панель 
для пленум-бокса

Варианты исполнения 

Данные для заказа

25



Диффузор вихревой регулируемый DGVТ

2 3

Диффузор вихревой регулируемый 
с автономным термостатическим приводом DGVT

Наличие данной функции позволяет рекомендовать диффузоры 
для применения в энергосберегающих системах, где требуется 
эксплуатационное регулирование при переменных тепловых 
нагрузках в автономном режиме (без участия человека) и не 
подразумевается применение дорогостоящих электроприводов, 
а также систем управления и автоматизации.
В зависимости от температуры подаваемого воздуха, 
термостатический привод (биметаллическая пружина) 
регулирует угол наклона лопаток, для подачи воздуха 
горизонтально (режим охлаждения, рис. №1) или вертикально 
(режим обогрева, рис №2).  Регулировка предела угла 
отклонения лопаток выполняется с помощью винтов, 
расположенных на боковой стороне диффузора. Для удобства 
регулировки имеется цветная шкала 
(рис. №3, синий-режим охлаждения, красный-режим обогрева), 
которая позволяет настроить оптимальное распределение 
потока воздуха в зимний и летний периоды. Диффузор DGVT 
рекомендован для помещений с высотой установки на высоте 
≥ 3,8 м. 
Диффузор работает в  диапазоне температур от 15 °С до 40 °С.
Материал:  корпус диффузора изготовлен из алюминия,  
лопатки стальные. 
Цвет: стандарт белый в оттенке RAL 9010, другой  
цвет по шкале оттенков RAL оговариваетсяпредварительно.

1

Охлаждение Нагрев 

Движение термостатического привода в зависимости от изменения 
температуры 

 Д
ви

ж
ен

ие
, (

%
)

Температура, (°C)
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Рисунок "А" и "В" показывают действие термопривода на изменения температуры воздушного 
потока на горловине диффузора.
На рисунке "А" показано, что при охлаждении термопривод изменяет угол лопастей, создавая 
горизонтальный воздушный поток, который способствует эффекту Коанда.
На рисунке "В" показано, как при увеличении температуры воздуха термопривод изменяет угол 
лопастей, что приводит к вертикальному воздушному потоку, это способствует 
проникновению горячего воздуха в рабочую зону.

Приточный охлажденный воздух Приточный нагретый воздух 

Рис. A Рис. B

Термопривод Термопривод 

Пример распределения  охлажденного и нагретого воздушного 
потока диффузором с автономным термостатическим приводом

Режим охлаждения  Режим обогрева 

Диффузор вихревой регулируемый DGVТ

Скорость 
воздуха, 

(м/с)

Скорость 
воздуха, 

(м/с)
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DGV 630
DGV 500
DGV 400
DGV 315
DGV 250

Диффузор вихревой регулируемый DGV
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Перепад давления и уровень звуковой мощности

Рекомендуемое расстояние между диффузорами

Условные обозначения:

VL – скорость струи на расcтоянии L, м/с. 
Vh – скорость струи на расcтоянии H1, м/с
H1 – расстояние до обслуживаемой зоны, м. 
Q – расход воздуха, м³/час.
Lw – уровень звуковой мощности, дБ(А). 
Δр – перепад давления, Па.
ΔТ – разница между температурой в помещении и 
температурой приточного воздуха, (К).
L – длина траектории струи (L=H1+x), м.
А – расстояние между диффузорами, м.
Н – высота помещения, м.
Vt – предельная скорость на границе обслуживаемой 
зоны, м/с. 
Vx – cкорость воздуха на выходе, (м/с)

5000   7000  10000

А L

VL

1,8 м

Vh

H1

H

X

VL

(для модели с перфорированной панелью) 

Типоразмер
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Режим охлаждения

DGV 250

Диффузор вихревой регулируемый DGV

Режим отопления

45˚

50˚

55˚

60˚

65˚

45˚

40˚

30˚

20˚

0˚

-3 К
-5 К

-10 К

-15 К

+5 К

+10 К

+15 К
+20 К

+30 К

Угол наклона лопаток ΔТ (К)

0,015     0,02            0,03       0,04   0,05 0,1             0,15
Глубина проникновения воздушной струи, Н1 (м) Конечная скорость,                   Vt (м/с) 

Скорость воздуха на выходе, Vx (м/с)

Глубина проникновения воздушной струи, Н1 (м)Скорость воздуха на выходе, Vx (м/с)

ΔТ (К) Угол наклона лопаток

Расход воздуха, Q м³/час

Расчет:
Режим отопления, при ΔТ + 10 К, 
Н1 = 3,5 м, угол наклона лопаток 31˚. 

Пример подбора
Задано:

Q = 610 м³/час
Н = 5,3 м

Обсл. зона = 1,8 м
Vt = 0,25 м/с

ΔТ – 10 К
ΔТ + 10 К

Расчет:
Vt/Vx = 0,25/3,55 = 0,07
Режим охлаждения, при ΔТ – 10 К, 
Н1 = 2,8 м, угол наклона лопаток 50˚.

1 2                  3           4          5 10

1 2                  3            4         5     1010 5         4            3                  2      1

1750 875    700       525              350 175
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Режим охлаждения
Угол наклона лопаток ΔТ (К)   -3 К -5 К -10 К

-15 К
45˚50˚

55˚

60˚

65˚

Глубина проникновения воздушной струи, Н1 (м) Конечная скорость,                   Vt (м/с) 
Скорость воздуха на выходе, Vx (м/с)

Диффузор вихревой регулируемый DGV

 ΔТ (К) Угол наклона лопаток  45˚

40˚

30˚

20˚

0˚

+5 К

+10 К

+15 К

+20 К

+30 К

Глубина проникновения воздушной струи, Н1 (м)Скорость воздуха на выходе, Vx (м/с)

Расход воздуха, Q м³/час

DGV 315

Режим отопления

0,015     0,02            0,03       0,04   0,05 0,1             0,151 2                  3           4          5 10

1 2                  3             4         5  1010 5         4             3                  2  1

2750 1375  1100      825              550 275
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Режим охлаждения
Угол наклона лопаток ΔТ (К) -3 К -5 К -10 К

-15 К

45˚50˚

55˚

60˚

65˚

Глубина проникновения воздушной струи, Н1 (м) Конечная скорость,                   Vt(м/с) 
Скорость воздуха на выходе, Vx (м/с)

Угол наклона лопаток 45˚

40˚

30˚

20˚

0˚

+5 К

+10 К

+15 К
+20 К

+30 К

Глубина проникновения воздушной струи, Н1 (м)Скорость воздуха на выходе, Vx (м/с)

Расход воздуха, Q м³/час

DGV 400

Диффузор вихревой регулируемый DGV

Режим отопления

0,015     0,02            0,03       0,04   0,05 0,1             0,151 2                  3           4          5 10

1 2                  3            4         5 1010  5          4            3                  2  1

4450 2225  1780     1335            890 445
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Режим охлаждения
Угол наклона лопаток ΔТ (К)

-3 К
-5 К

-10 К

-15 К

50˚          45˚

55˚

60˚

65˚

1 2                  3           4          5 10
Глубина проникновения воздушной струи, Н1 (м) Конечная скорость,                   Vt (м/с) 

Скорость воздуха на выходе, Vx (м/с)

ΔТ (К) Угол наклона лопаток 45˚

40˚

30˚

20˚

0˚

Глубина проникновения воздушной струи, Н1 (м)Скорость воздуха на выходе, Vx (м/с)
1 2                  3           4         5 10

Расход воздуха, Q м³/час

Диффузор вихревой регулируемый DGV

DGV 500

+5 К
+10 К

+15 К

+20 К

+30 К

Режим отопления

0,015     0,02            0,03       0,04   0,05 0,1             0,15

10 5         4            3                  2 1

7000 3500  2800     2100          1400 700
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2                  3            4                  6            8        10 20
Глубина проникновения воздушной струи, Н1 (м) Конечная скорость,                   Vt (м/с) 

Скорость воздуха на выходе, Vx (м/с)

-3 К
-5 К

-10 К

-15 К

45˚50˚

55˚

60˚

65˚

Режим охлаждения
Угол наклона лопаток ΔТ (К)

Режим отопления
Угол наклона лопаток

+10 К

+15 К

+20 К

+30 К

45˚ 40˚
30˚

20˚

0˚

2 3            4                  6            8        10 20
Глубина проникновения воздушной струи, Н1 (м)Скорость воздуха на выходе, Vx (м/с)

10 5         4             3                  2 1

Расход воздуха, Q м³/час

Диффузор вихревой регулируемый DGV

DGV 630

+5 К ΔТ (К)

0,015     0,02            0,03       0,04   0,05 0,1             0,15

11115 5575 4460      3345           2230 1115
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Пленум-бокс АхВ, мм С, мм С₁, мм ØD, мм ØE, мм H1, мм Количество 
горловин

PDC 160 250х250 60 90 156 162 250 1
PDC 200 300х300 60 90 196 202 300 1
PDC 250 350х350 60 90 246 252 350 1
PDC 315 400х400 60 90 311 317 400 1
PDC 400 500х500 90 90 396 402 500 1
PDC 500 600х600 100 100 496 503 600 1
PDC 630 730х730 100 100 600 633 730 1
PDC 800 900х900 90 90 396х2 803 900 2

-

Пример монтажа с пленум-боксом PDC

Монтаж непосредственно  на  
воздуховод прямоугольного сечения

Вертикальное подключение  
гибкого воздуховода

Монтаж непосредственно на воздуховод круглого сечения

Регулируемая 
заслонка

Перфорированный лист 

Ручка управления заслонкой

Пленум-бокс PDC

Примеры монтажа
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Диффузор вихревой 
с фиксированными пластинами 

Серии: DQE; DQEB

35



Диффузоры вихревые с фиксированными пластинами серии: DQE; DQEB предназначены для 
использования в системах кондиционирования, вентиляции и отопления. Обеспечивают 
вихревую подачу воздушного потока, охлажденного или нагретого, что приводит к 
интенсивному смешиванию с воздухом находящимся в помещении. Данные диффузоры подходят 
как для промышленных объектов, так и для помещений с высокими требованиями к комфорту. 
Применяются для помещений с высотой потолков от 2,6 до 4 метров.
Материал: оцинкованная листовая сталь. 
Цвет: стандарт белый в оттенке RAL 9010, другой цвет по шкале оттенков RAL 
оговаривается предварительно.

Исполнение DQE 

Диффузор вихревой серии DQE

Варианты исполнения

Направление потока воздуха 

DQEB R- с дополнительным 
раструбом в круглом исполнении

DQE R- в круглом исполнении

DQE - в квадратном 
исполнении

DQEB - с дополнительным раструбом 
в квадратном исполнении

Исполнение DQEB 
с дополнительным раструбом

36



А L

VL

1,8 м
Vh

H

X

Диффузор вихревой серии DQE

VL

øA

øD HHøD

B

øAB

B

B
H H

øA

øA

øDøD

DQE DQE R DQEB DQEB R

Данные для подбора

55 55

H1

Условные обозначения:

VL – скорость струи на расcтоянии L, м/с. 
Vh – скорость струи на расcтоянии H1, м/с
H1 – расстояние до обслуживаемой зоны, м. 
Q – расход воздуха, м³/час.
Lw – уровень звуковой мощности, дБ(А). 
Δр – перепад давления, Па.
ΔТ – разница между температурой в помещении и температурой 
приточного воздуха, (К).
L – длина траектории струи (L=H1+x), м.
А – расстояние между диффузорами, м.
Н – высота помещения, м.
Vt – предельная скорость на границе обслуживаемой зоны 0,25 м/с.

Типоразмер øD, мм øА, мм В, мм Н, мм Типоразмер øD, мм øА, мм В, мм Н, мм

125 122 171 171 55 125 122 225 225 82
160 157 214 214 55 160 157 250 250 82
200 197 264 264 55 200 197 300 300 82
250 247 326 326 55 250 247 350 350 85
315 312 404 404 55 315 312 415 415 85
355 353 448 448 55 355 353 455 - 103
400 397 500 500 55 400 397 520 - 103
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Диффузор вихревой серии DQE
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Диффузор вихревой серии DQE

Типоразмер 200

Исполнение DQEB с дополнительным раструбомИсполнение DQE 
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L, (м)

120
180

240
300

 Q, м³/час

0
2 2,5 3

50

1

150

20

15

5

1,4

300 350

40

60

50

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,5 1

150

Δp
, (

П
a)

1,5

H1, (м)

Перепад давления

0

5

10

15

25

30

0

10

20

25

30

35

40

45

Lw
, (
дБ
(А
))

 

Q, (м³/час)

 Эффективная площадь сечения: 0,0225 м² 

Горизонтальный выброс

2 3 4 5 60

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

VL
, (

м
/с

)

Q, (м³/час) 

Уровень звуковой мощности
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Диффузор вихревой серии DQE

Типоразмер 250

Исполнение DQEB с дополнительным раструбомИсполнение DQE 
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 Эффективная площадь сечения: 0,0345 м² 
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Диффузор вихревой серии DQE

Типоразмер 315

Исполнение DQEB с дополнительным раструбомИсполнение DQE 
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 Эффективная площадь сечения: 0,0536 м² 
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Диффузор вихревой серии DQE

Типоразмер 355

Исполнение DQEB с дополнительным раструбомИсполнение DQE 
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 Эффективная площадь сечения: 0,06755 м² 

Горизонтальный выброс
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Диффузор вихревой серии DQE

Типоразмер 400

Исполнение DQEB с дополнительным раструбомИсполнение DQE 
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 Эффективная площадь сечения: 0,0847 м² 

Горизонтальный выброс
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Регулируемая заслонка  

Перфорированный лист

 Ручка управления заслонкой

 400 / PDC 400 / I / S / Е 
Исполнение: 

DQE; DQE R; DQEB; DQEB R

Типоразмер: 
160; 200; 250; 315; 355; 400

Пленум-бокс  
с подключением Ø400

Изоляция для 
пленум-бокса

Регулируемая заслонка 
для пленум-бокса

Перфорированная 
панель для пленум-бокса

Диффузор

Монтаж непосредственно  на 
воздуховод  прямоугольного сечения

Монтаж непосредственно  на воздуховод  
прямоугольного сечения с адаптером DQEK

-  
PDC

Пример монтажа с пленум-боксом PDC Вертикальное подключение 
гибкого воздуховода

Вертикальное подключение 
гибкого воздуховода к 

адаптеру DQEK

Пленум-
бокс, PDC АхВ, мм С₁, мм ØD, мм ØE, мм H1, мм Адаптер, 

DQEK ØA, мм ØB, мм C, мм

PDC 125 225x225 60 90 121 127 225 DQEK 125 128 98 90
PDC 160 250x250 60 90 156 162 250 DQEK 160 163 123 95
PDC 200 300x300 60 90 196 202 300 DQEK 200 203 148 113
PDC 250 350x350 60 90 246 252 350 DQEK 250 253 178 123
PDC 315 400x400 60 90 311 317 400 DQEK 315 318 198 160
PDC 355 450x450 90 90 346 402 450 DQEK 355 357 248 160

Круглый патрубок

Дроссельная заслонка Тип BR

Перфорированная панель

Перфорированная панель

Пленум-бокс

Примеры монтажа

Данные для заказа

PDC 400 500x500 90 90 396 402 500 DQEK 400 403 248 160

S, мм
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Сопло 
регулируемое 

Серии: DJ; PEJ; PM15J
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Регулируемые сопла серии DJ, применяются в случаях, когда приточный воздух в вентилируемом 
помещении должен распространяться на большие расстояния. Обычно это требуется в 
помещениях большого размера (залы, ангары и т.п.). Сопла могут располагаться в помещениях 
вдоль стен, и объединяться в блоки, что значительно увеличивает дальность подачи воздуха. 
Регулируемые сопла имеют диапазон отклонения ± 30° градусов от центральной оси и могут 
быть скорректированы в любом направлении с помощью ручного управления, автономного 
термостатического привода или сервоприводом.
Материал:  корпус, сопло и круглая рамка изготовлены из алюминия.  
Стандартный цвет: не окрашенный алюминий, покрытый прозрачной грунтовкой. Другой цвет 
по шкале оттенков RAL оговаривается предварительно.

Сопло регулируемое серии DJ

Распределение воздуха при охлаждении и обогреве

 Режим обогрева 

 Режим охлаждения 
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DJТ - сопло регулируемое автономным термостатическим 
приводом с максимальным отклонением ± 30 ° на одной оси. 
Материал: изготовлен из алюминия. 
Доступен в типоразмерах: 80; 110; 150; 200; 230.

DJ - сопло с ручной регулировкой с максимальным 
отклонением ± 30 ° во всех направлениях. 
Материал: изготовлен из алюминия. 
Доступен в типоразмерах: 40; 50; 80; 110; 150; 200; 230. 
Стр. 49

DJ KE - сопло с ручной регулировкой с максимальным 
отклонением ± 30 ° на одной оси. 
Материал: изготовлен из алюминия. 
Доступен в типоразмерах: 150; 200; 250. 
Стр. 60

DJ L(S)- сопло с ручной регулировкой и регулируемой 
заслонкой на горловине (S) - опция, с максимальным 
отклонением ± 30 ° во всех направлениях. 
Материал: изготовлен из алюминия. 
Доступен в типоразмерах: 80; 150; 200; 230; 250; 300. 
Стр. 55

DJM-I (E)- сопло регулируемое (I) - с внутренней 
установкой, (Е) - с наружной установкой сервопривода с 
максимальным отклонением ± 30 ° на одной оси. 
Материал: изготовлен из алюминия. 
Доступен в типоразмерах: 80; 110; 150; 200; 230. 

DJLM-Е (I) - сопло регулируемое (Е) - с наружной установкой 
сервопривода, (I) - с внутренней установкой,  с 
максимальным отклонением ± 30 ° на одной оси. 
Материал: изготовлен из алюминия. 
Доступен в типоразмерах: 80; 110; 150; 200; 230; 250; 300 

DJLТ - сопло регулируемое автономным термостатическим 
приводом с максимальным отклонением ± 30 ° на одной оси. 
Материал: изготовлен из алюминия. 
Доступен в типоразмерах: 80; 110; 150; 200; 230; 250; 300.

Варианты исполнения 

TW - вихревой элемент (опция) позволяет сократить длину 
струи до 40 %.
Применяется для сопел типа DJ и DJL.
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Сопло регулируемое DJT

3

Сопло регулируемое 
с автономным термостатическим приводом DGVT

Наличие данной функции позволяет рекомендовать 
диффузоры для применения в энергосберегающих системах, 
где требуется эксплуатационное регулирование при 
переменных тепловых нагрузках в автономном режиме (без 
участия человека) и не подразумевается применение 
дорогостоящих электроприводов, а также систем 
управления и автоматизации.
В зависимости от температуры подаваемого воздуха, 
термостатический привод (биметаллическая пружина) 
регулирует угол наклона сопла с максимальным 
отклонением по вертикальной оси  ± 30°. При нагреве 
приточного воздуха, термостатический привод 
автоматически направляет поток воздуха в нижнюю часть 
(рис. 1), при охлаждении воздуха, термостатический привод 
будет направлять сопло к верхней части (рис. 2). Для 
удобства регулировки имеется цветная шкала (рис. №3, 
синий-режим охлаждения, синий-режим обогрева), которая 
позволяет настроить оптимальное распределение потока 
воздуха в зимний и летний периоды. Сопло работает в 
температурном диапазоне от 15°С до 40°C. При средней 
температуре 25°С, угол отклонения сопла 0°. 
Материал: изготовлен из алюминия  
Отделка: не окрашенный алюминий, другой цвет по 
шкале оттенков RAL  оговаривается предварительно.

1 2

ОхлаждениеНагрев 

Движение термостатического привода в зависимости от изменения 
температуры 

 Д
ви

ж
ен

ие
, (

%
)

Температура, (°C)
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Рисунок "А" и "В" показывают действие термопривода на изменения температуры воздушного 
потока на горловине сопла.
На рисунке "А" показано, что в случае охлаждения термопривод перемещает воздушный поток 
вверх. На рисунке "В" показано, как при повышении температуры воздуха термопривод 
перемещает воздушный поток вниз, что способствует проникновению горячего воздуха в 
рабочую зону.

Режим охлаждения 

 Режим обогрева 

Приточный охлажденный воздух 

Рис. A

Приточный нагретый воздух 

Термопривод 

Рис. B

Термопривод 

Скорость воздуха, (м/с) 

Скорость воздуха,  (м/с) 

Сопло регулируемое DJT

Пример распределения  охлажденного и нагретого воздушного 
потока диффузором с автономным термостатическим приводом
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1
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Модель ØD1, мм ØD2, мм ØD3, мм L, мм H, мм ØD, мм

DJ 40 40 109 135 41 60,7

DJ 50 50 132 165 50 75

DJ 80 80 203 246 69,5 148 158

DJ 110 110 246 286 81,5 159 198

DJ 150 150 350 386 127,5 218 298

DJ 200 200 446 486 171,5 284 398

DJ 230 230 446 486 161,5 274 398

 Адаптер для подключения 
воздуховода, F

Декоративная 
накладка, CDJ

---
---30°

30°

Ø
 B

Ø
 EØ
 D

F

G
15

Ø A

Ø
 D

Ø A

Ø
 B

F
C

 R 

Ø
 E

Модель ØA, мм ØB, мм C, мм ØD, мм ØE, мм F, мм R, мм

DJT 80 80 158 200 258 204 50 80

DJT 110 110 198 215 288 252 60 100

DJT 150 150 313 283 388 352 60 150

DJT 200 200 398 283 488 452 60 200

DJT 230 230 398 283 488 452 60 200

Ø
 D

Ø A

 R 

Ø
 B

F

C
Ø

 E

DJТ - сопло регулируемое автономным 
термостатическим приводом 

DJ - сопло с ручной регулировкой 

DJM-I - сопло регулируемое с внутренней 
установкой сервопривода

DJM-Е - сопло регулируемое c наружной
установкой сервопривода 

CH

Сопло регулируемое серии DJ

*Только для для исполнения DJM-E
Модель øA, мм øB, мм C, мм øD, мм øE, мм F, мм G, мм H, мм R, мм Сервопривод, ON / OFF Сервопривод, плавная 

регулировка

DJ 80 M* 80 158 200 258 204 50 38 60 80 CM24-L / CM230-1-L CM24-SR-L

DJ 110 M* 110 198 215 288 252 60 70 85 100 NM24A / NM230A NM24A-SR / NM230ASR

DJ 150 M 150 313 283 388 352 60 70 85 150 NM24A / NM230A NM24A-SR / NM230ASR

DJ 200 M 200 398 283 488 452 60 70 85 200 NM24A / NM230A NM24A-SR / NM230ASR

DJ 230 M 230 398 283 488 452 60 70 85 200 NM24A / NM230A NM24A-SR / NM230ASR
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Условные обозначения:

VL – скорость струи на расcтоянии L, м/с. 
Vh – скорость струи на расcтоянии H1, м/с
H1 – расстояние до обслуживаемой зоны, м. 
Q – расход воздуха, м³/час.
Lw – уровень звуковой мощности, дБ(А). 
Δр – перепад давления, Па.
ΔТ – разница между температурой в помещении и температурой 
приточного воздуха, (К).
L – длина траектории струи, м.
Н – высота помещения, м.
Vt – предельная скорость на границе обслуживаемой зоны 0,30 м/с.

Сопло регулируемое серии DJ

Отклонение воздушного потока в зависимости от 
разницы между температурой в помещении и 

температурой приточного воздуха, ΔТ(К). 
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Сопло регулируемое серии DJ
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Vt = 0,30 м/с.

Vt = 0,30 м/с.

Эффективная площадь сечения 0,0013 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 25 м³/час;
• Qmax - 95 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

Эффективная площадь сечения 0,002 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 40 м³/час;
• Qmax - 150 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 
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Сопло регулируемое серии DJ
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Уровень звуковой мощности

Vt = 0,30 м/с.

Vt = 0,30 м/с.

Эффективная площадь сечения 0,0050 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 110 м³/час;
• Qmax - 380 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

Эффективная площадь сечения 0,095 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 205 м³/час;
• Qmax - 720 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 
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Сопло регулируемое серии DJ
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Уровень звуковой мощности

Vt = 0,30 м/с.

Vt = 0,30 м/с.

Эффективная площадь сечения 0,0177 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 380 м³/час;
• Qmax - 1335 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

Эффективная площадь сечения 0,0314 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 680 м³/час;
• Qmax - 2375 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 
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Сопло регулируемое серии DJ

Типоразмер 230

2500

Δp
, (

П
a)

Перепад давления

0

50

100

150

250

0

10

20

30

40

Lw
, (
дБ
(А
))

 

Q, (м³/час)

Горизонтальный выброс

10 15 20 25 300

2,0

VL
, (

м
/с

)

Q, (м³/час) L, (м)

895
1645

2395
3140

 Q, м³/час

5 2000

200

4,0

300

500 1000 150035

10,0

8,0

6,0

12,0

50

60

F

Ø Во
зду

хов
ода Ø

 D
1

Ø
 D
2

Н

Модель ØF, мм ØD1, мм ØD2, мм H, мм Ø воздуховода, 
мм

DJ40 113 113 119 150 160-450

DJ50 136 138 148 150 200-500

DJ80 / DJ80L 207 210 220 200 315-630

DJ110 / DJ110L 250 251 266 300 315-800

DJ150 / DJ150L 354 358 368 300 500-800

DJ200 / DJ200L 452 462 472 350 500-1000

DJ230 / DJ230L 452 462 472 350 500-1000

DJ250L 452 462 472 350 500-1000

DJ300L 452 462 472 350 500-1000

Примеры монтажа сопла DJ 

3000 3500

25002000500 1000 1500 3000 3500

Уровень звуковой мощности

Vt = 0,30 м/с.

Эффективная площадь сечения 0,0415 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 895 м³/час;
• Qmax - 3140 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 
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DJLM-I - сопло регулируемое с внутренней 
установкой сервопривода

DJLM-Е - сопло регулируемое c наружной 
установкой сервопривода 
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Модель ØA, мм ØB, мм C, мм ØD, мм ØE, мм F, мм L, мм R, мм
DJLT 80 80 158 200 258 204 50 25 80
DJLT 110 110 198 215 288 252 60 30 100
DJLT 150 150 313 283 388 352 60 35 150
DJLT 200 200 398 283 488 452 60 50 200
DJLT 230 230 398 283 488 452 60 50 200
DJLT 250 250 398 283 488 452 60 50 200
DJLT 300 300 398 283 488 452 60 50 200

L

DJLТ - сопло регулируемое автономным 
термостатическим приводом 

Модель ØD1, мм         ØD2, мм        ØD3, мм L, мм H, мм ØD, мм
DJ 80 L 80 206 249 91,5 169 158
DJ 110 L 110 246 289 115,5 194 198
DJ 150 L 150 346 389 172,5 250 298
DJ 200 L 200 446 489 225,5 303 398
DJ 230 L 230 446 489 215,5 294 398
DJ 250 L 250 446 489 207,5 286 398
DJ 300 L 300 446 489 183,5 297 398

 Адаптер для подключения
воздуховода, F Декоративная

накладка, CDJ 

Регулируемая
заслонка, S 

30°

30°

Ø
 D

3

Ø
 D

Ø
 D

2

Ø
 D

1

DJL- сопло с ручной регулировкой 

L
H

Сопло регулируемое серии DJL

*Только для для исполнения DJLM-E
Модель øA, мм øB, мм C, мм øD, мм øE, мм F, мм L, мм G, мм H, мм R, мм Сервопривод, ON / OFF Сервопривод, плавная 

регулировка

DJ 80 LM* 80 158 200 258 204 50 25 38 60 80 CM24-L / CM230-1-L CM24-SR-L

DJ 110 LM* 110 198 215 288 252 60 30 70 85 100 NM24A / NM230A NM24A-SR / NM230ASR

DJ 150 LM 150 313 283 388 352 60 35 70 85 150 NM24A / NM230A NM24A-SR / NM230ASR

DJ 200 LM 200 398 283 488 452 60 50 70 85 200 NM24A / NM230A NM24A-SR / NM230ASR

DJ 230 LM 230 398 283 488 452 60 50 70 85 200 NM24A / NM230A NM24A-SR / NM230ASR

DJ 250 LM 250 398 283 488 452 60 50 70 85 200 NM24A / NM230A NM24A-SR / NM230ASR

DJ 300 LM 300 398 283 488 452 60 50 70 85 200 NM24A / NM230A NM24A-SR / NM230ASR
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Сопло регулируемое серии DJL
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Vt = 0,30 м/с.

Vt = 0,30 м/с.

Эффективная площадь сечения 0,0059 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 125 м³/час;
• Qmax - 225 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

Эффективная площадь сечения 0,0101 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 220 м³/час;
• Qmax - 435 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 
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Сопло регулируемое серии DJL
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Vt = 0,30 м/с.

Vt = 0,30 м/с.

Эффективная площадь сечения 0,0183 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 395 м³/час;
• Qmax - 790 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

Эффективная площадь сечения 0,0325 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 700 м³/час;
• Qmax - 1405 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 
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Сопло регулируемое серии DJL
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Vt = 0,30 м/с.

Vt = 0,30 м/с.

Эффективная площадь сечения 0,0432 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 935 м³/час;
• Qmax - 1865 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

Эффективная площадь сечения 0,0513 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 1105 м³/час;
• Qmax - 2215 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 
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Модель ØF, мм ØD1, мм ØD2, мм H, мм Ø воздуховода, 
мм

DJ40 113 113 119 150 160-450

DJ50 136 138 148 150 200-500

DJ80 / DJ80L 207 210 220 200 315-630

DJ110 / DJ110L 250 251 266 300 315-800

DJ150 / DJ150L 354 358 368 300 500-800

DJ200 / DJ200L 452 462 472 350 500-1000

DJ230 / DJ230L 452 462 472 350 500-1000

DJ250L 452 462 472 350 500-1000

DJ300L 452 462 472 350 500-1000

Сопло регулируемое серии DJL

Примеры монтажа сопла DJL
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Vt = 0,30 м/с.

Эффективная площадь сечения 0,0745 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 1610 м³/час;
• Qmax - 3220 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 
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Модель ØA, мм ØB, мм ØF, мм ØF 1 , мм Hi, мм He, мм

DJ 150 KE 150 406 345 363 89 73

DJ 200 KE 200 506 430 463 99 98

DJ 250 KE 250 606 530 563 132 110

Сопло регулируемое серии DJ KE

Таблица подбора DJ KE

Уровень шума ˂20 20 24 29 34 43
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2
max 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 7,0

Скорость воздуха на выходе м/с 2 4 6 8 10 12 14 16 20
Расход воздуха м³/час 129 258 387 516 644 773 902 1031 1289
Потеря давления Па 3 13 30 53 82 118 161 210 329
Эффективный поток м 1,7 7,5 13,4 19,2 25,1 30,9 36,8 42,6 54,4

дБ(А)

Рекомендуемая высота установки, м

DJ 150 KE
Эффективная площадь сечения 0,018м²

Конечная скорость Vt=0,37м/с

Уровень шума ˂20 20 21 27 32 36 45
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,2
max 6,6 7,7 8,7 9,4 10,0 10,5 11,0 11,5 11,5

Скорость воздуха на выходе м/с 2 4 6 8 10 12 14 16 20
Расход воздуха м³/час 221 443 664 886 1107 1329 1550 1772 2214
Потеря давления Па 3 12 26 46 72 104 141 184 288
Эффективный поток м 4,9 10,8 17,3 24,1 31,1 38,3 45,8 53,4 69,0

дБ(А)

Рекомендуемая высота установки, м

DJ 200 KE
Эффективная площадь сечения 0,031м²

Конечная скорость Vt=0,37м/с
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Уровень шума ˂20 20 23 29 34 38 47
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,2
max 6,6 7,7 8,7 9,4 10,0 10,5 11,0 11,5 11,5

Скорость воздуха на выходе м/с 2 4 6 8 10 12 14 16 20
Расход воздуха м³/час 354 707 1061 1414 1768 2121 2475 2828 3535
Потеря давления Па 3 13 29 51 80 115 156 204 319
Эффективный поток м 5,9 13,3 22,1 31,3 40,9 51,0 61,4 72,1 94,3

дБ(А)

Рекомендуемая высота установки, м

DJ 250 KE
Эффективная площадь сечения 0,049м²

Конечная скорость Vt=0,37м/с

Сопло регулируемое серии DJ KE

Ø Во
зду

хов
ода Ø

 D
1

Ø
 D
2

Н

F

Модель ØF, мм ØD1, мм ØD2, мм H, мм Ø воздуховода, 
мм

DJ 150 KE 340 340 363 300 500-800

DJ 200 KE 420 420 463 350 500-1000

DJ 250 KE 530 530 536 350 500-1000

Сопло регулируемое серии DJ KE
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DJ 150 / CDJ / M-E/ F 

Типоразмер:
40; 50; 80; 110; 150; 

200; 230

F - aдаптер для подключения 
гибкого воздуховода

M-E исполнение c наружной 
установкой сервопривода 
M-I исполнение с внутренней 
установкой сервопривода
T - исполнение с автономным 
термостатическим приводом 

Исполнение:
DJ

Декоративная накладка, CDJ

DJ 150 L/ CDJ / S / M-E/ F 

Типоразмер:
80; 110; 150; 200; 230; 

250; 300

F - aдаптер для подключения 
гибкого воздуховода

M-E исполнение c наружной 
установкой сервопривода 
M-I исполнение с внутренней 
установкой сервопривода
T - исполнение с автономным 
термостатическим приводом 

Исполнение:
DJ L

Декоративная накладка, CDJ

Регулируемая заслонка, S 

DJ 150 KE / F 

Типоразмер: 
150; 200; 300 

F - aдаптер для подключения 
гибкого воздуховода

Исполнение:
DJ KE

Данные для заказа
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1-элемент 2-элемента 3-элемента 4-элемента
PEJ 200 197 304 304 584 864 1144
PEJ 250 247 354 354 684 1014 1344
PEJ 315 312 419 419 814 1209 1604
PEJ 355 352 459 459 894 1329 1764

Ширина, В, мм
Модель ØD, мм Н, мм

Эффектив
ный поток, 

м, при 
Vt=0,5 м/с

Потеря 
давления, 

Па

Уровень 
звуковой 

мощности, 
дБ(А)

Эффектив
ный поток, 

м, при 
Vt=0,5 м/с

Потеря 
давления, 

Па

Уровень 
звуковой 
мощности, 

дБ(А)

Эффектив
ный поток, 

м, при 
Vt=0,5 м/с

Потеря 
давления, 

Па

Уровень 
звуковой 

мощности, 
дБ(А)

Эффектив
ный поток, 

м, при 
Vt=0,5 м/с

Потеря 
давления, 

Па

Уровень 
звуковой 

мощности, 
дБ(А)

360 PEJ200 11 18 19
450 PEJ200 11 27 25 10 7 10

PEJ200 12 39 30 11 10 15
PEJ250 11 13 18
PEJ200 14 70 37 12 18 22 11 8 13
PEJ250 12 24 26 11 6 10
PEJ315 11 9 15
PEJ200 16 109 43 13 27 28 12 12 19 11 7 13
PEJ250 14 37 31 12 9 16
PEJ315 12 13 21
PEJ200 18 158 48 14 39 33 13 18 24 12 10 18
PEJ250 15 53 36 13 13 21 11 6 12
PEJ315 13 19 26
PEJ355 12 11 20
PEJ200 21 280 55 17 70 40 15 31 31 14 18 25
PEJ250 17 93 44 14 23 29 13 10 20 12 6 13
PEJ315 15 34 33 13 8 18
PEJ355 14 18 27
PEJ200 19 110 46 17 49 37 16 27 31
PEJ250 20 145 50 16 36 34 15 16 26 13 9 19
PEJ315 18 52 39 14 13 24
PEJ355 16 28 33
PEJ200 21 158 51 19 70 42 17 39 36
PEJ250 23 209 55 18 52 39 16 23 30 15 13 24
PEJ315 20 75 44 16 19 29 14 8 20
PEJ355 18 38 38 15 10 23 13 4 14
PEJ200 27 280 58 23 125 50 21 70 43
PEJ250 22 92 47 19 41 38 17 23 32
PEJ315 24 131 51 19 33 36 16 15 27 15 8 21
PEJ355 22 65 45 17 16 30 15 7 21
PEJ200 27 55 24 49
PEJ250 26 144 53 22 64 44 20 36 37
PEJ315 28 203 57 22 51 42 19 23 33 17 13 27
PEJ355 26 97 51 20 24 36 17 11 27 15 6 21
PEJ200 32 61 29 55
PEJ250 30 224 58 26 99 50 23 56 43
PEJ315 34 314 63 25 79 48 22 35 39 20 20 33
PEJ355 31 146 57 23 37 42 20 16 33 18 9 27
PEJ200 33 60
PEJ250 30 54 27 48
PEJ315 29 112 53 25 50 44 22 28 38
PEJ355 36 204 62 27 51 47 23 23 38 20 13 32

5400

Расход 
воздуха, 
м³/час

540

720

900

1080

1440

1800

2160

2880

3600

4500

1-элемент 4-элемента

Модель

2-элемента 3-элемента

Сопло регулируемое серии PEJ

ØD H
-1
5

H

150

B+31

H
+3
1

В
В-15
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10

20

30

40

50
60

80

100
120
150

200

2

4

6

8

10

12

14

16

18
20

L, м, при (Vt = 0,25 м/с)

L, м, при (Vt = 0,5 м/с)

dB(A) 20

dB(A) 25

dB(A) 35

dB(A) 45

Q     - Расход воздуха, (м³/час)
∆р  - Потеря давления, (Па)
Lw  - Уровень звуковой мощности, (дБ (А)) 
Vk   - Эффективная скорость потока воздуха, (м/с)
Vt   - Конечная скорость, (м/с)
L     - Воздушный поток, диапазон для заданной конечной скорости, (м)

∆р
, П

а

Vk
, м

/с

Q, м³/час

250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

1-ряд 100 4 5 7 9 11 13 15 17 19

2-ряда 150 10 14 18 22 26 30 34 38

3-ряда 200 15 21 27 33 39 45 51 57 63

4-ряда 250 28 36 44 52 60 68 76 84 92 100

5-рядов 300 45 55 65 75 85 95 105 115 125

6-рядов 350 80 92 104 116 128 140 152 164 178

Ширина, L (мм)Кол-во 
рядов 
сопел

Высота, 
Н, (мм)

Количество сопел, шт

H

H
-1
5

H
+3
1

L+31

L-15

L

Ø1
5

Сопло регулируемое серии PM 15 J

10 20                 30         40      50    60   70  80 90 100            150       200    250 300        400    500 600 700 800 0,5 1,5         2,5          4          6       8   10   13 16  20

0,5                 1        1,5    2          3       4    5   6      8   10

10               15          20      25            35       45      55     65

100

152

178
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Диффузор вихревой
с фиксированными пластинами 

Серии: FD
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Диффузор вихревой с фиксированными пластинами, серии FD предназначен для использования в 
системах кондиционирования, вентиляции и отопления. Вихревой режим течения приточного 
воздуха на выходе из диффузора позволяет достичь высоких значений коэффициента эжекции и, 
как следствие, добиться быстрого проникновения воздуха и выравнивания температуры 
потока с температурой помещения. 
Применяются для помещений с высотой потолков от 2,6 до 4 метров.
Диффузоры производятся в квадратном и в круглом исполнении.
Материал: корпус диффузора изготовлен из оцинкованной листовой стали. 
Стандартный цвет: белый в оттенке RAL 9010.

Диффузор вихревой FD

Направления потока воздуха

Вихревой эффект

Варианты исполнения

FD
Торцевой щит квадратный

FD-R
Торцевой щит круглый
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А L

VL

1,8 м
Vh

H1

H

X

VL

Условные обозначения:

Данные для подбора

VL – скорость струи на расcтоянии L, м/с. 
H1 – расстояние до обслуживаемой зоны, м. 
Lw – уровень звуковой мощности, дБ(А). 
ΔТ – разница между температурой в помещении и температурой 
приточного воздуха, (К). 
Vt – предельная скорость на границе обслуживаемой зоны 0,25 м/с.

Vh – скорость струи на расcтоянии H1, м/с, 
Q – расход воздуха, м³/час.
Δр – перепад давления, Па.
L – длина траектории струи (L=H1+x), м. 
Н – высота помещения, м.
А – расстояние между диффузорами, м.

Диффузор вихревой FD 

Типоразмер ØD, мм øD1, мм øD2, мм 
300 296 236 100 
400 396 336 150 
500 496 436 150 
600 596 536 150 
625 621 536 150 

Типоразмер □С, мм øD1, мм øD2, мм 
300 296 236 100 

300/600 596 236 100 
300/625 621 236 100 
400 396 336 150 

400/600 596 336 150 
400/625 621 336 150 
500 496 436 150 

500/600 596 436 150 
500/625 621 436 150 
600 596 536 150 
625 621 536 150 

□C

øD1

øD2 

øD1

øD2 

øD

11 11

FD FD-R

69



Диффузор вихревой FD 

Типоразмер 300 Типоразмер 400
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13

 Vt = 0,25 м/с

H1, (м)

 Горизонтальный выброс

Перепад давления

Эффективная площадь сечения 0,016 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 180 м³/час;
• Qmax - 390 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

Эффективная площадь сечения 0,010 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 130 м³/час;
• Qmax - 250 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 
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Диффузор вихревой FD 

Типоразмер 500 Типоразмер 600

700 900

Δp
, (
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300200 400100

H1, (м)

 Горизонтальный выброс

Перепад давления

 Vt = 0,25 м/с

Эффективная площадь сечения 0,049 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 400 м³/час;
• Qmax - 800 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 
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Q, (м³/час) 

L, (м)

280
390

490
600

 Q, м³/час

50

4

200100

25

0,1

0,8

321

Cкорость воздуха на расстоянии H1

Vh
 =

 с
ко

ро
ст

ь 
во

зд
ух

а 
на

 в
ы

со
т

е 
H

1 
от

 п
от

ол
ка

, (
м

 /
с)

0    0,5    1   1,5    2    2,5    3    3,5  4

0,10

0,15

0,20

0,30

0,35

0,05

0,25

10

 Vt = 0,25 м/с

H1, (м)

 Горизонтальный выброс

Перепад давления

700

0,9

0,40

Эффективная площадь сечения 0,033 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 280 м³/час;
• Qmax - 600 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 
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FD 500 / FC / P 500 / I / S / Е 

Типоразмер:
300; 400; 500; 

600; 625 

FC - панель диффузора в 
квадратном исполнении 
R - панель диффузора в 

круглом исполнении

Плену-бокс с 
подключением Ø196

Изоляция для пленум-бокса

Регулируемая заслонка 
для пленум-бокса

Перфорированная 
панель для пленум-бокса

Исполнение: 
FD 

Боковое подключение

Перемычка дляцентрального 
крепления 

Регулируемая заслонка

Перфорированный лист
Ручка управления заслонкой 

Перемычка для  центрального крепления

Перфорированный лист
Изоляция

Изоляция 

Ручка управления заслонкой

Вертикальное подключение 

Пленум-бокс, Р Размер панели, мм AxB, мм LxM, мм C, мм C ₁, мм ØD, мм H1, мм H2, мм

P 300 296 x 296 290 x 290 260 x 260 60 90 121 150 250
P 400 396 x 396 390 x 390 360 x 360 60 90 196 200 350
P 500 496 x 496 490 x 490 460 x 460 60 90 196 200 350
P 600 596 x 596 590 x 590 560 x 560 60 90 246 200 350
P 625 621 x 621 615 x 615 585 x 585 60 90 246 200 350

Пленум-бокс, Р/R Размер панели, мм ØА, мм ØВ, мм С, мм ØD, мм Н1, мм Н2, мм
296 280 260 60 90 121 150 250
396 380 360 60 90 196 200 350
496 480 460 60 90 196 200 350
596 580 560 60 90 246 200 350
621 605 585 60 90 246 200 350

C ₁, мм

ØB

ØA

ØB

ØA

Пленум-бокс Р

Данные для заказа

P 300R
P 400R
P 500R
P 600R
P 625R

Регулируемая заслонка
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Диффузор вихревой
с индивидуально регулируемыми 

пластинами 
Серии: PFQ; PRQ; PLQ; PQQ; PQQR
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Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами, серии: PFQ; PRQ; PLQ; PQQ; PQQR 
предназначены для использования в системах кондиционирования, вентиляции и отопления. 
В диффузорах этой серии направления выхода воздуха осуществляется изменением положения 
направляющих лопаток . Вихревой режим течения приточного воздуха на выходе из диффузора 
позволяет достичь высоких значений коэффициента эжекции и, как следствие, добиться 
быстрого проникновения воздуха и выравнивания температуры потока с температурой 
помещения. 
Применяются для помещений с высотой потолков от 2,6 до 4 метров.
Диффузоры производятся в квадратном, прямоугольном, круглом и в исполнении с радиусным 
изгибом для установки на круглые воздуховоды, регулируемые ламели могут быть изготовлены из 
пластика в цвете RAL9005 или из стали в цвете RAL9005, любой другой цвет предварительно 
оговаривается.
Материал: корпус диффузора изготовлен из оцинкованной листовой стали, регулируемые 
пластины изготовлены из пластика типа ABS или из листовой стали. 
Стандартный цвет: белый в оттенке RAL 9010, пластины черный RAL 9005.

Вихревой эффект Односторонняя подача Двухсторонняя подача

Вертикальная подача Подача влево Подача вправо

Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами

Регулировка направления потока воздуха

Положение направляющих лопаток

Возможные направления потоков
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PRQ FC PRQ R

PFQ FC PFQ R

PLQ FC

PQQ FC

PQQ 

PQQR

Стр. 75

Стр. 79

Стр. 83

Стр. 85

Стр. 86

Стр. 91

Варианты исполнения
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А L

VL

1,8 м
Vh

H1

H

X

VL

Условные обозначения:

VL – скорость струи на расcтоянии L, м/с. 
Vh – скорость струи на расcтоянии H1, м/с
H1 – расстояние до обслуживаемой зоны, м. 
Q – расход воздуха, м³/час.
Lw – уровень звуковой мощности, дБ(А). 
Δр – перепад давления, Па.
ΔТ – разница между температурой в помещении и температурой 
приточного воздуха, (К).
L – длина траектории струи (L=H1+x), м.
А – расстояние между диффузорами, м.
Н – высота помещения, м.
Vt – предельная скорость на границе обслуживаемой зоны 0,25 м/с.

Данные для подбора

Исполнение 
с пластиковыми ламелями

Исполнение 
с стальными ламелями

Варианты исполнения
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PRQ 400/16 RPRQ 400/16 FC

PRQ 500/24 FC PRQ 500/24 R

PRQ 600/24 FC PRQ 600/24 R 

Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PRQ

PRQ 600/48 FC 

PRQ 300/8 FC PRQ 300/8 R

PRQ 600/48 R 

PRQ 625/54 FC PRQ 625/54 R 
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Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PRQ 

Типоразмер 300/8 Типоразмер 400/16
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Эффективная площадь сечения 0,012 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 130 м³/час;
• Qmax - 430 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

Эффективная площадь сечения 0,006 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 60 м³/час;
• Qmax - 310 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

78



Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PRQ 
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Эффективная площадь сечения 0,032 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 350 м³/час;
• Qmax - 880 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

Эффективная площадь сечения 0,018 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 190 м³/час;
• Qmax - 540 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

79



Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PRQ 

Типоразмер 600/48 Типоразмер 625/54
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Q, (м³/час) 

50

400 800

15

5

Cкорость воздуха на расстоянии H1

Vh
 =

 с
ко

ро
ст

ь 
во

зд
ух

а 
на

 в
ы

со
т

е 
H

1 
от

 п
от

ол
ка

, (
м

 /
с)

0,25    0,5    0,75    1    1,25   1,5    1,75    2    2,25    2,5   2,75    3    3,25    3,5    3,75 

0,20

0,30

0,40

0,60

0,70

0,10

0,50

40

30

20

50

200

10

0

5 6 7 8 90

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

VL
, (

м
/с

)

490
700

920
1140

 Q, м³/час

4

0,3

321

L, (м)

0,2

0,1

600 1000 1200400 800200

0,80

H1, (м) H1, (м)

 Горизонтальный выброс  Горизонтальный выброс

Перепад давления Перепад давления

 Vt = 0,25 м/с  Vt = 0,25 м/с

Эффективная площадь сечения 0,045 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 490 м³/час;
• Qmax - 1140 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

Эффективная площадь сечения 0,040 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 430 м³/час;
• Qmax - 1070 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 
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PFQ 300/8 FC PFQ 300/8 R

PFQ 400/16 FC PFQ 400/16 R

PFQ 500/32 FC PFQ 500/32 R

Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PFQ

PFQ 500/40 FC PFQ 500/40 R

PFQ 600/48 FC PFQ 600/48 R 

PFQ 800/48 FC PFQ 800/48 R 

81



0,1

0,2

120

Δp
, (

П
a)

0

1,5

2

2,5

4

0

10

20

30

40

50

60

70

 Горизонтальный выброс

2 4 6 8 100

0,1

VL
, (

м
/с

)

50
10

140
180

 Q, м³/час

0

80

100

3,5

0,2

140 160

0,3

0,4

180 200

4,5

50 100 150 200

Cкорость воздуха на расстоянии H1

Vh
 =

 с
ко

ро
ст

ь 
во

зд
ух

а 
на

 в
ы

со
т

е 
H

1 
от

 п
от

ол
ка

, (
м

 /
с)

0

20

30

35

40

45

50

Lw
, (
дБ
(А
))

 

Уровень звуковой мощности
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PLQ 300 FC

PLQ 400 FC

PLQ 500 FC

Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PLQ FC

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 3 6 10 15 21 36 45 55 77
Расход воздуха м³/час 75 112 149 186 224 298 335 373 447
Эффективный поток м 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,0 1,1 1,3

Эффективная площадь сечения 0,0104м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 6 13 24 33 46 78 98 119 168
Расход воздуха м³/час 191 286 382 477 572 763 859 954 1145
Эффективный поток м 0,5 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0 2,2 2,5 3,0

Рекомендуемая высота установки, м

Эффективная площадь сечения 0,0256м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

дБ(А)

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 8 16 28 42 60 102 127 155 218
Расход воздуха м³/час 262 393 524 654 785 1047 1178 1309 1571
Эффективный поток м 0,6 1,0 1,3 1,6 1,9 2,6 2,9 3,2 3,8

Эффективная площадь сечения 0,0364м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)
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PLQ 800 FC
825 FC

PLQ 600 FC
625 FC

Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PLQ FC

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 11 23 39 59 83 142 173 215 302
Расход воздуха м³/час 388 582 776 970 1164 1552 1746 1940 2328
Эффективный поток м 0,8 1,2 1,7 2,1 2,5 3,3 3,7 4,2 5,0

Рекомендуемая высота установки, м

Эффективная площадь сечения 0,0539м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

дБ(А)

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 18 38 65 98 138 237 295 360 506
Расход воздуха м³/час 721 1082 1443 1804 2164 2886 3246 3607 4328
Эффективный поток м 1,5 2,2 3,0 3,7 4,5 6,0 6,7 7,5 9,0

Рекомендуемая высота установки, м

Эффективная площадь сечения 0,1002м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

дБ(А)
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PQQ 500 FC

PQQ 600 FC
625 FC

PQQ 800 FC
825 FC

Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PQQ FC

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 14 30 50 75 105 178 221 268 375
Расход воздуха м³/час 379 568 757 947 1136 1515 1704 1893 2272
Эффективный поток м 0,7 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 3,6 4,0 4,8

Эффективная площадь сечения 0,0526м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 14 28 48 73 101 171 213 258 360
Расход воздуха м³/час 483 725 967 1209 1450 1934 2175 2417 2901
Эффективный поток м 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0

Рекомендуемая высота установки, м

Эффективная площадь сечения 0,0671м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

дБ(А)

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 13 27 46 69 97 164 203 246 344
Расход воздуха м³/час 641 961 1282 1602 1923 2564 2884 3204 3845
Эффективный поток м 1,3 1,9 2,5 3,1 3,8 5,0 5,6 6,2 7,5

Рекомендуемая высота установки, м

Эффективная площадь сечения 0,0890м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

дБ(А)
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PQQ 115x425

PQQ 115x525

PQQ 115x625

Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PQQ 

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 17 36 62 93 129 219 271 330 460
Расход воздуха м³/час 106 159 213 266 319 425 478 532 638
Эффективный поток м 0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,3 1,4 1,6 1,9

Эффективная площадь сечения 0,0148м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 17 35 59 89 124 210 261 317 442
Расход воздуха м³/час 136 204 272 340 408 544 612 680 816
Эффективный поток м 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,5 1,7 1,9 2,2

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,0189м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 16 47 57 86 120 204 253 307 429
Расход воздуха м³/час 165 248 331 414 496 662 744 827 993
Эффективный поток м 0,4 0,7 0,9 1,1 1,3 1,8 2,0 2,2 2,7

Эффективная площадь сечения 0,0230м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)
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PQQ 115x825

PQQ 115x1025 

PQQ 215x425

Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PQQ 

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 15 32 55 82 115 195 242 293 409
Расход воздуха м³/час 219 328 438 547 657 876 985 1095 1314
Эффективный поток м 0,6 0,9 1,2 1,4 1,7 2,3 2,6 2,9 3,5

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,0304м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 15 31 53 79 111 188 233 283 395
Расход воздуха м³/час 273 409 545 682 818 1091 1227 1364 1636
Эффективный поток м 0,6 1,0 1,3 1,6 1,9 2,6 2,9 3,2 3,9

Эффективная площадь сечения 0,0379м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 16 33 57 85 119 202 250 304 424
Расход воздуха м³/час 177 265 354 442 530 707 795 884 1064
Эффективный поток м 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,9 2,2 2,3 2,8

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,0246м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с
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PQQ 215x525

PQQ 215x625

PQQ 215x825

Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PQQ 

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 15 32 54 82 115 194 240 291 407
Расход воздуха м³/час 227 341 455 568 682 910 1023 1137 1364
Эффективный поток м 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 2,2 2,5 2,8 3,3

Эффективная площадь сечения 0,0316м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 15 31 53 79 111 187 233 282 393
Расход воздуха м³/час 278 471 555 694 833 1111 1250 1389 1667
Эффективный поток м 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 2,7 3,0 3,6

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,0386м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 14 30 50 76 106 179 222 270 376
Расход воздуха м³/час 368 551 735 919 1103 1470 1654 1838 2205
Эффективный поток м 0,8 1,2 1,6 1,9 2,3 3,1 3,5 3,9 4,7

Эффективная площадь сечения 0,0510м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)
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PQQ 215x1025

PQQ 315x425

PQQ 315x525

Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PQQ 

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 14 29 49 73 102 173 215 260 363
Расход воздуха м³/час 458 687 916 1145 1373 1831 2060 2289 2747
Эффективный поток м 0,8 1,3 1,7 2,1 2,5 3,3 3,8 4,2 5,0

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,0636м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 15 32 53 79 113 188 233 283 395
Расход воздуха м³/час 273 409 545 682 818 1091 1227 1364 1636
Эффективный поток м 0,6 1,0 1,3 1,6 1,9 2,6 2,9 3,2 3,9

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,0379м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 14 30 50 76 106 179 222 270 376
Расход воздуха м³/час 347 520 694 867 1041 1388 1561 1734 2081
Эффективный поток м 0,7 1,1 1,5 1,9 2,2 3,0 3,3 3,7 4,5

Эффективная площадь сечения 0,0482м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)
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PQQ 315x625

PQQ 315x825

PQQ 315x1025

Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PQQ 

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 14 29 49 74 104 175 217 264 369
Расход воздуха м³/час 420 630 841 1051 1261 1681 1891 2101 2522
Эффективный поток м 0,9 1,3 1,8 2,2 2,6 3,5 3,9 4,4 5,2

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,0584м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 13 28 47 71 99 168 208 252 352
Расход воздуха м³/час 556 834 1112 1391 1669 2225 2503 2781 3337
Эффективный поток м 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 4,4 5,0 5,5 6,6

Эффективная площадь сечения 0,0773м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 13 27 45 68 96 162 200 243 340
Расход воздуха м³/час 693 1039 1386 1732 2079 2771 3118 3464 4157
Эффективный поток м 1,3 1,9 2,6 3,2 3,9 5,2 5,8 6,5 7,8

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,0962м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с
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PQQR 115x425

PQQR 115x525

PQQR 115x625

Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PQQR 

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 17 36 61 91 127 215 267 324 453
Расход воздуха м³/час 117 176 234 293 352 469 527 586 703
Эффективный поток м 0,4 0,6 0,8 1,1 1,3 1,7 1,9 2,1 2,5

Минимальный диаметр воздуховода для монтажа 300мм. Эффективная площадь сечения 0,0163м²
Конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 17 35 59 89 125 211 262 318 444
Расход воздуха м³/час 133 200 266 333 399 532 599 665 799
Эффективный поток м 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,8 2,0 2,3 2,7

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Минимальный диаметр воздуховода для монтажа 300мм. Эффективная площадь сечения 0,0185м²
Конечная скорость Vt=0,37м/с

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 16 34 57 86 120 204 253 307 428
Расход воздуха м³/час 166 249 332 415 498 664 747 830 996
Эффективный поток м 0,5 0,8 1,0 1,3 1,5 2,0 2,3 2,5 3,0

Минимальный диаметр воздуховода для монтажа 300мм. Эффективная площадь сечения 0,0231м²
Конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)
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PQQR 115x825

PQQR 115x1025

PQQR 215x425

Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PQQR 

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 15 32 54 82 114 193 240 291 406
Расход воздуха м³/час 230 345 460 576 691 921 1036 1151 1381
Эффективный поток м 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 2,7 3,0 3,6

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Минимальный диаметр воздуховода для монтажа 300мм. Эффективная площадь сечения 0,0320м²
Конечная скорость Vt=0,37м/с

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 15 31 52 79 110 187 231 281 392
Расход воздуха м³/час 286 429 572 715 858 1144 1284 1431 1717
Эффективный поток м 0,7 1,0 1,3 1,6 2,0 2,6 3,0 3,3 4,0

Минимальный диаметр воздуховода для монтажа 300мм. Эффективная площадь сечения 0,0397м²
Конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 16 34 58 87 122 207 256 311 434
Расход воздуха м³/час 152 227 304 381 457 609 685 761 913
Эффективный поток м 0,5 0,7 1,0 1,2 1,4 1,9 2,2 2,4 2,9

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Минимальный диаметр воздуховода для монтажа 600мм. Эффективная площадь сечения 0,0211м²
Конечная скорость Vt=0,37м/с
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PQQR 215x525

PQQR 215x625

PQQR 215x825

Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PQQR 

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 15 32 55 82 115 195 242 293 409
Расход воздуха м³/час 219 328 438 547 657 876 985 1095 1314
Эффективный поток м 0,6 0,9 1,2 1,4 1,7 2,3 2,6 2,9 3,5

Минимальный диаметр воздуховода для монтажа 600мм. Эффективная площадь сечения 0,0304м²
Конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 15 31 53 79 111 188 233 283 395
Расход воздуха м³/час 273 410 546 683 819 1092 1229 1366 1639
Эффективный поток м 0,6 1,0 1,3 1,6 1,9 2,6 2,9 3,2 3,9

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Минимальный диаметр воздуховода для монтажа 600мм. Эффективная площадь сечения 0,0379м²
Конечная скорость Vt=0,37м/с

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 14 30 50 75 105 178 221 268 375
Расход воздуха м³/час 379 568 757 947 1136 1515 1704 1893 2272
Эффективный поток м 0,8 1,1 1,5 1,9 2,3 3,0 3,4 3,8 4,6

Минимальный диаметр воздуховода для монтажа 600мм. Эффективная площадь сечения 0,0526м²
Конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)
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PQQR 215x1025

PQQR 315x425

PQQR 315x525

Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PQQR 

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 14 29 48 73 102 172 214 259 362
Расход воздуха м³/час 471 706 941 1177 1412 1883 2118 2353 2824
Эффективный поток м 0,8 1,3 1,7 2,1 2,5 3,4 3,8 4,2 5,1

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Минимальный диаметр воздуховода для монтажа 600мм. Эффективная площадь сечения 0,0654м²
Конечная скорость Vt=0,37м/с

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 15 32 54 81 113 192 238 289 403
Расход воздуха м³/час 241 361 481 602 722 963 1083 1203 1444
Эффективный поток м 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 2,7 3,0 3,6

Минимальный диаметр воздуховода для монтажа 900мм. Эффективная площадь сечения 0,0334м²
Конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 14 30 51 70 107 181 224 272 380
Расход воздуха м³/час 346 519 692 865 1038 1384 1557 1731 2077
Эффективный поток м 0,7 1,1 1,5 1,8 2,2 2,9 3,3 3,6 4,4

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Минимальный диаметр воздуховода для монтажа 900мм. Эффективная площадь сечения 0,0481м²
Конечная скорость Vt=0,37м/с
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PQQR 315x625

PQQR 315x825

PQQR 315x1025

Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PQQR 

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 14 29 49 74 103 175 217 263 367
Расход воздуха м³/час 432 648 863 1079 1295 1727 1943 2159 2590
Эффективный поток м 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 3,6 4,0 4,9

Минимальный диаметр воздуховода для монтажа 900мм. Эффективная площадь сечения 0,0600м²
Конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 13 27 47 70 98 166 205 249 348
Расход воздуха м³/час 599 898 1197 1496 1796 2394 2694 2993 3592
Эффективный поток м 1,0 1,4 1,9 2,4 2,9 3,8 4,3 4,8 5,7

Минимальный диаметр воздуховода для монтажа 900мм. Эффективная площадь сечения 0,0831м²
Конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 13 27 45 68 94 160 198 241 336
Расход воздуха м³/час 744 1116 1488 1860 2232 2976 3348 3720 4464
Эффективный поток м 1,1 1,6 2,1 2,7 3,2 4,3 4,8 5,3 6,4

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Минимальный диаметр воздуховода для монтажа 900мм. Эффективная площадь сечения 0,1033м²
Конечная скорость Vt=0,37м/с
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PFQ 500 / P / FC / P 500 / I / S / Е 

Типоразмер: 
300; 400; 500; 600; 625; 800; 

825

Исполнение ламелей: 
P - пластик

S - стальные

FC - панель диффузора в 
квадратном исполнении 
R - панель диффузора в 

круглом исполнении

Плену-бокс с 
подключением Ø196

Изоляция для пленум-бокса

Регулируемая заслонка 
для пленум-бокса

Перфорированная 
панель для пленум-бокса

Исполнение: 
PFQ; PRQ; PLQ;  PQQ; PQQR 

Боковое подключение
Перемычка для 
центрального крепления

Регулируемая заслонка

Перфорированный лист
Ручка управления заслонкой 

Перемычка для  центрального крепления

Перфорированный лист
Изоляция

Изоляция 

Ручка управления заслонкой

Вертикальное подключение 
Регулируемая заслонка

Пленум-бокс, Р Размер панели, мм AxB, мм LxM, мм C, мм C ₁, мм ØD, мм H1, мм H2, мм
P 200 196 x 196 190 x 190 160 x 160 65 65 96 150 250
P 300 296 x 296 290 x 290 260 x 260 60 90 121 150 250
P 400 396 x 396 390 x 390 360 x 360 60 90 196 200 350
P 500 496 x 496 490 x 490 460 x 460 60 90 196 200 350
P 600 596 x 596 590 x 590 560 x 560 60 90 246 200 350
P 625 621 x 621 615 x 615 585 x 585 60 90 246 200 350
P 800 796 x 796 790 x 790 760 x 760 60 90 296 250 400
P 825 821 x 821 815 x 815 785 x 785 60 90 296 250 400

P 115 x 425 150 x 450 144 x 444 114 x 414 65 65 96 200 300
P 115 x 525 150 x 550 144 x 544 114 x 514 65 65 96 200 300
P 115 x 625 150 x 650 144 x 644 114 x 614 60 90 121 200 300
P 115 x 825 150 x 850 144 x 844 114 x 814 60 90 156 200 350
P 115 x 1025 150 x 1050 144 x 1044 114 x 1014 60 90 196 200 350
P 215 x 425 250 x 450 244 x 444 214 x 414 60 90 121 200 350
P 215 x 525 250 x 550 244 x 544 214 x 514 60 90 156 200 350
P 215 x 625 250 x 650 244 x 644 214 x 614 60 90 156 200 350
P 215 x 825 250 x 850 244 x 844 214 x 814 60 90 196 200 350
P 215 x 1025 250 x 1050 244 x 1044 214 x 1014 60 90 196 200 350
P 315 x 425 350 x 450 344 x 444 314 x 414 60 90 156 200 350
P 315 x 525 350 x 550 344 x 544 314 x 514 60 90 156 200 350
P 315 x 625 350 x 650 344 x 644 314 x 614 60 90 196 200 350
P 315 x 825 350 x 850 344 x 844 314 x 814 60 90 246 250 350
P 315 x 1025 350 x 1050 344 x 1044 314 x 1014 60 90 246 250 350

Пленум-бокс, Р/R Размер панели, мм ØА, мм ØВ, мм С, мм ØD, мм Н1, мм Н2, мм
P 300 R 296 280 260 60 90 121 150 250
P 400 R 396 380 360 60 90 196 200 350
P 500 R 496 480 460 60 90 196 200 350
P 600 R 596 580 560 60 90 246 200 350
P 625 R 621 605 585 60 90 246 200 350
P 800 R 796 780 760 60 90 296 250 400
P 825 R 821 805 785 60 90 296 250 400

C ₁, мм

ØB

ØA

ØB

ØA

Пленум-бокс Р

Данные для заказа
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Диффузор вихревой 
с индивидуально поворотными  

форсунками
Серии: PURQ; PUQQ
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Диффузор вихревой с индивидуально поворотными на 360° форсунками, серии: PURQ; PUQQ 
предназначен для использования в системах кондиционирования, вентиляции и отопления. 
Направления потока воздуха осуществляется изменением положения направляющих форсунок. 
Вихревой режим течения приточного воздуха на выходе из диффузора позволяет достичь 
высоких значений коэффициента эжекции и, как следствие, добиться быстрого проникновения 
воздуха и выравнивания температуры потока с температурой помещения.   
Применяются для помещений с высотой потолков от 2,6 до 4 метров.
Диффузоры производятся в квадратном, круглом и в прямоугольном исполнении, регулируемые 
форсунки изготовлены из пластика в цвете RAL9010, любой другой цвет предварительно 
оговаривается.
Материал: корпус диффузора изготовлен из оцинкованной листовой стали,  регулируемые 
форсунки изготовлены  из пластика типа ABS.
Стандартный цвет: белый в оттенке RAL 9010, пластины черный RAL 9010.

Вихревой эффект

Односторонняя подача Двухсторонняя подача

Подача в 4-стороны

Подача в 4-стороны

Диффузор вихревой с индивидуально поворотными форсунками

Регулировка направления потока воздуха
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А L

VL

1,8 м
Vh

H1

H

X

VL

Условные обозначения:

VL – скорость струи на расcтоянии L, м/с. 
Vh – скорость струи на расcтоянии H1, м/с
H1 – расстояние до обслуживаемой зоны, м. 
Q – расход воздуха, м³/час.
Lw – уровень звуковой мощности, дБ(А). 
Δр – перепад давления, Па.
ΔТ – разница между температурой в помещении и температурой 
приточного воздуха, (К).
L – длина траектории струи (L=H1+x), м.
А – расстояние между диффузорами, м.
Н – высота помещения, м.
Vt – предельная скорость на границе обслуживаемой зоны 0,25 м/с.

 PURQ FC  PURQ R

PUQQ FC PUQQ

Стр. 100

Стр. 102 Стр. 104

Варианты исполнения

Данные для подбора
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Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PURQ 
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 Горизонтальный выброс Перепад давления

H1, (м)

 PURQ 400 FC  PURQ 400 R

 PURQ 500 FC  PURQ 500 R

 PURQ 600 FC  PURQ 600 R

Эффективная площадь сечения 0,0057 м².
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 30 м³/час;

• Qmax - 140 м³/час.

 Vt = 0,25 м/с
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Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PURQ 
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Эффективная площадь сечения 0,0191 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 120 м³/час;
• Qmax - 350 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

Эффективная площадь сечения 0,0114 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 70 м³/час;
• Qmax - 240 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

 Vt = 0,25 м/с  Vt = 0,25 м/с

103



Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PUQQ 
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Эффективная площадь сечения 0,0062 м².
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 40 м³/час;

• Qmax - 150 м³/час.

 Vt = 0,25 м/с
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Диффузор вихревой с индивидуально регулируемыми пластинами PUQQ 
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Эффективная площадь сечения 0,0206 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 130 м³/час;
• Qmax - 370 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

Эффективная площадь сечения 0,0124 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 80 м³/час;
• Qmax - 270 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

 Vt = 0,25 м/с  Vt = 0,25 м/с
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PUQQ 115x425

PUQQ 115x525

PUQQ 115x625

Диффузор вихревой с индивидуально поворотными форсунками PUQQ

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 6 12 20 29 40 65 79 95 129
Расход воздуха м³/час 26 39 52 66 79 105 118 131 157
Эффективный поток м 0,9 1,4 1,8 2,3 2,8 3,7 4,1 4,6 5,5

Рекомендуемая высота установки, м

Эффективная площадь сечения 0,0036м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

дБ(А)

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 6 12 20 30 40 66 80 90 131
Расход воздуха м³/час 34 51 67 84 101 135 152 168 202
Эффективный поток м 1 1,6 2,1 2,6 3,1 4,2 4,7 5,2 6,3

Рекомендуемая высота установки, м

Эффективная площадь сечения 0,0047м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

дБ(А)

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 6 13 20 30 41 66 81 97 132
Расход воздуха м³/час 41 62 82 103 123 164 185 206 247
Эффективный поток м 1,2 1,7 2,3 2,9 3,5 4,6 5,2 5,8 6,9

Рекомендуемая высота установки, м

Эффективная площадь сечения 0,0057м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

дБ(А)
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PUQQ 115x825

PUQQ 115x1025 

PUQQ 215x425

Диффузор вихревой с индивидуально поворотными форсунками PUQQ

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 6 13 21 30 41 67 82 98 134
Расход воздуха м³/час 56 84 112 140 168 224 252 280 336
Эффективный поток м 1,3 2 2,7 3,4 4 5,4 6 6,7 8,1

Рекомендуемая высота установки, м

Эффективная площадь сечения 0,0078м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

дБ(А)

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 6 13 21 31 42 68 83 99 135
Расход воздуха м³/час 71 106 142 177 213 283 319 354 425
Эффективный поток м 1,5 2,3 3 3,8 4,5 6 6,8 7,6 9,1

Рекомендуемая высота установки, м

Эффективная площадь сечения 0,0098м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

дБ(А)

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 6 13 20 30 41 66 81 97 132
Расход воздуха м³/час 39 59 79 98 118 157 177 196 236
Эффективный поток м 1,1 1,7 2,3 2,8 3,4 4,5 5,1 5,6 6,8

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,0055м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м
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PUQQ 215x525

PUQQ 215x625

PUQQ 215x825

Диффузор вихревой с индивидуально поворотными форсунками PUQQ

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 6 13 21 30 41 67 82 98 133
Расход воздуха м³/час 50 76 101 126 151 202 227 252 302
Эффективный поток м 1,3 1,9 2,6 3,2 3,8 5,1 5,7 6,4 7,7

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,0070м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 6 13 21 30 41 68 83 99 135
Расход воздуха м³/час 62 92 123 154 185 246 277 308 369
Эффективный поток м 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 5,6 6,3 7 8,5

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,0086м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 6 13 21 31 42 69 84 100 136
Расход воздуха м³/час 84 126 168 210 252 335 377 419 503
Эффективный поток м 1,6 2,5 3,3 4,1 4,9 6,6 7,4 8,2 9,9

Эффективная площадь сечения 0,0116м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

108



PUQQ 215x1025

PUQQ 315x425

PUQQ 315x525

Диффузор вихревой с индивидуально поворотными форсунками PUQQ

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 6 13 21 31 43 69 85 101 138
Расход воздуха м³/час 106 159 212 265 318 424 477 530 636
Эффективный поток м 1,8 2,8 3,7 4,6 5,5 7,4 8,3 9,2 11,1

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,0147м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Рекомендуемая высота установки, м

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 6 13 21 31 42 68 83 99 135
Расход воздуха м³/час 65 98 131 163 196 261 294 326 392
Эффективный поток м 1,5 2,2 2,9 3,6 4,4 5,8 6,5 7,3 8,7

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,0091м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 7 13 21 31 42 69 84 100 136
Расход воздуха м³/час 84 126 168 210 252 335 377 419 503
Эффективный поток м 1,6 2,5 3,3 4,1 4,9 6,6 7,4 8,2 9,9

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,0116м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с
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PUQQ 315x625

PUQQ 315x825

PUQQ 315x1025

Диффузор вихревой с индивидуально поворотными форсунками PUQQ

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 7 13 21 31 42 69 84 101 138
Расход воздуха м³/час 102 154 205 256 307 410 461 512 614
Эффективный поток м 1,8 2,7 3,6 4,5 5,5 7,3 8,2 9,1 10,9

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,0142м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 7 13 22 32 43 70 86 102 140
Расход воздуха м³/час 139 209 279 349 418 558 627 697 836
Эффективный поток м 2,1 3,2 4,2 5,3 6,4 8,5 9,5 10,6 12,7

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,0194м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с

Уровень шума ˂20 20 25 30 35 40 45 50 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4
max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 8 9 10 12
Потеря давления Па 7 13 22 32 44 71 87 104 141
Расход воздуха м³/час 176 265 353 441 529 706 794 882 1058
Эффективный поток м 2,4 3,6 4,8 6 7,2 9,5 10,7 11,9 14,3

Рекомендуемая высота установки, м

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,0245м²
Данные для диффузора с пленум-боксом, открытой заслонкой и перфорированной панель, конечная скорость Vt=0,37м/с
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Боковое подключение
Перемычка для 
центрального крепления 

  Регулируемая заслонка

Перфорированный лист
Ручка управления заслонкой 

Перемычка для  центрального крепления

Перфорированный лист

Вертикальное подключение 

Изоляция

PURQ 500 / FC / P 500 / I / S / Е 
Исполнение: 

PURQ; PUQQ; PUQQ

Типоразмер: 
300; 400; 500; 600; 625; 800; 

825

FC - панель диффузора в 
квадратном исполнении 
R - панель диффузора в 

круглом исполнении

Плену-бокс с 
подключением Ø196

Изоляция для пленум-бокса

Регулируемая заслонка 
для пленум-бокса

Перфорированная 
панель для пленум-бокса

Изоляция 

Ручка управления заслонкой

Регулируемая заслонка

Пленум-бокс, Р Размер панели, мм AxB, мм LxM, мм C, мм C ₁, мм ØD, мм H1, мм H2, мм
P 200 196 x 196 190 x 190 160 x 160 65 65 96 150 250
P 300 296 x 296 290 x 290 260 x 260 60 90 121 150 250
P 400 396 x 396 390 x 390 360 x 360 60 90 196 200 350
P 500 496 x 496 490 x 490 460 x 460 60 90 196 200 350
P 600 596 x 596 590 x 590 560 x 560 60 90 246 200 350
P 625 621 x 621 615 x 615 585 x 585 60 90 246 200 350
P 800 796 x 796 790 x 790 760 x 760 60 90 296 250 400
P 825 821 x 821 815 x 815 785 x 785 60 90 296 250 400

P 115 x 425 150 x 450 144 x 444 114 x 414 65 65 96 200 300
P 115 x 525 150 x 550 144 x 544 114 x 514 65 65 96 200 300
P 115 x 625 150 x 650 144 x 644 114 x 614 60 90 121 200 300
P 115 x 825 150 x 850 144 x 844 114 x 814 60 90 156 200 350
P 115 x 1025 150 x 1050 144 x 1044 114 x 1014 60 90 196 200 350
P 215 x 425 250 x 450 244 x 444 214 x 414 60 90 121 200 350
P 215 x 525 250 x 550 244 x 544 214 x 514 60 90 156 200 350
P 215 x 625 250 x 650 244 x 644 214 x 614 60 90 156 200 350
P 215 x 825 250 x 850 244 x 844 214 x 814 60 90 196 200 350
P 215 x 1025 250 x 1050 244 x 1044 214 x 1014 60 90 196 200 350
P 315 x 425 350 x 450 344 x 444 314 x 414 60 90 156 200 350
P 315 x 525 350 x 550 344 x 544 314 x 514 60 90 156 200 350
P 315 x 625 350 x 650 344 x 644 314 x 614 60 90 196 200 350
P 315 x 825 350 x 850 344 x 844 314 x 814 60 90 246 250 350
P 315 x 1025 350 x 1050 344 x 1044 314 x 1014 60 90 246 250 350

Пленум-бокс, Р/R Размер панели, мм ØА, мм ØВ, мм С, мм ØD, мм Н1, мм Н2, мм

P 300 R 296 280 260 60 90 121 150 250
P 400 R 396 380 360 60 90 196 200 350
P 500 R 496 480 460 60 90 196 200 350
P 600 R 596 580 560 60 90 246 200 350
P 625 R 621 605 585 60 90 246 200 350
P 800 R 796 780 760 60 90 296 250 400
P 825 R 821 805 785 60 90 296 250 400

C ₁, мм

ØB

ØA

ØB

ØA

Пленум-бокс Р

Данные для заказа
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Диффузор 
линейный

Серии: BL; BF
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3030 L 1515 L

Исполнение BD/BLN
Вертикальная подача 

Исполнение BLN
Подача влево          

 Исполнение BD
    Подача вправо

Двухсторонняя подачаОдносторонняя подача

Исполнение BD 
Двухсторонняя подача

Диффузоры линейные серии BL, BF предназначены для подачи как нагретого, так и охлажденного 
приточного воздуха или вытяжки , в помещениях с высотой потолков от 2,5 до 4,0 м.
Линейные диффузоры данного типа имеют конструкцию позволяющую изменять направления 
потока воздуха, от горизонтального до вертикального потока, путем  изменения положения 
направляющих линейных или круглых дефлекторов.
Материал: корпус и дефлекторы изготовлены из алюминия (исполнение BD), регулируемый  
дефлектор изготовлен из пластика типа  ABS (исполнение BLN) . 
Стандартный цвет: не окрашенный алюминий, пластины черный RAL 9005, возможна покраска 
в другой цвет по шкале оттенков RAL.

Исполнение BLNИсполнение BD Исполнение BFN

Диффузоры линейные серии BL/ BF

Регулировка направления потока воздуха

Варианты исполнения
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20,5
50,1

14,8

31
,5

31,8

20,5

62,4

31
,5

10,114,8

80,7

20,5

93

31
,5

14,8 10,1

111,3

31
,5

123,6

141,9

20,514,8 10,1

172,5

20,514,8

31
,5

10,1

BF 1F
L=1000мм

BF 2F
L=1000мм

BF 3F
L=1000мм

BF 4F
L=1000мм

BF 5F
L=1000мм

154,2

Диффузор линейный BF

А L

VL

1,8 м
Vh

H1

H

X

VL

VL – скорость струи на расcтоянии L, м/с. 
H1 – расстояние до обслуживаемой зоны, м. 
Lw – уровень звуковой мощности, дБ(А). 
ΔТ – разница между температурой в помещении и температурой 
приточного воздуха, (К). 
Vt – предельная скорость на границе обслуживаемой зоны 0,25 м/с.

Vh – скорость струи на расcтоянии H1, м/с, 
Q – расход воздуха, м³/час.
Δр – перепад давления, Па.
L – длина траектории струи (L=H1+x), м. 
Н – высота помещения, м.
А – расстояние между диффузорами, м.

Данные для подбора
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Типоразмер 1x1000 Типоразмер 2x1000
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70
130

190
250

 Q, м³/час

100 200

15

L, (м)

 Вертикальный выброc
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Эффективная площадь сечения 0,0250 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 70 м³/час;
• Qmax - 250 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

Эффективная площадь сечения 0,0120 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 30 м³/час;
• Qmax - 140 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

 Vt = 0,25 м/с  Vt = 0,25 м/с

 Vt  = 0,25 м/с  Vt  = 0,25 м/с
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Типоразмер 3x1000 Типоразмер 4x1000

Диффузор линейный BF
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Эффективная площадь сечения 0,0520 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 150 м³/час;
• Qmax - 440 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

Эффективная площадь сечения 0,0370 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 110 м³/час;
• Qmax - 340 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

 Vt = 0,25 м/с  Vt = 0,25 м/с

 Vt  = 0,25 м/с  Vt  = 0,25 м/с

117



Типоразмер 5x1000

Диффузор линейный BF
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Количество щелей H, мм ØD, мм C, мм A, мм
1 74 200 125 38 L+15
2 105 200 125 68 L+15
3 135 235 160 99 L+15
4 166 235 160 130 L+15
5 196 275 200 160 L+15

Для линейного диффузора длиной менее 1500 мм применяетя одна врезка в пленум-боксе. 
Для линейного диффузора длиной более 1500 мм применяетя две врезки в пленум-боксе.

B, мм

Эффективная площадь сечения 0,0690 м². 
Рекомендуемый расход воздуха:
• Qmin - 200 м³/час;
• Qmax - 550 м³/час.
Данные при условии изотермической струи, ΔТ=0(К). 

 Vt = 0,25 м/с  Vt = 0,25 м/с
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B1

: 6
00
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10
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0;

 
 2

00
0   

1,
 2

, 3
, 4

, 5
,

PIBF1F.. 

20
0

PBF1F.. 
SB125 BFX1F BFN1F2

Линейный 
 диффузор с двумя
  направляющими  
дефлекторами

Пленум-бокс Пленум-бокс с 
изоляцией

Угловое 
соединение

Цвет дефлектора: 
-белый  RAL9010  
-черный  RAL9005  
-анодированный  
-другой  цвет

Цвет диффузора:  
-белый RAL9010  
-анодированный 
-другой цвет

Регулируемая 
заслонка для 

 пленум-бокса

Линейный 
 диффузор без  

направляющих  
дефлекторов

Пример:
BFN1F2B1000. 
BF1 - линейный диффузор на 1 щель. 
NF2 - два дефлектора окрашены в черный цвет RAL 9005. 
В - диффузор окрашен в белый цвет RAL 9010. 
1000 - длина диффузора 1000 мм.

Отверстия для 
крепления

Пластина для 
соединения профилей

Диффузор линейный BF

Примеры монтажа

Данные для заказа

119



Перфорированная панель

Сдвижная заслонка

Круглый дефлектор     Линейный дефлектор

Планка для S3 фиксации

Подвес для S2 фиксацииПластина для соединения 
профилей

Количество щелей ØD, мм Н, мм Н1, мм Н2, мм L (S2), мм L (S3), мм

1 156 300 270 240 45 60
2 196 300 270 240 83 98
3 196 300 270 240 121 137
4 246 300 270 240 160 175
5 246 300 270 240 198 213
6 311 365 335 305 236 252

Тип крепления S2 Тип крепления S3

: 
1;

 2
; 3

; 4
; 5

; 6

: 8
00

; 
10

00
; 1

50
0;

 2
00

0 

: 
1;

 2
; 3

; 4
; 5

; 6

Линейный 
диффузор

Линейный 
диффузор с 
сдвижной 
заслонкой

Линейный 
диффузор с 
линей ным 

дефлектором

Линейный 
диффузор с 
сдвижной 
заслонкой и  
линей ным 
дефлектором

Линейный 
диффузор с 
сдвижной 
заслонкой ,  
линей ным 

дефлектором и 
перфорированным 

листом

Пленум-бокс Пленум-бокс c 
изоляцией

Угловое 
соединение

Линейный  диффузор 
с круглым 

дефлектором

Линейный  диффузор с 
сдвижной й и  
круглым дефлектором

Линейный  диффузор 
й й ,  

круглым дефлектором и  
перфорированным  

листом

Пленум-бокс Пленум-бокс с Угловое 
соединение

: 8
00

; 
10

00
; 1

50
0;

 2
00

0 

Данные для заказа

BL BS BD BDS BDSE P PI G1F

30
0

30
0

G6FP PIBLNSEBLNSBLN

Диффузор линейный BL
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Корректирующий коэффициент для вертикальной подачи: ∆T –10°C - Ltx 0,7; ∆T 0°C - Ltx 0,6; ∆T + 15°C - Ltx0,4 
Корректирующий коэффициент шума для сплошных линий: L. 1,5-2 m. dB +2; L > 2m. dБ +5

BL 3F 
L=1000мм 

BL 2F 
L=1000мм 

BL 1F
L=1000мм 

Диффузор линейный BL

Уровень шума ˂20 20 28 35 40 45 50 55 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min
max

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расход воздуха м³/час 62 93 124 154 185 216 247 278 309
Потеря давления Па 7 15 26 39 54 72 92 114 139
Эффективный поток м 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9,0

Эффективная площадь сечения 0,0086м²
Конечная скорость Vt=0,30м/с

дБ(А)

Рекомендуемая высота установки, м 2,4
3,2

Уровень шума ˂20 20 30 35 40 45 50 55 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min
max

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расход воздуха м³/час 152 227 303 379 455 530 606 682 758
Потеря давления Па 9 19 33 49 69 91 116 145 175
Эффективный поток м 2,5 3,8 5,0 6,3 7,5 8,8 10,0 11,3 12,5

Эффективная площадь сечения 0,0210м²
Конечная скорость Vt=0,30м/с

Рекомендуемая высота установки, м
2,4
3,2

дБ(А)

Уровень шума ˂20 20 30 35 40 45 50 55 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min
max

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расход воздуха м³/час 256 384 512 640 769 897 1025 1153 1281
Потеря давления Па 11 22 37 56 79 105 134 166 202
Эффективный поток м 3,1 4,7 6,2 7,8 9,3 10,9 12,4 14,0 15,5

Конечная скорость Vt=0,30м/с

Рекомендуемая высота установки, м
2,4
3,2

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,0356м²
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Корректирующий коэффициент для вертикальной подачи: ∆T –10°C - Ltx 0,7; ∆T 0°C - Ltx 0,6; ∆T + 15°C - Ltx0,4 
Корректирующий коэффициент шума для сплошных линий: L. 1,5-2 m. dB +2; L > 2m. dБ +5

BL 4F
L=1000мм 

BL 5F
L=1000мм 

BL 6F
L=1000мм 

Диффузор линейный BL

Уровень шума ˂22 28 33 38 43 48 53 55 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min
max

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расход воздуха м³/час 372 558 744 930 1115 1301 1487 1673 1859
Потеря давления Па 12 24 41 62 87 116 148 183 222
Эффективный поток м 3,6 5,4 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 16,2 18,0

Рекомендуемая высота установки, м 2,4
3,2

Эффективная площадь сечения 0,0516м²
Конечная скорость Vt=0,30м/с

дБ(А)

Уровень шума ˂25 30 37 42 47 52 55 ˃55 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min
max

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расход воздуха м³/час 496 745 993 1241 1489 1737 1985 2234 2482
Потеря давления Па 13 26 45 67 94 125 159 198 240
Эффективный поток м 4,0 5,9 7,9 9,9 11,9 13,9 15,8 17,8 19,8

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,0689м²
Конечная скорость Vt=0,30м/с

Рекомендуемая высота установки, м
2,4
3,2

Уровень шума ˂25 31 38 43 48 53 55 ˃55 ˃55
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min
max

Скорость воздуха на выходе м/с 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расход воздуха м³/час 629 943 1257 1571 1886 2200 2514 2829 3143
Потеря давления Па 13 28 48 72 100 133 170 211 255
Эффективный поток м 4,4 6,6 8,8 11,0 13,2 15,4 17,6 19,8 22,0

дБ(А)

Рекомендуемая высота установки, м
2,4
3,2

Эффективная площадь сечения 0,0873м²
Конечная скорость Vt=0,30м/с
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BLN 1F
L=1000мм 

BLN 2F
L=1000мм 

BLN 3F
L=1000мм 

Корректирующий коэффициент для вертикальной подачи: ∆T –10°C - Ltx 0,7; ∆T 0°C - Ltx 0,6; ∆T + 15°C - Ltx0,4 
Корректирующий коэффициент шума для сплошных линий: L. 1,5-2 m. dB +2; L > 2m. dБ +5

Диффузор линейный BLN

Уровень шума ˂20 20 25 28 32 37 40
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min
max

Скорость воздуха на выходе м/с 1,1 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,3 3,6
Расход воздуха м³/час 40 50 60 70 80 90 100 120 130
Потеря давления Па 7 11 16 21 28 35 44 63 74
Эффективный поток м 0,7 1,2 1,5 2,0 3,0 3,8 5,5 7,5 9,0

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,010м²
Конечная скорость Vt=0,25м/с

Рекомендуемая высота установки, м
2,4
3,2

Уровень шума ˂20 22 25 29 32 39 43
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min
max

Скорость воздуха на выходе м/с 1,1 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,3 3,6
Расход воздуха м³/час 80 90 120 140 160 180 200 240 260
Потеря давления Па 7 12 17 23 30 38 47 67 79
Эффективный поток м 1,0 1,5 3,5 5,0 7,0 8,0 10,0 13,0 15,0

дБ(А)

Рекомендуемая высота установки, м
2,4
3,2

Эффективная площадь сечения 0,020м²
Конечная скорость Vt=0,25м/с

Уровень шума ˂20 23 26 28 31 35 41
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min
max

Скорость воздуха на выходе м/с 1,1 1,4 1,7 2,0 2,2 2,3 2,5 2,8 3,2
Расход воздуха м³/час 120 150 180 210 240 250 270 300 350
Потеря давления Па 7 12 17 23 30 32 38 47 63
Эффективный поток м 2,0 3,0 4,5 5,0 8,0 9,0 10,0 11,0 14,0

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,030м²
Конечная скорость Vt=0,25м/с

Рекомендуемая высота установки, м
2,4
3,2
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BLN 4F
L=1000мм 

BLN 5F
L=1000мм 

BLN 6F
L=1000мм 

Корректирующий коэффициент для вертикальной подачи: ∆T –10°C - Ltx 0,7; ∆T 0°C - Ltx 0,6; ∆T + 15°C - Ltx0,4 
Корректирующий коэффициент шума для сплошных линий: L. 1,5-2 m. dB +2; L > 2m. dБ +5

Диффузор линейный BLN

Уровень шума ˂20 21 25 29 34 38 42 46
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min
max

Скорость воздуха на выходе м/с 1,1 1,4 1,7 2,0 2,2 2,5 2,8 3,1 3,5
Расход воздуха м³/час 160 200 240 280 320 360 400 450 500
Потеря давления Па 7 10 15 21 27 34 42 53 66
Эффективный поток м 3,5 4,5 5,5 6,5 9,0 11,0 12,0 13,5 14,5

дБ(А)

Рекомендуемая высота установки, м
2,4
3,2

Эффективная площадь сечения 0,040м²
Конечная скорость Vt=0,25м/с

Уровень шума ˂20 23 27 32 35 38 44 49
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min
max

Скорость воздуха на выходе м/с 1,1 1,4 1,7 2,0 2,2 2,5 2,8 3,3 3,9
Расход воздуха м³/час 200 250 300 350 400 450 500 600 700
Потеря давления Па 6 10 15 20 26 33 40 58 79
Эффективный поток м 4,0 5,0 6,0 7,0 10,0 12,0 12,5 15,0 15,5

дБ(А)

Эффективная площадь сечения 0,050м²
Конечная скорость Vt=0,25м/с

Рекомендуемая высота установки, м
2,4
3,2

Уровень шума ˂20 23 26 33 36 39 43 48
Церкви, библиотеки
Больницы
Частные дома, офисы
Магазины

min
max

Скорость воздуха на выходе м/с 1,1 1,4 1,6 1,9 2,3 2,5 2,8 3,3 3,7
Расход воздуха м³/час 240 300 350 400 500 550 600 700 800
Потеря давления Па 6 10 15 20 26 33 40 58 79
Эффективный поток м 4,5 5,5 6,5 7,5 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0

дБ(А)

Рекомендуемая высота установки, м
2,4
3,2

Эффективная площадь сечения 0,060м²
Конечная скорость Vt=0,25м/с
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