
Промышленные  вентиляторы от Fenne
оптимально вписыва-
ются в ваш проект. 
Конструкция и дизайн 
обеспечивают наилу-
чшую производитель-
ность, а также высо-
кую энергоэффектив-
ность с особенно пла-
вным ходом.

Для лучшей эффек-
тивности вентиляторы можно разм-
ещать под углом или вертикально.

Кожух и цепи обес-
печивают идеаль-
ную безопасность 
даже для спортив-
ных состязаний в 
мяч или неожидан-
ный контакт вилоч-
ного погрузчика.
Вентиляторы широ-
ко используются в 
ряде промышлен-
ных помещений, 
таких как сушка, ох-
лаждение, выравни-
вание температуры 
и свежий воздух на 
рабочем месте.
Идеально подходит 
для двойного испо-
льзования:Рецир-
куляция теплого 
воздуха зимой 
(деструкция) и све-
жий поток воздуха 
летом.

Модели
Напряжение
Мощность
Ток
Скорость оборотов
Производительность
Макс. высота устан.
Переключатель 
скоростей
Тепловой пред-ль
Диаметр
Высота
Уровень звука на 
растоянии 1м
Установка
Цвет
Размер упаковки
Вес
Сетификация
IP защита

03.291 03.310 03.312

230В / 50 Hz    230В / 50 Hz     230В / 50 Hz

260 Вт 265 Вт 350 Вт
1,1 A 1,2 A 1,6 A

1.260 об./мин. 1.350 об./мин. 1.350 об./мин.
18.000 м³/ч 13.600 м³/ч 21.300 м³/ч
16 м 14 м 20 м
- 3 скорости 2 скорости

есть есть есть
81 cм 69 cм 83,5 cм
34 cм 20 cм 25,5 cм
65 дБ(A) 71 дБ(A) 64 дБ(A)

потолочный крюк и цепи в комплекте
чёрный чёрный чёрный
83x83x40cм 76x70x23 cм    88x85x26 cм
12 кг 10,2 кг 17,9 кг
CE CE CE

IP20 IP54 IP54

Регулятор скорости 1,5A до 10A - вы можете 
управлять до 8 вентиляторов с помощью 
одного регулятора.
Регулятор рециркуляции теплого воздуха: 
вентиляторы управляются двумя датчиками 
температуры для потолка и пола.
Интервальный переключатель для легкой 
настройки автоматического включения / 
выключения (времени).

Технические характеристики

Возможны модификации

Промышленные потолочные вентиляторы

Рециркуляция теплого воздуха / сушка / охлаждение / свежий поток

Акссесуары:


