
Диффузор вихревой регулируемый
Серии: DGV



Вихревой диффузор серии DGV с регулируемыми лопатками, предназначен для использования в 
системах кондиционирования, вентиляции и отопления. Служит для распределения большого 
количества воздуха с высокой разностью температур (между приточным воздухом и воздухом 
внутри помещения). Устанавливается в помещениях с высотой потолков ≥  3,8 метра. 
Направление воздушного потока изменяется регулированием угла наклона лопаток с помощью:

• ручного управления (индивидуальная настройка каждой лопатки);
• центральной регулировкой;
• сервопривода;
• автономного термостатического привода.

Это позволяет достигнуть высокого уровня индукции и точного регулирования воздушного потока  
от 0° (полностью открыто-вертикальный выход нагретого воздуха) до 90° градусов (полностью 
закрывается-горизонтальный выход охлажденного воздуха), обеспечивая интенсивное 
перемешивание приточного охлажденного или нагретого воздуха с воздухом находящимся в 
помещении.

Угол установки 
лопаток

Диффузор вихревой регулируемый DGV

Распределение воздуха при охлаждении и обогреве 

Режим охлаждения 

 Режим обогрева 

Охлаждение

Обогрев

0°

45°

90°
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DGV - индивидуальное регулирование лопаток. 
Материал: корпус диффузора изготовлен из 
алюминия, лопатки стальные.
Доступный в типоразмерах: 160; 200; 250; 300; 315; 
400; 500; 630; 800.

DGVТ - центральная регулировка лопаток с 
помощью автономного термостатического повода. 
Материал: корпус диффузора и конические 
шестерни изготовлены из алюминия, лопатки 
стальные.    
Доступный в типоразмерах: 200; 250; 300; 315; 400; 
500; 630; 800.

DGV ... S - центральная регулировка лопаток, 
ручная или с возможностью установки 
севропривода. 
Матеріал: корпус диффузора и конические 
шестерни изготовлены из алюминия, лопатки 
стальные. 
Доступный в типоразмерах: 200; 250; 300; 315; 
400; 500; 630; 800.     

DGVAС ... S - центральная регулировка лопаток, 
ручная или с возможностью установки 
севропривода. 
Матеріал: ккорпус диффузора изготовлен из 
алюминия, лопатки стальные, конические шестерни 
пластиковые, типа ABS устойчивого к ультра-
фиолетовым излучением, рабочая температура до 
80 °С.
Доступный в типоразмерах: 200; 250; 300; 315; 400; 
500; 630.

Варианты исполнения
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Диффузор вихревой регулируемый DGVТ

2 3

Диффузор вихревой регулируемый 
с автономным термостатическим приводом DGVT

Наличие данной функции позволяет рекомендовать диффузоры 
для применения в энергосберегающих системах, где требуется 
эксплуатационное регулирование при переменных тепловых 
нагрузках в автономном режиме (без участия человека) и не 
подразумевается применение дорогостоящих электроприводов, 
а также систем управления и автоматизации.
В зависимости от температуры подаваемого воздуха, 
термостатический привод (биметаллическая пружина) 
регулирует угол наклона лопаток, для подачи воздуха 
горизонтально (режим охлаждения, рис. №1) или вертикально 
(режим обогрева, рис №2).  Регулировка предела угла 
отклонения лопаток выполняется с помощью винтов, 
расположенных на боковой стороне диффузора. Для удобства 
регулировки имеется цветная шкала 
(рис. №3, синий-режим охлаждения, красный-режим обогрева), 
которая позволяет настроить оптимальное распределение 
потока воздуха в зимний и летний периоды. Диффузор DGVT 
рекомендован для помещений с высотой установки на высоте 
≥ 3,8 м. 
Диффузор работает в  диапазоне температур от 15 °С до 40 °С.
Материал:  корпус диффузора изготовлен из алюминия,  
лопатки стальные. 
Цвет: стандарт белый в оттенке RAL 9010, другой  
цвет по шкале оттенков RAL оговариваетсяпредварительно.

1

Охлаждение Нагрев 

Движение термостатического привода в зависимости от изменения 
температуры 

 Д
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Температура, (°C)
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Рисунок "А" и "В" показывают действие термопривода на изменения температуры воздушного 
потока на горловине диффузора.
На рисунке "А" показано, что при охлаждении термопривод изменяет угол лопастей, создавая 
горизонтальный воздушный поток, который способствует эффекту Коанда.
На рисунке "В" показано, как при увеличении температуры воздуха термопривод изменяет угол 
лопастей, что приводит к вертикальному воздушному потоку, это способствует 
проникновению горячего воздуха в рабочую зону.

Приточный охлажденный воздух Приточный нагретый воздух 

Рис. A Рис. B

Термопривод Термопривод 

Пример распределения  охлажденного и нагретого воздушного 
потока диффузором с автономным термостатическим приводом

Режим охлаждения  Режим обогрева 

Диффузор вихревой регулируемый DGVТ

Скорость 
воздуха, 

(м/с)

Скорость 
воздуха, 

(м/с)
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DGV 630
DGV 500
DGV 400
DGV 315
DGV 250

Диффузор вихревой регулируемый DGV
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Перепад давления и уровень звуковой мощности

Рекомендуемое расстояние между диффузорами

Условные обозначения:

VL – скорость струи на расcтоянии L, м/с. 
Vh – скорость струи на расcтоянии H1, м/с
H1 – расстояние до обслуживаемой зоны, м. 
Q – расход воздуха, м³/час.
Lw – уровень звуковой мощности, дБ(А). 
Δр – перепад давления, Па.
ΔТ – разница между температурой в помещении и 
температурой приточного воздуха, (К).
L – длина траектории струи (L=H1+x), м.
А – расстояние между диффузорами, м.
Н – высота помещения, м.
Vt – предельная скорость на границе обслуживаемой 
зоны, м/с. 
Vx – cкорость воздуха на выходе, (м/с)

5000   7000  10000

А L

VL

1,8 м

Vh

H1

H

X

VL

(для модели с перфорированной панелью) 

Типоразмер
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Режим охлаждения

DGV 250

Диффузор вихревой регулируемый DGV

Режим отопления

45˚

50˚

55˚

60˚

65˚

45˚

40˚

30˚

20˚

0˚

-3 К
-5 К

-10 К

-15 К

+5 К

+10 К

+15 К
+20 К

+30 К

Угол наклона лопаток ΔТ (К)

0,015     0,02            0,03       0,04   0,05 0,1             0,15
Глубина проникновения воздушной струи, Н1 (м) Конечная скорость,                   Vt (м/с) 

Скорость воздуха на выходе, Vx (м/с)

Глубина проникновения воздушной струи, Н1 (м)Скорость воздуха на выходе, Vx (м/с)

ΔТ (К) Угол наклона лопаток

Расход воздуха, Q м³/час

Расчет:
Режим отопления, при ΔТ + 10 К, 
Н1 = 3,5 м, угол наклона лопаток 31˚. 

Пример подбора
Задано:

Q = 610 м³/час
Н = 5,3 м

Обсл. зона = 1,8 м
Vt = 0,25 м/с

ΔТ – 10 К
ΔТ + 10 К

Расчет:
Vt/Vx = 0,25/3,55 = 0,07
Режим охлаждения, при ΔТ – 10 К, 
Н1 = 2,8 м, угол наклона лопаток 50˚.

1 2                  3           4          5 10

1 2                  3            4         5     1010 5         4            3                  2      1

1750 875    700       525              350 175
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Режим охлаждения
Угол наклона лопаток ΔТ (К)   -3 К -5 К -10 К

-15 К
45˚50˚

55˚

60˚

65˚

Глубина проникновения воздушной струи, Н1 (м) Конечная скорость,                   Vt (м/с) 
Скорость воздуха на выходе, Vx (м/с)

Диффузор вихревой регулируемый DGV

 ΔТ (К) Угол наклона лопаток  45˚

40˚

30˚

20˚

0˚

+5 К

+10 К

+15 К

+20 К

+30 К

Глубина проникновения воздушной струи, Н1 (м)Скорость воздуха на выходе, Vx (м/с)

Расход воздуха, Q м³/час

DGV 315

Режим отопления

0,015     0,02            0,03       0,04   0,05 0,1             0,151 2                  3           4          5 10

1 2                  3             4         5  1010 5         4             3                  2  1

2750 1375  1100      825              550 275
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Режим охлаждения
Угол наклона лопаток ΔТ (К) -3 К -5 К -10 К

-15 К

45˚50˚

55˚

60˚

65˚

Глубина проникновения воздушной струи, Н1 (м) Конечная скорость,                   Vt(м/с) 
Скорость воздуха на выходе, Vx (м/с)

Угол наклона лопаток 45˚

40˚

30˚

20˚

0˚

+5 К

+10 К

+15 К
+20 К

+30 К

Глубина проникновения воздушной струи, Н1 (м)Скорость воздуха на выходе, Vx (м/с)

Расход воздуха, Q м³/час

DGV 400

Диффузор вихревой регулируемый DGV

Режим отопления

0,015     0,02            0,03       0,04   0,05 0,1             0,151 2                  3           4          5 10

1 2                  3            4         5 1010  5          4            3                  2  1

4450 2225  1780     1335            890 445
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Режим охлаждения
Угол наклона лопаток ΔТ (К)

-3 К
-5 К

-10 К

-15 К

50˚          45˚

55˚

60˚

65˚

1 2                  3           4          5 10
Глубина проникновения воздушной струи, Н1 (м) Конечная скорость,                   Vt (м/с) 

Скорость воздуха на выходе, Vx (м/с)

ΔТ (К) Угол наклона лопаток 45˚

40˚

30˚

20˚

0˚

Глубина проникновения воздушной струи, Н1 (м)Скорость воздуха на выходе, Vx (м/с)
1 2                  3           4         5 10

Расход воздуха, Q м³/час

Диффузор вихревой регулируемый DGV

DGV 500

+5 К
+10 К

+15 К

+20 К

+30 К

Режим отопления

0,015     0,02            0,03       0,04   0,05 0,1             0,15

10 5         4            3                  2 1

7000 3500  2800     2100          1400 700
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2                  3            4                  6            8        10 20
Глубина проникновения воздушной струи, Н1 (м) Конечная скорость,                   Vt (м/с) 

Скорость воздуха на выходе, Vx (м/с)

-3 К
-5 К

-10 К

-15 К

45˚50˚

55˚

60˚

65˚

Режим охлаждения
Угол наклона лопаток ΔТ (К)

Режим отопления
Угол наклона лопаток

+10 К

+15 К

+20 К

+30 К

45˚ 40˚
30˚

20˚

0˚

2 3            4                  6            8        10 20
Глубина проникновения воздушной струи, Н1 (м)Скорость воздуха на выходе, Vx (м/с)

10 5         4             3                  2 1

Расход воздуха, Q м³/час

Диффузор вихревой регулируемый DGV

DGV 630

+5 К ΔТ (К)

0,015     0,02            0,03       0,04   0,05 0,1             0,15

11115 5575 4460      3345           2230 1115
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Пленум-бокс АхВ, мм С, мм С₁, мм ØD, мм ØE, мм H1, мм Количество 
горловин

PDC 160 250х250 60 90 156 162 250 1
PDC 200 300х300 60 90 196 202 300 1
PDC 250 350х350 60 90 246 252 350 1
PDC 315 400х400 60 90 311 317 400 1
PDC 400 500х500 90 90 396 402 500 1
PDC 500 600х600 100 100 496 503 600 1
PDC 630 730х730 100 100 600 633 730 1
PDC 800 900х900 90 90 396х2 803 900 2

-

Пример монтажа с пленум-боксом PDC

Монтаж непосредственно  на  
воздуховод прямоугольного сечения

Вертикальное подключение  
гибкого воздуховода

Монтаж непосредственно на воздуховод круглого сечения

Регулируемая 
заслонка

Перфорированный лист 

Ручка управления заслонкой

Пленум-бокс PDC

Примеры монтажа
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Данные для заказа

DGV-T-400-600-S-Belimo...-RAL...-PCD400-I-S-E

Исполнение:

160
200
250
315
400
500
630
800

Пленум-бокс:
I - изоляция
S - регулируемая заслонка 
E - перфорированная панель

DGV
DGVA
DGVB
DGVAC

Т¹Термопривод:
¹ Исполнение с 
термостатическим приводом 
доступно только для DGV S.

Типоразмер:

Оттенок:
RAL9010 - стандарт 
RAL... - другие оттенки по 
запросу. 

Синхронная регулирование 
пластин + площадка для 
установки электропривода

S

Электропривод:
Типоразмер: 160; 200; 250; 315.
Belimo LM24(230)A
Belimo LM24(230)ASR
Типоразмер: 400; 500:
Belimo NM24(230)A
Belimo NM24(230)ASR
Типоразмер: 630; 800.
Belimo LM24(230)A
Belimo LM24(230)ASR

600²Исполнение в 
квадратном корпусе 
596х595:
²Доступно для типоразмеров 
от 160 до 315
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