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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ALFA 85 XL
Высокоэффективная линейка рекуперационных установок, предназначенная для внутреннего и наружного размещения в коммерческих 

помещениях, таких как магазины, офисы, кафе, рестораны или спортцентры.

– 2 модели вертикального исполнения с расходом 9000–12000 м3/ч
– Роторный рекуператор тепла с эффективностью до 85% и способностью переносить влагу

– Воздушные фильтры: приток eMP10 50%  (класс M5), вытяжка eMP10 50%  (класс M5)

– Теплоизоляция из минеральной ваты толщиной 50 мм

– Энергоэффективные ЕС двигатели с низким SFP и тихой работой

– Интегрированный электрический/водяной нагрев/охлаждение (опция)

– �Модульная конструкция, упрощающая манипуляцую и доступ к обслуживанию

– �Интеллектуальная система управления оснащена сенсорным пультом управления (защита от замерзания, режимы CAV, VAV, DCV, 

   BMS управление - Modbus RTU, Modbus TCP или BACnet)

Установка предназначена для работы при температуре окружающей среды в диапазоне от -20°C до +60°C и относительной влажности 

воздуха до 90%. Воздух не должен содержать пыль, жиры, химические испарения и другие загрязнения. Устройство (при подведенных 

воздуховодах) имеет степень электрической защиты IP 43.

Рекуперационная установка оснащена встроенной автоматической системой управления. Автоматика оптимизирует работу установки с 

целью минимизировать теплопотери, связанные с вентиляцией. 

Проект системы вентиляции должен всегда выполняться проектировщиком систем вентиляции.
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Характеристики производительности:

HR85-900

HR85-12K

1

2
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Funktionsschema

Вентилятор
Роторный рекуператор
Фильтр M5 
Нагреватель/охладитель (электрический, водяной, СО, прямой испаритель)
Управление

Расход воздуха [м³/ч]
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Функциональная схема

  Внутренняя среда
    Внешняя среда
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

SFP= Потребляемая мощность установки/ расход приточного воздуха (кВт/м3/с)
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HR85-900 EC-RS

HR85-12K EC-RS
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 - летние условия
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HR85-900 EC-RH
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HR85-900 EC-RP
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HR85-900 EC-RP

HR85-12K EC-RP
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Эффективность регенерации влажности:
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Расход 
воздуха
[м³/ч]

Давление 
[Па]

Уровень звуковой мощности в полосе частот В целом

63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1кГц 2кГц 4кГц 8кГц LWA [дБ] LpA [дБ] на 3м

12000

400

58,2 65,9 74,3 76,2 81,0 73,2 63,7 56,7 83,5 60,1
9000 58,1 66,8 69,6 72,1 78,6 69,8 60,6 52,8 80,6 57,2
7000 58,3 67,2 67,3 69,3 74,9 66,8 58,2 50,0 77,5 54,2
5000 58,5 66,6 64,9 66,8 70,4 63,6 55,8 47,5 74,3 51,0

HR85-12K  (уровень звуковой мощности корпуса)

Воздуховод
Расход 
воздуха
[м³/ч]

Давление 
[Па]

Уровень звуковой мощности в полосе частот В целом

63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1кГц 2кГц 4кГц 8кГц LWA [дБ]

EHA

9000 400

40,0 61,7 65,3 71,1 71,6 69,6 69,1 61,3 77,1

SUP 40,4 61,9 66,0 71,6 72,3 70,4 69,1 62,0 77,6

ETA 35,8 57,8 60,1 60,3 61,4 56,5 53,4 40,4 66,8
ODA 36,3 58,7 60,9 61,1 62,2 57,4 53,5 41,3 67,6

Расход
воздуха
[м³/ч]

Давление
[Па]

Уровень звуковой мощности в полосе частот В целом

63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1кГц 2кГц 4кГц 8кГц LWA [дБ] LpA [дБ] на 3м

9000

400

44,2 60,4 67,0 69,5 71,6 67,8 63,5 52,9 75,8 52,6
7000 46,6 61,0 64,8 67,2 68,6 64,4 57,7 48,8 73,1 49,9
5000 51,8 59,6 63,7 66,1 67,2 62,7 51,8 45,4 71,7 48,5
2000 59,2 57,1 63,8 66,1 65,3 59,1 45,1 40,1 70,8 47,6

HR85-900  (уровень звуковой мощности корпуса)

Воздуховод
Расход 
воздуха
[м³/ч]

Давление 
[Па]

Уровень звуковой мощности в полосе частот В целом

63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1кГц 2кГц 4кГц 8кГц LWA [дБ]

EHA

12000 400

71,1 83,0 81,9 83,7 83,3 79,3 73,6 71,0 89,7

SUP 71,1 83,0 81,9 83,7 83,3 79,3 73,6 71,0 89,7

ETA 64,0 67,2 72,5 71,7 68,9 65,7 60,4 53,5 77,3
ODA 64,0 67,2 72,5 71,7 68,9 65,7 60,4 53,5 77,3

Характеристики шума:

Характеристики шума:
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Тип Количество
фаз

Напряжение
[В]

Частота 
[Гц]

Номинальная
мощность [кВт]

Общий ток
[А]

HR85-900 3 400 50 28,8 41,6
HR85-12K 3 400 50 32 46,2

Тип Количество
фаз

Напряжение
[В]

Частота 
[Гц]

Номинальная
мощность [Вт]

Общий ток
[А]

Скорость
[об./мин.]

Максимальная
температура 

(°C) 

Степень
защиты IP

Класс 
изоляции

HR85-900 3 400 50 3450 5,3 1910 40 55 F
HR85-12K 3 400 50 5700 9 2250 40 55 F

Тип Номинальная
мощность [кВт]

Температура
воздуха на

выходе [°C] 

Падение
давления воды

[кПа]

Расход воды
[м3/ч]

Потеря давления
воздуха [Па]

Расход воздуха
[м³/ч]

Диаметр
соединения

HR85-900 63,19 31,4 9,03 3,22 28,65 9000 1”
HR85-12K 69,28 30 10,69 3,53 38,36 12000 1”

Корректирующий коэффициент мощности водяного теплообменника*

Температура воздуха на
входе [°C]

Градиент температуры воды

90/70 85/65 80/60 75/55 70/50 65/45

0 1,18 1,10 1,01 0,93 0,85 0,76
5 1,09 1,01 0,93 0,84 0,76 0,68
10 1,00 0,92 0,84 0,76 0,68 0,60
15 0,91 0,83 1,18 0,67 0,59 0,51
20 0,83 0,75 0,67 0,59 0,51 0,43

*	 Применяется для пересчета параметра мощности водяного теплообменника.

Тип Количество
фаз

Напряжение
[В]

Частота 
[Гц]

Номинальная
мощность [кВт]

Общий ток
[А]

HR85-900 3 400 50 7,2 12,1
HR85-12K 3 400 50 11,7 19,5

Тип Количество
фаз

Напряжение
[В]

Частота 
[Гц]

Номинальная
мощность [кВт]

Общий ток
[А]

HR85-900 3 400 50 36 53,7

HR85-12K 3 400 50 43,7 65,7

Основные технические параметры:

Модель без эл. нагревателя / с водяным интегрированным нагревателем

Модель с электрическим интегрированным нагревателем

Параметры электродвигателя (только 1 двигатель)

Параметры электрического интегрированного нагревателя (без двигателей)

Параметры водяного нагревателя

*	   Для градиента температуры воды 90/70 и температуре воздуха на входе 10°C
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Тип Номинальная
мощность [кВт]*

Температура
воздуха на

выходе [°C]

Потеря давления
воды [кПа]

Расход воды
[м3/ч]

Потеря давления
воздуха [Па]

Расход воздуха
[м³/ч]

Диаметр
соединения

HR85-900 76,17 35,8 2,2 3,32 55 9000 2    
HR85-12K 84,89 34,5 2,65 3,7 73 12000 2    

Тип Номинальная
мощность [кВт]*

Температура
воздуха на

выходе [°C]

Потеря давления
воды [кПа]

Расход воды
[м3/ч]

Потеря давления
воздуха [Па]

Расход воздуха
[м³/ч]

Диаметр
соединения

HR85-900 51,85 15,7 15,6 8,89 61 9000 2    
HR85-12K 57,76 16,1 18,9 9,91 81 12000 2    

Корректирующий коэффициент мощности водяного теплообменника*(C/O)

Температура воздуха на
входе [°C]

Градиент температуры воды

7/12 6/11 5/10

20 0,44 0,53 0,62
25 1,00 1,09 1,18
30 1,65 1,74 1,83

Корректирующий коэффициент мощности водяного теплообменника*(C/O)

Температура воздуха на
входе [°C]

Градиент температуры воды

60/40 55/50 45/40 35/30

0 1,31 1,47 1,18 0,89
5 1,16 1,31 1,02 0,74
10 1,00 1,15 0,87 0,59
15 0,85 1,00 0,72 0,44
20 0,70 0,85 0,58 0,30

Тип
Номинальная 

мощность 
[кВт]*

Температура 
воздуха на 

выходе
[°C] 

RH за 
теплообмен-

ником
 [%]

Потеря 
давления 

хладагента 
[кПа]

Потеря 
давления 
воздуха

[Па]

Расход 
воздуха
[м³/ч]

Диаметр 
соединения 

(фрион)

Диаметр 
соединения 
(жидкость) 

HR85-900 49,57 14,5 81,7 28,1 56 9000 2 1/8” 1 1/8”
HR85-12K 54,65 15,1 80,5 33,4 75 12000 2 1/8” 1 1/8”

Тип без нагревателя / с электрическим нагревом
 [кг]

c водяным нагревателем/охладителем (С/О) или с 
прямым испарителем (DX)

 [кг]подсоединение сбоку

HR85-900 820 850

HR85-12K 845 875

Параметры теплообменника с водяным нагревом/охлаждением (C/O)

*  Для градиента температуры воды 60/40 и температуре воздуха на входе 10°C

Параметры теплообменника с водяным нагревом/охлаждением (C/O)

* Для градиента температуры воды 7/12 и температуры входящего воздуха 25 °C, с относительной влажностью 70%.

* Применяется для пересчета параметра мощности водяного C/O теплообменника.

* Применяется для пересчета параметра мощности водяного C/O теплообменника.

Параметры прямого испарителя (DX)

*  Для температуры входящего воздуха 25°C и относительной влажности 70%, температура испарения 5°С, хладагент R410A.

Вес установки
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ALFA 85 900, 12K Ø A Ø B

водяной нагреватель 1" 1"

водяной нагреватель/охладитель(C/O) 2" 2"

прямой испаритель (DX) 1 1/8" 2 1/8"

ALFA 85 900, 12K
– Правостороннее исполнение с подключением системы воздуховодов сбоку
– Три отдельных модуля
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ALFA 85 900, 12K Ø A Ø B

водяной нагреватель 1" 1"

водяной нагреватель/охладитель(C/O) 2" 2"

прямой испаритель (DX) 1 1/8" 2 1/8"
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ALFA 85 550,750 V 
– Левостороннее исполнение  с подсоединением системы воздуховодов сбоку
– Три отдельных модуля
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 717  810  717 
 (2244) 

 1
61

0 

 155  500  120  140  497  140  497 

 1
15

 

HR85-900, 12K
– Крепежная рама (входит в комплект поставки)

УСТАНОВКА И МОНТАЖ

Вертикальное вентиляционное устройство должны быть установлено в соответствии с нижеприведенными рисунками.

Устройство должно быть установлено в соответствии с расположением воздуховода и отвечать направлению движения воздуха 

в распределительной системе. Устройство следует установить таким образом, чтобы оно было легкодоступным для технического 

обслуживания, сервиса или демонтажа. Также необходимо обеспечить простой доступ для установки клапанов, которые должны 

легко сниматься, к панели управления, соединениям и фильтрам.
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Control panel

11. 15. 16.12. 17.

18.

19. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.13. 14.

120. 121. 122.118. 119.

EN RU CZ
1. A (5-6) LF1 - FLAP INLET (output L-open), LF2 - FLAP OUTLET ( output L-open) LF1 ЗАСЛОНКА ВПУСК (выход L-открыт), LF2 - ЗАСЛОНКА ВЫПУСК  (выход L-открыт) LF1 - KLAPKA PŘÍVOD (výstup L-open), LF2 - KLAPKA ODVOD ( výstup L-open)

2. A (7-8) RUN CONTACT (output -NO/NC settable) RUN контакт (выход - NO/NC устанавливаемый) RUN KONTACT (výstup -NO/NC nastavitelné)

3. A (9-10) ERROR CONTACT (output NO) ОШИБКА КОНТАКТА (выход NO) ERROR KONTACT (výstup NO)

4. A (11-12) PREHEATER WATER PUMP (11 - Lint, 12 - Lout) ВОДЯНОЙ НАСОС ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА (11 - Lint,12 - Lout) VODNÍ ČERPADLO PŘEDEHŘEVU (11 - Lint, 12 - Lout)

5. A (13-14) BOOST (input NO) BOOST (вход NO) BOOST (vstup NO)

6. A (15-16) FIRE  (input NC) FIRE -тревога (вход NC) FIRE  (vstup NC)

7. A (17-18) EXTERNAL CONTROL ON/OFF (input NC) ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ON/OFF (вход NC) EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ ON/OFF (vstup NC)

8. A (18-19) AQS SENSOR 0-10V (input) ДАТЧИК КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 0-10В (вход) ČIDLO KVALITY VZDUCHU 0-10V (vstup)

9. B (1-2) WATER PUMP (1 - Lint, 2 - Lout) ВОДЯНОЙ НАСОС (1 - Lint, 2 - Lout) VODNÍ ČERPADLO (1 - Lint, 2 - Lout)

10. B (3-4) HEAT PUMP CONTROL settable (output - ON/OFF) УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА устанавливаемый (выход - ON/OFF) ŘÍZENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA nastavitelné (výstup - ON/OFF)

11. B (5-6) ADIABATIC MODULE (output - ON/OFF) АДИАБАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ (выход - ON/OFF) ADIABATICKÝ MODUL (výstup - ON/OFF)

12. B (7-8) COOL / HEAT settable (CO =  NC/NO - DX = output settable) ОХЛАЖДЕНИЕ /ОБОГРЕВ устанавливаемый (CO = NC/NO - DX = выход устанавливаемый) CHLAZENÍ / TOPENÍ nastavitelné (CO =  NC/NO - DX = výstup nastavitelné)

13. B (9-10) ADIABATIC MODULE ERROR (input NO) АДИАБАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ERROR (вход NO) ADIABATICKÝ MODUL ERROR (vstup NO)

14. B (11-12) HEAT PUMP DEFROST settable (input NC/NO) РАЗМОРАЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА устанавливаемое (вход NC/NO) ODMRAŽOVÁNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA nastavitelné (vstup NC/NO)

15. B (13-14) HEAT PUMP ERROR settable (input NC/NO) ОШИБКА ТЕПЛОВОГО НАСОСА устанавливаемая (вход NC/NO) CHYBA TEPELNÉHO ČERPADLA nastavitelné (vstup NC/NO)

16. B (15-16) PIR (input NC) ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ PIR (вход NC) POHYBOVÉ ČIDLO PIR (vstup NC)

17. B (17-18) CONDENSATE OVERFLOW (input NC) ДАТЧИК ПЕРЕПОЛНЕНИЯ КОНДЕНСАТА (вход NC) ČIDLO PŘETEČENÍ KONDENZÁTU (vstup NC)

18. B (46-47) EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR  (external postheater - input) ВНЕШНИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (внешний дополнительный нагрев - вход) EXTERNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO  (externí dohřev - vstup) 

19. B (44-45) EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR (adiabatic module / recirc. chamber - input) ВНЕШНИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (адиабатический модуль / камера рециркуляции - вход) EXTERNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO (adiabatický modul / recirkulační komora - input)

20. B (38-39) EXTERNAL PREHEATER (output - Water= 0-10V, electric=PWM) ВНЕШНИЙ ПОДОГРЕВ (выход - вода=0-10В, электрический=PWM) EXTERNÍ PŘEDEHŘEV (výstup - vodní=0-10V, elektrický=PWM)

21 B (36-37) EXTERNAL POSTHEATER (output - Water= 0-10V, electric=PWM) ВНЕШНИЙ ДООГРЕВ (выход - вода=0-10В, электрический=PWM) EXTERNÍ DOHŘEV (výstup - vodní=0-10V, elektrický=PWM)

22 B (34-35) RECIRCULATION CHAMBER (output 0-10V) РЕЦИРКУЛИРОВАННАЯ КАМЕРА (выход 0-10В) RECIRKULAČNÍ KOMORA (výstup 0-10V)
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Control panel

11. 15. 16.12. 17.

18.

19. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.13. 14.

120. 121. 122.118. 119. 1.

Control panel

11. 15. 16.12. 17.

18.

19. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.13. 14.

120. 121. 122.118. 119.

Control panel

11. 15. 16.12. 17.

18.

19. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.13. 14.

120. 121. 122.118. 119.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

EN RU CZ

1. A (1,4) SAFETY THERMOSTAT POSTHEATING ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ НАГРЕВАТЕЛЯ BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT DOHŘEVU 

2. A (2,3) SAFETY PREHEATING THERMOSTAT ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT PŘEDEHŘEVU

3. A (5-6) LF1 - FLAP INLET (output L-open), LF2 - FLAP OUTLET ( output L-open) LF1 ЗАСЛОНКА ВПУСК (выход L-открыт), LF2 - ЗАСЛОНКА ВЫПУСК  (выход L-открыт) LF1 - KLAPKA PŘÍVOD (výstup L-open), LF2 - KLAPKA ODVOD ( výstup L-open)

4. A (7-8) RUN CONTACT (output -NO/NC settable) RUN контакт (выход - NO/NC устанавливаемый) RUN KONTACT (výstup -NO/NC nastavitelné)

5. A (9-10) ERROR CONTACT (output NO) ОШИБКА КОНТАКТА (выход NO) ERROR KONTACT (výstup NO)

6. A (11-12) PREHEATER WATER PUMP (11 - Lint, 12 - Lout) ВОДЯНОЙ НАСОС ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА (11 - Lint,12 - Lout) VODNÍ ČERPADLO PŘEDEHŘEVU (11 - Lint, 12 - Lout)

7. A (13-14) BOOST (input NO) BOOST (вход NO) BOOST (vstup NO)

8. A (15-16) FIRE  (input NC) FIRE -тревога (вход NC) FIRE  (vstup NC)

9. A (17-18) EXTERNAL CONTROL ON/OFF (input NC) ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ON/OFF (вход NC) EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ ON/OFF (vstup NC)

10. A (19,20) OUTPUT PERFORMANCE OF POSTHEATING (0-10V OR PWM) УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТИ НАГРЕВАТЕЛЯ  (0-10В или PWM) VÝSTUP REGULACI VÝKONU DOHŘEVU (0-10V nebo PWM)

11. A (43,44) AQS SENSOR 0-10V (input) ДАТЧИК КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 0-10В (вход) ČIDLO KVALITY VZDUCHU 0-10V (vstup)

Control panel

11. 15. 16.12. 17.

18.

19. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.13. 14.

120. 121. 122.118. 119.

EN RU CZ
1. A (5-6) LF1 - FLAP INLET (output L-open), LF2 - FLAP OUTLET ( output L-open) LF1 ЗАСЛОНКА ВПУСК (выход L-открыт), LF2 - ЗАСЛОНКА ВЫПУСК  (выход L-открыт) LF1 - KLAPKA PŘÍVOD (výstup L-open), LF2 - KLAPKA ODVOD ( výstup L-open)

2. A (7-8) RUN CONTACT (output -NO/NC settable) RUN контакт (выход - NO/NC устанавливаемый) RUN KONTACT (výstup -NO/NC nastavitelné)

3. A (9-10) ERROR CONTACT (output NO) ОШИБКА КОНТАКТА (выход NO) ERROR KONTACT (výstup NO)

4. A (11-12) PREHEATER WATER PUMP (11 - Lint, 12 - Lout) ВОДЯНОЙ НАСОС ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА (11 - Lint,12 - Lout) VODNÍ ČERPADLO PŘEDEHŘEVU (11 - Lint, 12 - Lout)

5. A (13-14) BOOST (input NO) BOOST (вход NO) BOOST (vstup NO)

6. A (15-16) FIRE  (input NC) FIRE -тревога (вход NC) FIRE  (vstup NC)

7. A (17-18) EXTERNAL CONTROL ON/OFF (input NC) ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ON/OFF (вход NC) EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ ON/OFF (vstup NC)

8. A (18-19) AQS SENSOR 0-10V (input) ДАТЧИК КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 0-10В (вход) ČIDLO KVALITY VZDUCHU 0-10V (vstup)

9. B (1-2) WATER PUMP (1 - Lint, 2 - Lout) ВОДЯНОЙ НАСОС (1 - Lint, 2 - Lout) VODNÍ ČERPADLO (1 - Lint, 2 - Lout)

10. B (3-4) HEAT PUMP CONTROL settable (output - ON/OFF) УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА устанавливаемый (выход - ON/OFF) ŘÍZENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA nastavitelné (výstup - ON/OFF)

11. B (5-6) ADIABATIC MODULE (output - ON/OFF) АДИАБАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ (выход - ON/OFF) ADIABATICKÝ MODUL (výstup - ON/OFF)

12. B (7-8) COOL / HEAT settable (CO =  NC/NO - DX = output settable) ОХЛАЖДЕНИЕ /ОБОГРЕВ устанавливаемый (CO = NC/NO - DX = выход устанавливаемый) CHLAZENÍ / TOPENÍ nastavitelné (CO =  NC/NO - DX = výstup nastavitelné)

13. B (9-10) ADIABATIC MODULE ERROR (input NO) АДИАБАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ERROR (вход NO) ADIABATICKÝ MODUL ERROR (vstup NO)

14. B (11-12) HEAT PUMP DEFROST settable (input NC/NO) РАЗМОРАЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА устанавливаемое (вход NC/NO) ODMRAŽOVÁNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA nastavitelné (vstup NC/NO)

15. B (13-14) HEAT PUMP ERROR settable (input NC/NO) ОШИБКА ТЕПЛОВОГО НАСОСА устанавливаемая (вход NC/NO) CHYBA TEPELNÉHO ČERPADLA nastavitelné (vstup NC/NO)

16. B (15-16) PIR (input NC) ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ PIR (вход NC) POHYBOVÉ ČIDLO PIR (vstup NC)

17. B (17-18) CONDENSATE OVERFLOW (input NC) ДАТЧИК ПЕРЕПОЛНЕНИЯ КОНДЕНСАТА (вход NC) ČIDLO PŘETEČENÍ KONDENZÁTU (vstup NC)

18. B (46-47) EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR  (external postheater - input) ВНЕШНИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (внешний дополнительный нагрев - вход) EXTERNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO  (externí dohřev - vstup) 

19. B (44-45) EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR (adiabatic module / recirc. chamber - input) ВНЕШНИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (адиабатический модуль / камера рециркуляции - вход) EXTERNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO (adiabatický modul / recirkulační komora - input)

20. B (38-39) EXTERNAL PREHEATER (output - Water= 0-10V, electric=PWM) ВНЕШНИЙ ПОДОГРЕВ (выход - вода=0-10В, электрический=PWM) EXTERNÍ PŘEDEHŘEV (výstup - vodní=0-10V, elektrický=PWM)

21 B (36-37) EXTERNAL POSTHEATER (output - Water= 0-10V, electric=PWM) ВНЕШНИЙ ДООГРЕВ (выход - вода=0-10В, электрический=PWM) EXTERNÍ DOHŘEV (výstup - vodní=0-10V, elektrický=PWM)

22 B (34-35) RECIRCULATION CHAMBER (output 0-10V) РЕЦИРКУЛИРОВАННАЯ КАМЕРА (выход 0-10В) RECIRKULAČNÍ KOMORA (výstup 0-10V)

A B

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25.

12. B (1-2) WATER PUMP (1 - Lint, 2 - Lout) ВОДЯНОЙ НАСОС (1 - Lint, 2 - Lout) VODNÍ ČERPADLO (1 - Lint, 2 - Lout)

13. B (3-4) HEAT PUMP CONTROL settable (output - ON/OFF) УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА устанавливаемый (выход - ON/OFF) ŘÍZENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA nastavitelné (výstup - ON/OFF)

14. B (5-6) ADIABATIC MODULE (output - ON/OFF) АДИАБАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ (выход - ON/OFF) ADIABATICKÝ MODUL (výstup - ON/OFF)

15. B (7-8) COOL / HEAT settable (CO =  NC/NO - DX = output settable) ОХЛАЖДЕНИЕ /ОБОГРЕВ устанавливаемый (CO = NC/NO - DX = выход устанавливаемый) CHLAZENÍ / TOPENÍ nastavitelné (CO =  NC/NO - DX = výstup nastavitelné)

16. B (9-10) ADIABATIC MODULE ERROR (input NO) АДИАБАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ERROR (вход NO) ADIABATICKÝ MODUL ERROR (vstup NO)

17. B (11-12) HEAT PUMP DEFROST settable (input NC/NO) РАЗМОРАЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА устанавливаемое (вход NC/NO) ODMRAŽOVÁNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA nastavitelné (vstup NC/NO)

18. B (13-14) HEAT PUMP ERROR settable (input NC/NO) ОШИБКА ТЕПЛОВОГО НАСОСА устанавливаемая (вход NC/NO) CHYBA TEPELNÉHO ČERPADLA nastavitelné (vstup NC/NO)

19. B (15-16) PIR (input NC) ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ PIR (вход NC) POHYBOVÉ ČIDLO PIR (vstup NC)

20. B (17-18) CONDENSATE OVERFLOW (input NC) ДАТЧИК ПЕРЕПОЛНЕНИЯ КОНДЕНСАТА (вход NC) ČIDLO PŘETEČENÍ KONDENZÁTU (vstup NC)

21. B (46-47) EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR  (external postheater - input) ВНЕШНИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (внешний дополнительный нагрев - вход) EXTERNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO  (externí dohřev - vstup) 

22. B (44-45) EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR (adiabatic module / recirc. chamber 
- input)

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (адиабатический модуль / камера рециркуляции - вход) EXTERNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO (adiabatický modul / recirkulační komora - input)

23. B (38-39) EXTERNAL PREHEATER (output - Water= 0-10V) ВНЕШНИЙ ПОДОГРЕВ (выход - вода=0-10В) EXTERNÍ PŘEDEHŘEV (výstup - vodní=0-10V)

24. B (36-37) EXTERNAL POSTHEATER (output - Water= 0-10V) ВНЕШНИЙ ДООГРЕВ (выход - вода=0-10В) EXTERNÍ DOHŘEV (výstup - vodní=0-10V)

25. B (34-35) RECIRCULATION CHAMBER (output 0-10V) РЕЦИРКУЛИРОВАННАЯ КАМЕРА (выход 0-10В) RECIRKULAČNÍ KOMORA (výstup 0-10V)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. A (1,4) ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ НАГРЕВАТЕЛЯ

2. A (2,3) ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ

3. A (5-6) LF1 ЗАСЛОНКА ВПУСК (выход L-открыт), LF2 - ЗАСЛОНКА ВЫПУСК  (выход L-открыт)

4. A (7-8) RUN контакт (выход - NO/NC устанавливаемый)

5. A (9-10) ERROR КОНТАКТ (выход NO)

6. A (11-12) не активно для HR85 ВОДЯНОЙ НАСОС ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА (11 - Lint,12 - Lout)

7. A (13-14) BOOST (вход NO)

8. A (15-16) FIRE -тревога (вход NC)

9. A (17-18) ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ON/OFF (вход NC)

10. A (19,20) УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТИ НАГРЕВАТЕЛЯ  (0-10В или PWM)

11. A (43-44) AQS ДАТЧИК  0-10В (вход)

12. B (1-2) ВОДЯНОЙ НАСОС (1 - Lint, 2 - Lout)

13. B (3-4) УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА (выход - ON/OFF)

14. B (5-6) АДИАБАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ (выход - ON/OFF)

15. B (7-8) ОХЛАЖДЕНИЕ /ОБОГРЕВ устанавливаемый (CO = NC/NO - DX = выход устанавливаемый)

16. B (9-10) АДИАБАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ERROR (вход NO)

17. B (11-12) РАЗМОРАЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА устанавливаемое (вход NC/NO)

18. B (13-14) ОШИБКА ТЕПЛОВОГО НАСОСА устанавливаемая (вход NC/NO)

19. B (15-16) ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ PIR (вход NC)

20. B (17-18) ДАТЧИК ПЕРЕПОЛНЕНИЯ КОНДЕНСАТА (вход NC)

21. B (46-47) ВНЕШНИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (внешний дополнительный нагрев - вход)

22. B (44-45) ВНЕШНИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (адиабатический модуль / камера рециркуляции - вход)

23. B (38-39) не активно для HR85 ВНЕШНИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ (выход - вода=0-10В)

24. B (36-37) ВНЕШНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ  (выход - вода=0-10В)

25. B (34-35) СМЕСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА (выход 0-10В)
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AirGENIO SUPERIOR - основные функции

Управление с помощью сенсорного пульта дистанционного управления

Возможность подключения к центральной системе управления 

(RS 485/Modbus, Modbus TCP, BACnet)

Управление, зависящее от датчика качества воздуха (CO2) 

Система управления CAV

Система управления VAV 

Система управления DCV 

Режим ночного проветривания “Естественное охлаждение”

Режим интенсивного проветривания (Boost)

Режим противопожарной безопасности

Управление на основании температуры воздуха, подаваемого в помещение

Управление согласно датчика комнатной температуры

Регулирование электрического нагревателя

Регулирование водяного нагревателя (0-10В)

Автоматическое переключение режима работы водяного теплообменника отопление/охлаждение (0-10В)

Регулирование прямого испарителя с двумя возможностями управления (ВКЛ-ВЫКЛ или 0-10В) с обратным  контролем  циклов 

(отопление / охлаждение )

Индикация засорения фильтра по давлению

Недельный и годовой таймер

Цифровые датчики давления

Описание управления  AirGENIO Superior:

Пульт управления можно использовать: 
- для изменения рабочих параметров

- отображения состояний неисправности

Кабель не должен быть длиннее 50 м

Рекомендуемый тип кабеля UTP

Продукт содержит: 
- 4 датчика температуры, встроенные в установке (наружный воздух, воздух в здание, воздух из здания и отработанный воздух)

- 1 датчик защиты обмерзания рекуператора

- 2 цифровых датчика давления для индикации загрязнения фильтра

- 3 цифровых датчика давления с плавным сигналом для поддержания постоянного давления/расхода воздуха



245

ALFA 85 XL  |  HR85 XL  ALFA 85 XL  |  HR85 XLРЕКУПЕРАЦИЯ

Навес - защита от дождя
Навес для наружной установки вертикального исполнения ALFA 85

Тип Крыша 

HR85-900 ROOF-HR85-900-12K
HR85-12K ROOF-HR85-900-12K

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Более подробную информацию можно найти на соответствующей странице каталога

Переход - четырехугольник / круг 
Переход из прямоугольного сечения на круговое. 

Тип установки Круговой адаптер

HR85-900 PR-O-1400X700-D710-L600
HR85-12K PR-O-1400X700-D710-L600

 2450 

 1
95

5 

 300 

 265 

 45 

TOITURE PP2 8500-10000

АКСЕССУАРЫ
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Смесительная камера
Смесительная камера для роторных установок HR85-900 и HR85-12k

MOMC-900-12K-0 A 0

0 - Резервный код  

A - Стандартный тип

0 - Стандартный цвет RAL 9006 

300-450 - для HR85-300, HR85-450

550-750 - для HR85-550, HR85-750

900-12K - для HR85-900, HR85-12K

MOMC    – Смесительная камера  

Тип Количество
фаз

Напряжение
[В]

Частота 
[Гц] Степень защиты IP Вес 

[кг]

MOMC1-900-12K 1 230 50-60 43 300

 1800 
 1720 
 1460 

 7
70

 

 1400 

 7
10

 

 7
70

 

 8
75

 
 4

55
 

 5
70

 

 1
89

5 

 2x
22 

 1040 
 1

80
 

 95 

 1
15

 

ROOF-HR85-900-12K

навес (для наружной установки)

Для защиты от дождя при наружной установке модуля смесительной камеры необходимо использовать защитный навес (аксессуар):
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Тип  установки Тип фильтра –  ePM 10 50% 
(класс M5, стандарт)

карманный/
кассетный

HR85-900 FILTR-HR85-V900-V12K M5 карманный
HR85-12K FILTR-HR85-V900-V12K M5 карманный

Электрический нагреватель 
EOKO – Мощность нагревателя регулируется системой управления ALFA85 при помощи 

напряжения 0-10В.

Рекомендуемые комбинации:

Тип  установки Тип эл. нагревателя

HR85-900 EOKO-630-XX-X-D
HR85-12K EOKO-630-XX-X-D

Фильтры
FILTR-HR85 –  Замена фильтра согласно классу фильтрации и конфигурации
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THERMO 80-120 

Contenitore da parete per la 

Building Automation e HVAC

Materiale: ABS autoestinguente

Colore: Bianco

CARATTERISTICHE

La famiglia della linea Thermo è nata per fornire alle aziende interessate un prodotto

con un design moderno e raffinato per le applicazioni con montaggio a muro. I

segmenti di mercato per cui tale linea è particolarmente indicata sono quella della

Home Automation, della Building Automation e della HVAC (Heating Ventilation and

Air Conditioning). Il prodotto è fornibile in versione standard nelle dimensioni 80x80 e

120x80. Sono inoltre disponibili le versioni complete di manopola. Al fine di permettere

al Cliente l’accesso a un prodotto con estetica esclusiva, l’Italtronic ha realizzato lo

stampo in modo da rendere possibili delle personalizzazioni del coperchio del Thermo

con un contributo stampo contenuto. Oltre al coperchio, è personalizzabile anche la

manopola. Con questa opzione, il Cliente è in grado di presentarsi sul mercato con una

linea riconoscibile abbattendo drasticamente gli investimenti in stampi.

THERMO 80-120

Wall mounting enclosure for Building

Automation and HVAC

Material: Self-extinguishing ABS

Colour: White

FEATURES

The Thermo range of enclosures has been developed in the order to offer Customers

a modern and refined design for wall mounting applications. This range is well suited

for the Home and Building Industry as well as HVAC (Heating Ventilation and Air

Conditioning). The product can be supplied in the standard versions with dimensions

of 80x80 and 120x80. There are versions available complete with handle. In order

to grant the Customer the possibility to have a product with an exclusive aesthetics,

Italtronic has developed the mould so it will allow cover customisation with a mould

contribution. As well as the cover, even the handle can be customised. With this

option, the Customers can introduce themselves in the market with a recognisable

range decreasing the moulds requirements.

Contenitore Completo/Complete Enclosure

CODICE/CODE DESCRIZIONE/DESCRIPTION

61.6020000 Thermo 80 completo/Thermo 80 complete

61.6040000 Thermo 120 completo/Thermo 120 complete

61.6040002 Thermo 120 con apertura display/Thermo 120 with display window

Il kit comprende: 1 base, 1 coperchio. The kit includes: 1 base, 1 cover.

Serie 80 - Series 80 Serie 120 - Series 120

Base 80 - Base 80 Base 120 - Base 120

Area personalizzabile
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THERMO 80-120 

Contenitore da parete per la 

Building Automation e HVAC

Materiale: ABS autoestinguente

Colore: Bianco

CARATTERISTICHE

La famiglia della linea Thermo è nata per fornire alle aziende interessate un prodotto

con un design moderno e raffinato per le applicazioni con montaggio a muro. I

segmenti di mercato per cui tale linea è particolarmente indicata sono quella della

Home Automation, della Building Automation e della HVAC (Heating Ventilation and

Air Conditioning). Il prodotto è fornibile in versione standard nelle dimensioni 80x80 e

120x80. Sono inoltre disponibili le versioni complete di manopola. Al fine di permettere

al Cliente l’accesso a un prodotto con estetica esclusiva, l’Italtronic ha realizzato lo

stampo in modo da rendere possibili delle personalizzazioni del coperchio del Thermo

con un contributo stampo contenuto. Oltre al coperchio, è personalizzabile anche la

manopola. Con questa opzione, il Cliente è in grado di presentarsi sul mercato con una

linea riconoscibile abbattendo drasticamente gli investimenti in stampi.

THERMO 80-120

Wall mounting enclosure for Building

Automation and HVAC

Material: Self-extinguishing ABS

Colour: White

FEATURES

The Thermo range of enclosures has been developed in the order to offer Customers

a modern and refined design for wall mounting applications. This range is well suited

for the Home and Building Industry as well as HVAC (Heating Ventilation and Air

Conditioning). The product can be supplied in the standard versions with dimensions

of 80x80 and 120x80. There are versions available complete with handle. In order

to grant the Customer the possibility to have a product with an exclusive aesthetics,

Italtronic has developed the mould so it will allow cover customisation with a mould

contribution. As well as the cover, even the handle can be customised. With this

option, the Customers can introduce themselves in the market with a recognisable

range decreasing the moulds requirements.

Contenitore Completo/Complete Enclosure

CODICE/CODE DESCRIZIONE/DESCRIPTION

61.6020000 Thermo 80 completo/Thermo 80 complete

61.6040000 Thermo 120 completo/Thermo 120 complete

61.6040002 Thermo 120 con apertura display/Thermo 120 with display window

Il kit comprende: 1 base, 1 coperchio. The kit includes: 1 base, 1 cover.

Serie 80 - Series 80 Serie 120 - Series 120

Base 80 - Base 80 Base 120 - Base 120

Area personalizzabile

Customisable area
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Датчик CO2: CI-CO2-M

Датчик концентрации углекислого газа в помещении с аналоговым выходом 0-10V. Значения 

могут быть прочитаны через Modbus.
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THERMO 80-120 

Contenitore da parete per la 

Building Automation e HVAC

Materiale: ABS autoestinguente

Colore: Bianco

CARATTERISTICHE

La famiglia della linea Thermo è nata per fornire alle aziende interessate un prodotto

con un design moderno e raffinato per le applicazioni con montaggio a muro. I

segmenti di mercato per cui tale linea è particolarmente indicata sono quella della

Home Automation, della Building Automation e della HVAC (Heating Ventilation and

Air Conditioning). Il prodotto è fornibile in versione standard nelle dimensioni 80x80 e

120x80. Sono inoltre disponibili le versioni complete di manopola. Al fine di permettere

al Cliente l’accesso a un prodotto con estetica esclusiva, l’Italtronic ha realizzato lo

stampo in modo da rendere possibili delle personalizzazioni del coperchio del Thermo

con un contributo stampo contenuto. Oltre al coperchio, è personalizzabile anche la

manopola. Con questa opzione, il Cliente è in grado di presentarsi sul mercato con una

linea riconoscibile abbattendo drasticamente gli investimenti in stampi.

THERMO 80-120

Wall mounting enclosure for Building

Automation and HVAC

Material: Self-extinguishing ABS

Colour: White

FEATURES

The Thermo range of enclosures has been developed in the order to offer Customers

a modern and refined design for wall mounting applications. This range is well suited

for the Home and Building Industry as well as HVAC (Heating Ventilation and Air

Conditioning). The product can be supplied in the standard versions with dimensions

of 80x80 and 120x80. There are versions available complete with handle. In order

to grant the Customer the possibility to have a product with an exclusive aesthetics,

Italtronic has developed the mould so it will allow cover customisation with a mould

contribution. As well as the cover, even the handle can be customised. With this

option, the Customers can introduce themselves in the market with a recognisable

range decreasing the moulds requirements.

Contenitore Completo/Complete Enclosure

CODICE/CODE DESCRIZIONE/DESCRIPTION

61.6020000 Thermo 80 completo/Thermo 80 complete

61.6040000 Thermo 120 completo/Thermo 120 complete

61.6040002 Thermo 120 con apertura display/Thermo 120 with display window

Il kit comprende: 1 base, 1 coperchio. The kit includes: 1 base, 1 cover.

Serie 80 - Series 80 Serie 120 - Series 120

Base 80 - Base 80 Base 120 - Base 120

Area personalizzabile

Customisable area

1
3
,7

8
0

120

60

4,3

38,93,5x5

1
2 2

3

2
5

42,6

R
1
8

115,9

45,6

1
,7

5

80

8
0

13
,7

R1
8

2
5

42,6

75,9

45,8

1
,7

5

3,5x5 16,1

1
2

2
360

4,3

15,5
7,8

R3,1

9
,3

1,6

4

5,97,94

R2ø3,5

ø20

R2 8,1

1
0
,4

10,4

15,5
7,8 4 27,9

4R2

R2 8,1

ø20
ø3,5

R3,1

9
,3

30,4

10
,4

75,3

1,6

7
5
,3

115,5

7
5
,3

1,6

THERMO 80

THERMO 120

G
U
I
D
E
 I
S
O
 T
H
E
R
M
O

Датчик RH: CI-RH-M

Датчик концентрации относительной влажности в помещении с аналоговым выходом 0-10V. 

Значения могут быть прочитаны через Modbus.
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THERMO 80-120 

Contenitore da parete per la 

Building Automation e HVAC

Materiale: ABS autoestinguente

Colore: Bianco

CARATTERISTICHE

La famiglia della linea Thermo è nata per fornire alle aziende interessate un prodotto

con un design moderno e raffinato per le applicazioni con montaggio a muro. I

segmenti di mercato per cui tale linea è particolarmente indicata sono quella della

Home Automation, della Building Automation e della HVAC (Heating Ventilation and

Air Conditioning). Il prodotto è fornibile in versione standard nelle dimensioni 80x80 e

120x80. Sono inoltre disponibili le versioni complete di manopola. Al fine di permettere

al Cliente l’accesso a un prodotto con estetica esclusiva, l’Italtronic ha realizzato lo

stampo in modo da rendere possibili delle personalizzazioni del coperchio del Thermo

con un contributo stampo contenuto. Oltre al coperchio, è personalizzabile anche la

manopola. Con questa opzione, il Cliente è in grado di presentarsi sul mercato con una

linea riconoscibile abbattendo drasticamente gli investimenti in stampi.

THERMO 80-120

Wall mounting enclosure for Building

Automation and HVAC

Material: Self-extinguishing ABS

Colour: White

FEATURES

The Thermo range of enclosures has been developed in the order to offer Customers

a modern and refined design for wall mounting applications. This range is well suited

for the Home and Building Industry as well as HVAC (Heating Ventilation and Air

Conditioning). The product can be supplied in the standard versions with dimensions

of 80x80 and 120x80. There are versions available complete with handle. In order

to grant the Customer the possibility to have a product with an exclusive aesthetics,

Italtronic has developed the mould so it will allow cover customisation with a mould

contribution. As well as the cover, even the handle can be customised. With this

option, the Customers can introduce themselves in the market with a recognisable

range decreasing the moulds requirements.

Contenitore Completo/Complete Enclosure

CODICE/CODE DESCRIZIONE/DESCRIPTION

61.6020000 Thermo 80 completo/Thermo 80 complete

61.6040000 Thermo 120 completo/Thermo 120 complete

61.6040002 Thermo 120 con apertura display/Thermo 120 with display window

Il kit comprende: 1 base, 1 coperchio. The kit includes: 1 base, 1 cover.

Serie 80 - Series 80 Serie 120 - Series 120

Base 80 - Base 80 Base 120 - Base 120

Area personalizzabile
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Датчик RH: CI‑RH-R
Пространственный датчик концентрации относительной влажности. Используется для 

автоматической вентиляции.

Датчик CO2: CI-CO2-R

Пространственный датчик концентрации CO2. Используется для автоматической вентиляции.
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Датчик  PIR: CI‑PS 1003

пространственный инфракрасный датчик для автоматической вентиляции, работающий в зависимости 

от присутствия человека в вентиляционной зоне.

Подсоединение  данного датчика должно быть обеспеченно отдельно.
Установка не поддерживает данный тип питания (15-24В DC).

AQS Multi

VMC-02VJ04  - Центральный модуль для беспроводных датчиков

Устройство контроля качества воздуха. Напряжение 0-10В постоянного тока для управления 

системой вентиляции. Для того, чтобы определить, каким образом необходимо контролировать 

систему вентиляции, устройство получает входные данные от одного или более устройств 

управления с помощью беспроводной связи. 

VMS-02C05 - Беспроводной датчик CO2, 400-2000 ppm, ~230В

CO2  датчик концентрации двуокиси углерода. Устройство передает информацию о состоянии 

системы к центральному контроллеру управления с помощью беспроводной связи. 

VMS-02HB04 - Беспроводной датчик влажности, 0-100% RH, 2xAA

RH датчик относительной влажности для систем вентиляции. Устройство передает 

информацию о состоянии системы к центральному контроллеру управления с помощью 

беспроводной связи.  Питание от батареек.

 

VMN-02LM04 - Беспроводное управление, 1xCR2032

VMN-02LM04 элемент управления вентиляционных систем. 

Устройство передает информацию к центральному контроллеру управления с помощью 

беспроводной связи. Питание от батареек.
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Тип устройства 90/70 80/60 70/50 65/45

HR85-900..-...-W-... SMU2-024-12,0 SMU2-024-12,0 SMU2-024-06,3 SMU2-024-06,3

HR85-12K..-...-W-... SMU2-024-12,0 SMU2-024-12,0 SMU2-024-06,3 SMU2-024-06,3

Тип C/O 60/40 55/50 45/40 35/30 7/12 6/11 5/10

HR85-900..-...-C-... SMU2-024-12,0 SMU2-024-40,0 SMU2-024-06,3 SMU2-024-40,0 SMU2-024-40,0 SMU2-024-40,0 SMU2-024-40,0

HR85-12K..-...-C-... SMU2-024-24,0 SMU2-024-40,0 SMU2-024-40,0 SMU2-024-40,0 SMU2-024-40,0 SMU2-024-40,0 SMU2-024-40,0

Смесительный узел
SMU – смесительный узел используется для управления производительностью водяного нагревателя.

Рекомендуемые типы SMU для отдельных типов установок ALFA 85:

SMU2-024-06,3-SC

SC	 – �с байпасом

WO	 – �без байпаса

00,6	– смесительный клапан – kVS 0,6

01,6	– смесительный клапан – kVS 1,6

02,5	– смесительный клапан – kVS 2,5

04,0	– смесительный клапан – kVS 4,0

06,3	– смесительный клапан – kVS 6,3

12,0	– смесительный клапан – kVS 12,0

24,0	– смесительный клапан – kVS 24,0

40,0 – смесительный клапан – kVS 40,0

024	 – 24V плавное регулирование

SMU2 – смесительный узел
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КОД ОБОЗНАЧЕНИЙ

HR85-900 EC-RS-U X X E-55 R P 1

1	 Резервный код
	 1	 Резервный

P	 Доступ к устройству
	 P	 Правосторонняя версия
	 L	 Левосторонняя версия

R	 Регулирование
	 R	 Управление Superior AirGENIO

55	 Фильтрация (вход/ выход)
	 55	 Вход ePM 10 50% (M5) / Выход ePM 10 50% (M5)

E	 Нагреватель
	 X	 Без нагревателя
	 E	 Электрический нагреватель
	 W	 Водяной нагреватель
	 C	 С/О водяной нагреватель/охладитель 
	 D	 Прямой испаритель

X	 Предварительный нагреватель
	 X	 Без предварительного нагревателя
	
X	 Байпас
	 X	 Без байпаса

V	 Установка
	 V     Боковое подсоединение воздуховодов

RS	 Роторный теплообменник
	 RS - стандартная производительность 
	 RH - высокая производительность 
	 RP - сорпционный

EC	 Тип вентиляторов
	 EC	  EC-двигатель

900	Номинальный расход воздуха
	 900	Номинальный расход 9000 м3/ч
	 12K	Номинальный расход 12000 м3/ч

HR85	Тип
	 HR85	� Коммерческая приточно-вытяжная установка ALFA85


