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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Двухступенчатое фильтрование: ePM1 55% (F7) и HEPA H14 (эффективность 99.995%)

– Дезинфекция воздуха ультрафиолетовым излучением с длиной волны 254 нм

– Расход воздуха  1 000 м3/ч

– Энергоэффективный ЕС-вентилятор с низким SFP

– Тихая работа 

– Простое и интуитивное управление 

– Простая установка, манипуляция и обслуживание

Противовирусный очиститель воздуха VIREX AIR значительно снижает риск передачи инфекции воздушно-капельным путем 

в типичной внутренней среде. Фильтрует, дезинфицирует воздух в помещении и  удаляет из него вирусы, бактерии, плесень, 

грибки и другие примеси, находящиеся в воздухе. В первую очередь предназначен для помещений с большим скоплением 

людей, например: классы, аудитории, залы ожидания, хирургические кабинеты, вестибюли, приемные, офисы, 
фитнес-центры, небольшие магазины, бары, кафе и т. д. 

VIREX AIR предлагает две из лучших технологий очистки - дезинфекция УФ-излучением и двухступенчатая фильтрация. Частью 

очистителя является очень тихий, эффективный и мощный ЕС-вентилятор.

Первая ступень фильтрации (предварительный фильтр) улавливает пыль и мелкие частицы, класс фильтра ePM1 55% - ISO16890 

(F7 согласно EN779: 2012). Фильтр предварительной очистки прежде всего защищает внутренние компоненты устройства и 

продлевает срок его службы. Вторая ступень фильтрации состоит из высокоэффективного HEPA фильтра класса 14 - EN1822 с 

эффективностью 99,995% для частиц от 0,1 до 0,3 мкм. 

Дезинфекция воздуха происходит в УФ-камере, где бактерицидные УФ-излучатели обеспечивают общую выходную мощность 

120 Вт, из которых 48 Вт представляют собой чистое ультрафиолетовое излучение с длиной волны 254 нм. Просторная 

УФ-камера и вертикальное расположение УФ-излучателей обеспечивают высокое и стабильное воздействие УФ-излучения, 

убивая вирусы, бактерии и другие живые микроорганизмы, находящиеся в воздухе. 

Эффективность фильтрации воздуха VIREX значительно повышается при его прохождении через УФ-камеру. 99,995% 

микрочастиц улавливаются фильтром HEPA. Возможных 0,005% микрочастиц, не уловившихся HEPA фильтром, уже обработаны 

высокой дозой УФ-излучения. Размещение УФ-камеры перед HEPA-фильтром гарантирует постоянную обработку поверхности 

фильтра УФ-излучением. VIREX AIR разработан так, чтобы предотвратить нежелательное воздействие УФ-излучения, а 

активирование УФ-излучения напрямую зависит от плотно закрытой двери сервисного обслуживания.  

Противовирусный очиститель воздуха VIREX AIR предназначен для работы в сухих помещениях с температурой окружающей 

среды от 0°C до +40°C и относительной влажностью воздуха не более 80%. Устройство предназначено для транспортировки 

воздуха без грубой пыли, жиров, химических испарений и других загрязняющих веществ. Очиститель не предназначен для 

использования во взрывоопасных и пожароопасных помещениях!  Электрическая защита устройства - IP 40.

HEPA фильтр H14

УФ-камера

Предфильтр ePM 1 55%
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ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Скорость Расход воздуха 
[м3/ч] 

Напряжение 
[В] 

Частота 
[Гц] 

Потребляемая 
мощность [Вт] 

Ток 
[А] IP Вес 

[кг]

MIN 450

230 50-60

30 0,20

40 180
MED 720 70 0,40
MAX 1000 120 0,60

MAX + UVC I 1000 190 0,85
MAX + UVC II 1000 250 1,10

Основные технические параметры

Тип УФ-излучение 
[Вт] 

Потребляемая 
мощность 

[Вт]  

Срок службы    
[ч] 

UVC I (1-я ступень) 24 60W
9000

UVC II (2-я ступень) 48 120W

Параметры УФ-камеры

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ 

1

2

3

4

5

6

Входящий воздух

Розетка питания (кабель питания входит в комплект поставки)абель питания входит в комплект поставки)

Выключатель электропитанияэлектропитания

Предупреждающая сигнализация (засорение фильтров и отказ вентилятора)(засорение фильтров и отказ вентилятора)

Впускной фильтр ePM 1 55% (F7)

Распределительный щит  (управление, датчики, предохранитель)   (управление, датчики, предохранитель)  

ЕС-вентилятор 

УФ-камера с бактерицидными излучателямиизлучателями

HEPA фильтр H14

Индикация работы 

Выходящий воздух

7

8

9

10

11

Скорость Расход воздуха 
[м3/ч] 

Акустическая мощность 
LWA  [дБ (A)] 

Акустическое давление 
LPA  [дБ (A)]*

MIN 450 47,5 29,2
MED 720 55,9 37,6
MAX 1000 62,2 43,9

Акустические характеристики

* Акустическое давление, измеряемое на расстоянии 1,5 м от устройства. Коэффициент направленности Q: 2.



AIR PURIFIERVIREX AIR  |  APVA AIR PURIFIER  VIREX AIR  |  APVA

398

VIREX AIR  |  APVA  VIREX AIR  |  APVA

398

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

МОНТАЖ И УСТАНОВКА

– Единственное возможное рабочее положение - вертикальное положение на закрепленных колесных опорах!

–  Устройство должно быть размещено с достаточным отступом для обеспечения обслуживания, ремонта и демонтажа.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Обзор функций

УПРАВЛЕНИЕ

3 скорости вентилятора

Уровень УФ (ВЫКЛ, УРОВЕНЬ 1, УРОВЕНЬ 2) 

Ручной ИК Индикатор засорения фильтра

Индикация ошибок

АКСЕССУАРЫ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Сменные воздушные фильтры 

Входной фильтр
ePM1 55% (класс F7) 

Выходной фильтр 
HEPA H14 (эффективность 99,95%)

APVA1-100-FI-F7 APVA1-100-FI-H4

Запасные УФ-лампы 

APVA1-100-UVC-04

04 – Набор - 4 шт. 
01 – 1 шт.

UVC – УФ-излучатель

100 – Размер очистителя воздуха

APVA1 – Запасные части для VIREX air

APVA1-100-FI-F7

F7 - ePM1 55% (F7)
H4 - тип HEPA14

FI – Фильтр

100 – Размер очистителя воздуха

APVA1 – Запасные части для VIREX air

Набор из 4-х УФ-ламп Одна УФ-лампа 

APVA1-100-UVC-04 APVA1-100-UVC-01



AIR PURIFIERVIREX AIR  |  APVA AIR PURIFIER  VIREX AIR  |  APVA

400

VIREX AIR  |  APVA  VIREX AIR  |  APVA

400

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

APVA1 - 100 S E-7 H14 U4-IR-0A0

ОБЪЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

VIREX AIR – VIREX AIR очиститель воздуха

100 –  Номинальный расход воздуха 1000 м3/ч

E – ЕС вентилятор 

IR – Инфракрасное управление 

0 – Стандартный RAL

S – Вертикальный блок

7 – Предфильтр  ePM1 55% (F7)

H14 – HEPA фильтр H14 (99,95%)

U4 – УФ-лампы, 4 шт.


