
Енергозберігаюче 
опалення 
з комфортом

Дизайнерські масляні радіатори



Інтелектуальна 
функція економії 
енергії

Масляні радіатори
Перевага вибору масляних радіаторів 
полягає в тому, що навколишнє 
середовище в будинку буде краще, тому 
що масляні радіатори не сушать повітря. 
Вони також не нагріваються настільки, щоб 
частки пилу згорали і розліталися навколо. 
Цим самим забезпечується м'який клімат у 
приміщенні для людей з чутливими 
дихальними шляхами.

Комфорт та економія тепла
Масляні електричні радіатори Pax мають 
інтелектуальну функцію 
енергозбереження. Завдяки вбудованому 
в блок термостата та інтелектуальному 
управлінню, ви можете налаштувати 
температуру для кожної окремої кімнати.

Енергоефективний
Використання автоматичного регулювання 
температури в нормально утепленому 
будинку є дуже енергоефективним! Кожен 
градус зниження температури вище 20°C 
означає приблизно 3-5% зниження витрат 
на опалення.

Дозвольте повітрю циркулювати
Радіатори Pax сконструйовані таким 
чином, щоб викликати рівномірний рух 
повітря навколо панелі, тому ми не 
рекомендуємо використовувати 
декорування чи захист радіаторів що 
зашкоджатиме руху повітря.

Складена пластина на задній панелі 
називається конвектором і має більшу 
площу поверхні, ніж звичайні радіатори. Це 
дозволяє зменшити розмір радіатора при 
збереженні тієї ж потужності. 

Установка
Наші радіатори вимагають стаціонарної 
установки і повинні бути встановлені 
уповноваженим електриком.

Попросіть свого інсталятора перевірити 
напругу мережі в приміщенні, де ви 
плануєте встановити радіатор, щоб 
переконатися, що ви встановите 
правильний радіатор у правильному місці.

Підбір та розрахунок
Як правило, близько 60-80 Вт на м2 
зазвичай покриває потребу в опаленні без 
перевантаження радіатора. Це за умови, 
що висота стелі в приміщенні становить 
240/250 см. Якщо висота стелі інша, 
радіатор розраховується за об'ємом, тому 
розраховуйте 25-35 Вт на кубічний метр. 
Майте на увазі, що багато вікон і велика 
зовнішня поверхня стін можуть збільшити 
потребу в опаленні порівняно з емпіричним 
правилом.

З іншого боку, в кімнатах з маленькими 
вікнами та/або невеликим виходом на 
зовнішню стіну потреба в теплі 
зменшується. Якщо в приміщенні, в якому 
ви плануєте встановити радіатор, завжди 
було холодно, додайте трохи більше 
потужності новому радіатору.

Більша потужність радіатора не означає 
більшого споживання електроенергії, а 
натомість гарантує, що радіатор завжди 
зможе обігріти приміщення без 
необхідності постійно працювати на 
максимальному навантаженні. Невеликий 
розмір означає, що поверхня панелі буде 
некомфортно теплою. Протилежний ефект 
(ефект замалих розмірів) означає, що 
елемент змушений працювати на високій 
температурі, в результаті чого панель 
може сприйматися як надто гаряча.

Утилизація
У разі утилізації всю радіаторну оливу слід 
здати в центри переробки.

Переваги масляних 
радіаторів Pax:
1.Непомітно розміщений

електронний термостат з точним
контролем.

2. Автоматичне перемикання (4°C)
між комфортною та економічною
температурою з таймером, що
повторюється.

3.Температура антифризу (7°C).
4. Низькотемпературна версія:

температура поверхні макс. 60°C.
(функція активується на платі
управління радіатора).

5. Обмеження максимальної
температури: макс. 23°C у
приміщенні. (функція
активується на платі управління
радіатора).

6.Тихий, електронний термостат і
відсутність рухомих частин на
ньому.

7. Виготовлено у Швеції.
8. П'ять років гарантії (5 років).
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Високий чи 
низький, вузький 
чи широкий, 
одинарний чи 
подвійний, 230 В 
чи 400 В?

B1

B3

B4

B7

B5

B6

B2

5 год. 7 год. 12 год.

• Кнопка 5       - зниження температури на 5 год
наступні 5 днів.

• Кнопка 7       - зниження температури на 7 год
наступні 7 днів.

• Кнопка 5+7  - зниження температури на 7 год 
наступні 7 днів.

Радіатори для різних потреб
Pax має один із найширших асортиментів 
якісних радіаторів на ринку. Якщо ви 
просто бажаєте замінити існуючий 
радіатор або встановити нове опалення у 
своєму будинку, у нас є модель для вас.

Регульовані кронштейни входять 
в комплект 
У вартість радіаторів Pax входять 
регульовані монтажні кронштейни. Це 
економить багато часу монтажника та 
полегшує обслуговування.

Виготовляється на нашій 
власній фабриці в Hälleforsnäs – 
серці Sörmland
Кожен окремий радіатор проходить дуже 
ретельні тести на якість і безпеку. 
Звичайно, всі радіатори Pax мають 
маркування S. Це ваша гарантія безпеки.

Панель керування
1.Термостат

Потрібна температура встановлюється ручкою.
2.  Кнопка увімкнення / вимкнення

3.  Червоний світлодіод
Постійне червоне світло означає, що автоматичний таймер 
увімкнено. Мигаюче червоне світло означає, що 
автоматичний таймер зниження температури вимкнено 
мимоволі, напр. у разі відключення живлення в мережі.

4.  Зелений світлодіод 
Зелене світло показує, що радіатор працює.
Вимкнення лампочки означає, що радіатор в даний момент 
не працює.

5.Перемикання між комфортною та економною 
температурою
Інтервал часу для перемикання між комфортною та 
економною температурою встановлюється кнопками 5 та 7. 
Зниження температури протягом вибраного інтервалу 
становить приблизно 4°C і починається з часу, коли ви 
натискаєте кнопку 5 та/або 7. Встановлене зниження 
повторюється щотижня доки не буде виконано нове 
налаштування.

Встановити часовий 
інтервал
Можливі інтервали часу, починаючи з 
моменту натискання відповідної кнопки:
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Масляні електрорадіатори Pax

230V AC 50Hz

Арт нр. Найменування Панель Потужність
Висота

мм
Дов-на
мм

Глибина
мм

Вага
кг EAN-код SEG nr. RSK nr.

6282-8 Радіатор 11-304/230 200W одинарна 200 W 300 400 80 5 7391477628280 8557828 6736539
6273-9 Радіатор 11-308/230 500W 500 W 300 800 80 9 7391477627399 8557739 6736540
6274-1 Радіатор11-312/230 800W 800 W 300 1200 80 14 7391477627412 8557741 6736542
6283-0 Радіатор11-316/230 1000W 1000 W 300 1600 80 19 7391477628303 8557830 6736544

6274-4 Радіатор22-304/230 500W подвійна 500 W 300 400 135 10 7391477627443 8557744 6736546
6274-8 Радіатор 22-310/230 1000W 1000 W 300 1000 135 23 7391477627481 8557748 6736550

6275-5 Радіатор 11-504/230 300W 300 W 500 400 80 9 7391477627559 8557755 6736556
6275-7 Радіатор11-505/230 500W 500 W 500 520 80 11 7391477627573 8557757 6736558
6275-9 Радіатор 11-508/230 800W 800 W 500 800 80 16 7391477627597 8557759 6736560
6276-1 Радіатор11-510/230 1000W 1000 W 500 1000 80 20 7391477627610 8557761 6736562
6276-3 Радіатор 11-512/230 1200W 1200 W 500 1200 80 24 7391477627634 8557763 6736564
6276-5 Радіатор11-514/230 1400W 1400 W 500 1400 80 28 7391477627658 8557765 6736566

6277-1 Радіатор 22-506/230 1000W 1000 W 500 600 135 23 7391477627719 8557771 6736572

400V AC 50Hz

SEG nr. RSK nr.
6274-0 Радіатор 11-308/400 500W 500 W 300 800 80 9 7391477627405 8557740 6736541
6274-2 Радіатор 11-312/400 800W 800 W 300 1200 80 14 7391477627429 8557742 6736543
6274-3 Радіатор 11-316/400 1000W 1000 W 300 1600 80 19 7391477627436 8557743 6736545

6274-5 Радіатор 22-304/400 500W 500 W 300 400 135 10 7391477627450 8557745 6736547
6274-9 Радіатор 22-310/400 1000W 1000 W 300 1000 135 23 7391477627498 8557749 6736551
6275-4 Радіатор 22-316/400 1800W 1800 W 300 1600 135 35 7391477627542 8557754 6736554

6275-6 Радіатор 11-504/400 300W 300 W 500 400 80 9 7391477627566 8557756 6736557
6275-8 Радіатор 11-505/400 500W 500 W 500 520 80 11 7391477627580 8557758 6736559
6276-0 Радіатор 11-508/400 800W 800 W 500 800 80 16 7391477627603 8557760 6736561
6276-2 Радіатор 11-510/400 1000W 1000 W 500 1000 80 20 7391477627627 8557762 6736563
6276-4 Радіатор 11-512/400 1200W 1200 W 500 1200 80 24 7391477627641 8557764 6736565
6276-6 Радіатор 11-514/400 1400W 1400 W 500 1400 80 28 7391477627665 8557766 6736567

6277-2 Радіатор 22-506/400 1000W 1000 W 500 600 135 23 7391477627726 8557772 6736573
6277-6 Радіатор 22-510/400 1800W 1800 W 500 1000 135 38 7391477627764 8557776 6736577

Аксесуари
Матеріал Вага, кг EAN-код SEG nr. RSK nr.

6282-0 Кришка термостата, прозора Пластик 0,05 7391477628204 8557820 8758334

Асортимент Клас I (повинен бути заземлений)  IP24   
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13580 Включено в поставку
• Настінні кронштейни
• Настінна коробка для електричного 
підключення
• Інструкція користувача та збірки

Температурний таймер
Вибір інтервалів часу:
5 год. на 5 днів, 7 год. на 7 днів, або 12 
годин на 7 днів.

Потреба в теплі
Емпіричне правило: потребу в 
опаленні можна розрахувати на рівні 
60-80 Вт/м2 або 25-35 Вт/м3
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FAQ – питання про 
масляні радіатори

1. Питання: Збираюся поміняти радіатор 
в кімнаті де був раніше інший. Чи можна 
вважати, що його розташування 
правильне, і встановити новий на тому ж 
місці?

Відповідь: У багатьох випадках так! 
Звичайно, залежно від того, наскільки 
професійно виконано первинне 
визначення розмірів/розрахунок. 
Радіатор завжди прагнуть розмістити під 
вікном. Мета полягає в тому, щоб стовп 
теплого повітря, що піднімається з 
радіатора, зустрічався з холодним 
протягом, який випускають вікна, і 
протидіяв йому. Майте на увазі, що в 
ідеалі ширина радіатора повинна 
покривати якомога більшу частину 
ширини вікна. Нижня частина радіатора 
в ідеалі повинна знаходитися приблизно 
на висоті 100 мм над підлогою. Верх 
повинен мати не менше 60–70 мм 
вільного простору до підвіконня. 
(Радіатори Pax поставляються в 2 різних 
розмірах по висоті 300 мм і 500 мм). Якщо 
радіатор все-таки доводиться 
розміщувати не під вікном(при нестачі 
місця), то потрібно намагатися 
розташувати радіатор якомога ближче до 
зовнішньої стіни.

2. Питання: Чи потрібні додаткові 
матеріали для монтажу радіатора PAX?

Відповідь: Перевірте стан стіни. Радіатори 
Pax можуть важити трохи більше, ніж 
раніше встановлені радіатори. (Див. табл. 
де вказана вага) Під час монтажу на 
гіпсових стінах можуть знадобитися 
анкери. Підвіконня над радіатором в ідеалі 
має мати повітряні зазори, щоб 
мінімізувати перешкоди для потоку 
повітря вгору до вікна.

3.  Питання: Хто може встановлювати 
радіатори Pax?
 Відповідь: Радіатори Pax завжди 
повинен встановлювати кваліфікований 
електрик.

4. Питання: Чи можна встановлювати 
радіатори Pax у вологих приміщеннях 
(пральня/ванна кімната тощо)? 
Відповідь: Так. Однак клас IP (IP24) 
означає, що радіатор повинен бути 
розміщений у зоні 2 або зоні 3.*

5. Питання: Яка економія?

Відповідь: Кожен градус зниження 
температури означає зменшення витрат 
енергії на опалення на 3–5%.

6.  Питання Чи впливає на відчуття тепла 
якість повітря та циркуляція повітря?
Відповідь: Так! Застаріле повітря, яке 
недостатньо часто замінюють, майже 
завжди є синонімом високого рівня 
відносної вологості в приміщенні. 
Високий рівень вологості робить повітря 
сирим, що, у свою чергу, призводить до 
зниження температури та, призводить 
до витрат на опалення. Тому 
враховувати вентиляцію одночасно з 
оновленням опалення в будинку. 
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+38 044 337 9049
+38 098 044 7551
+38 095 493 1567
www.reol.com.ua
info@reol.com.ua

Кращий клімат 
у вашому будинку


